Objekts: LLU 9. dienesta vierras 5. glva vienkirSo& atjauno3ana SM-2015/19
Adrese: K. Helmaa iela 2, Jelgava

PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Objeka ,LLU 9. dienesta viesicas 5 giva vienkirSo& atjaunosana” K. Helnga
iela 2, Jelgava siltummehikas vienkirSos atjaunoSanas projekts izslts
pamatojoties uz telpu arhitektoniskambjumu un to funkcioflo pielietojumu unékas
apsekojuma datiem. Projaktiziaditie agregtu, ielart un citu izstidajumu razodji ir
noraditi ka pieners, lai noteiktu izs&idajumu kvalitites pragbas. Uzstditos matefdlus
un ielartas ir pidaujams nomaith pret analogiem cita razga izstadajumiem ie\erojot
kvalitates un tehnisis prasbas.

Projekta dokumeatiju nedikst izmantot citu bvju projekgSars un kivnieaba
bez projekta autora rakstiskataaias.

Visas atlipes no projekta risijuma nepiecieSamas rakstiski sagkaar projekta
autoru.

Siltummezgla prbaudi un nodoSanu eksplaeifa veikt saskaa ar Latvijas
bavnormatviem, ka an iekartu un mate#ilu izgatavoijfirmu pragbam.

1. ProjekeSanai izmantotie norm&ie dokumenti:

1.1. LBN 003-01 “Bivklimatologija™;

1.2.  LBN 231 - 03 "Dmojamo un publisk@ku apkure un venttija"

1.3. LVC CR 1752 Eku ventihcija. lekStelpu vides projeé&anas kritriji";
1.4. LBN 002-01 Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika";

1.5. LBN 202-01 "Bivprojekta saturs un nofoggana".

2. Projekta izstidei piememtie ap&kinu nosagumi:

2.1. Ara gaisa akina temperdtras aukstajlaika period  -20.7°C
2.2. Telpu gaisa tempefaa aukstd laika period: +20°C
2.3.  Apkures sigsimas siltuma avots — esosais siltummezgls, siltugesadens.

3. Sistmu apraksts.
3.1. Siltummezgls

Sap projeka risinata jauna kargtidens sagatavo3anas siltummezglaiveb5. siva
istabiu vajadzbam, kuras temperatas rezms ir 55°/10° C.

Karst idens sagatavoSanai nepiecieSamais siltuma daudasiga 65 kW. Objekt
uzshdit siltummaini 122 kW, jo perspaki paredzta 4. siva izhive.

Siltummezgi monet siltummaini karst tdens sagatavoSanai (temparas rexms
80°-60° (vasar 60°-30°) C/55°-10° C).

Karst tdens sagatavoSanas &msas kontraiSanai uzgdit procesoru ECL Comfort
110. Ripricas iestajumus izmaift ekspluaicijas gaifi. Taimera iestgumus iestat pec
gkas lietosja darba grafika.

Projekgjamo siltummezglzu piedt pie esoss siltumtrases pagrabaa.

Karsté tdens siltummaia un karst adenstudensapgdes sistmas uzpildi veikt no
iek&ja udensapades 1kla.

Esod karst udensapgdes sagatavoSanas &msth ar akumulkijas tvertem tiek
saglalata.
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