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Piezimes:
lekartu m_AmU__XMO:.m 1. Atgaisoanas armattru izvietot caurulvadu augstakajos, bet tidens izlaidei - zemakajos caurulvadu punktos.
2. Armatdras ( manometru, termometru, drolbas varstu, sensoru utml.) izvietoanu, ka ar1 iegrieanos €kas apkures, ventilacijas
Nep.k. Materidlu nosaukums Tips, modelis | Merv. | Daudz. | Piezimes un karsta Gdens siltumapgades caurulvados, precizét monta as darbu veikanas gaita.
- . . . p S 3. Projekta minéto firmu izstradajumus var aizvietot ar citu firmu izstradajumiem, kuriem ir ITdzvértigi tehniski parametri,
~ . lidzvértiga vai labaka kvalitate.
1.Iekartas
1 |Ventilacijas siltummainis 355.0kW ar izolaciju | BI20T-60 kpl 1 SWEP
2 {Procesors 230V; + karte, kmpl: mMMLOMMMMMn kpl 1 Danfoss N - o @ PASUTITAJS: ARHIVA NR.:
3 |ara gaisa sensors ESMT gab 1 Danfoss — = Latvijas Lauksaimniecibas universitate LV-48-2
4  |udens temperatiiras sensors ESM-11 gab 2 Danfoss mSﬂﬂ_.:ﬂ_w _m_._@ Nm.ww_w%wo_mk;oam reg. Nr. 90000041898 PASUTIJUMS: MARKA:
5 (Primard kontira cirkulacijas stknis 15.3m?h; 17kPa; Stratos 80/1-12 1y 4 Wi Tar. +371 67201830; 67201862 Liela iela 2, Jelgava, LV - 3001 LV-48 SM
1x230V; Can PN6 Fakss: +371 67201881 -
Ventilacijas sistemas cirkulacijas soknis 15.3m*h; 57kPa;| Stratos 80/1-12 . info@bpv v
6 kpl 1 Wilo -
1x230V; | CanPN6 Amats Uzvards Paraksts | Datums| OBJEKTS: o o . } STADIJA LAPA LAPAS
7 |Izplesanas tvertne ventilacijai 2001, 6bar, reflex N 200/6 | kpl 1 Refllex Jelgavas pils védinasanas sistémas atjaunosanas
HF-3- un parbaves bivprojekta izstrade Lielaja iela 2, mv m_<_|N
Regulgjosais varsts ventilacija DN65, 6bar, 130°C, ’ Jelgava, LV - 3001
8 —00m?/h. atloku + izpildmehani 065B5165+AMB | kpl 1 Danfoss . - - -
Kvs=90m?/h, atlo 1zpildmehanismu 182 Dalas vadtt.| J. MeZsarga 21.12.2015] LAPAS NOSAUKUMS: MEROGS: b/m
9  |Gaisa atdalitajs Flamcovent S80 | gab 1 Flamco Izstrdddja | K. Lagetko 21.12.2015] SM principiala shema DATUNS:
21.12.2015.




