Skaidrojoss apraksts

Esosie argjie siltumtikli (no viet€jas katlu majas) nodrosina siltummezgla jaudu 2.5MW. Pirms
rekonstrukcijas objekta tika lietoti 1.25MW siltumjaudas. Projekta paredzéts pieslégt papildus siltuma
patérinu uz 355kW - ventilacijas sisteémas siltumapgades nodro§inasanai.

Esosa siltummezgla paredzets pie magistraliem caurulvadiem pieslégt ventilacijas siltummainu péc
atdalita piesléguma shémas, uzstadot nepiecieSamo aprikojumu, noslég, regul§joso un darbibas armatiiru,
cirkulacijas siikni un automatiku.

Automatika - procesors ECL Comfort 310 /Danfoss/ ar ara gaisa un fidens temperatiiras sensoriem, ka
ar1 stiknu un ventilacija padeves regulatoru vadibu.

Caurulvadi - te€rauda bezSuvju caurules.

Armatiira primara kontiira - iemetinamie t€rauda ventili, filtrs -Cuguna, atloku.

Caurulvadiem paredzeta siltumizolacija - ,, Paroc" vates ¢aulas ACE d=30mm.

Primara konttira parbaudes spiediens - 16bar. Primara konttira siltumnesgjs - tidens 90/70°C.

Sekundara konttra darba spiediens ventilacijai - 2.5 bar. Sekundara kontiira siltumnesgjs - iidens
etilenglikola 35% maistjums 80/60°C.

Iekartas jasazemé, pievienojot zeme$anas kontaktam, kur§latrodas SM.

Dabiga piepliides un nostices védinasana - caur fiksétam ventilacijas rest€ém ardurvju augsa un apaksa.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
blvprojekta, liecina tikai par o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpo$anas [Tmeni.
Specifikacijas noradtto iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam
iekartam un materialiem, pirms saskanot ar pasttitaju un projekta autoru.

Apzimeéjumi:

Apkures kontdra turpgaitas caurule (projektéjama)

Apkures kontira atpakalgaitas caurule (projektéama)

Apkures kontdra turpgaitas caurule (eso$a)

Apkures kontdra atpakalgaitas caurule (eso$a)
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__Vm_ Starpatloku aizbidnis

"SM" raséjumu saraksts

Lapa Nosaukums Piezime
SM-1 | Visparigie raditaji B.M.
SM-2 | SM principiala shéma B.M.
SM-3 | SM plans. Griezums 1 -1 M1:50

Projektam pievienotie dokumenti

1 Materialu un iekartu specifikacija 2 lapas
2 Siltummainu tehniskais raksturojums 1 lapa
3 Cirkulacijas siknu tehniskais rakstirojums 2 lapas

Tehniskie raditaji

Nr. |Apkalpojama | Ara Siltuma patérins (kW) Uzstadito el
k &ka gaisa pry— - — dzinéju jauda
p-K. t°C  |Apkure|Ventilacija| K.ddens) Kopa | max (kW)
1 Pils -22.3; 90% - 355.0 - 355.0 3.1
ST bavprojekta SM dalas

risinajumi atbilst Latvijas bdvnormativu un citu normativo aktu
prasibam, ka arT tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.
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