APPLIESTO

PRODUCTS

Modelis
Slapja rotora cirkulacijas stiknis ar skriivsavienojuma vai atloka pieslégumu,
EC motors ar automatisku jaudas pielagosanu

lzmantosana
Visu veidu karsta tidens apkures sistémas, kondicionésanas iekartas, slégti
dzeséSanas loki, ripnieciskas cirkulacijas iekartas.

Mode|a koda at3ifréjums

Piemérs: Wilo-Stratos 30/1-12
Augstas efektivitates siknis (skrivsavienojuma vai
Stratos o s .
atloka siiknis), elektroniski regul&jams
30/ Piesléguma nominalais diametrs
1-12 Nominald siikné3anas augstuma diapazons [m]

Tpatnibas/produkta priek3rocibas
+ No novietojuma neatkarigs skidro kristalu displejs

+ Infrasarkano staru saskarne

+ Sistémas paplasinasana, izmantojot saskarnu modulus komunikacijas
izveidei ar Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR.

+ Siknésanas pliismas ierobeZojums ar Q-Limit funkciju (izmantojot IR
spraudni)

« Sukna korpuss ar kataforézes (KTL) parklajumu korozijas novérsanai, ko
izraisa kondensata veidoSanas.

Tehniskie dati
+ Energoefektivitates indeksam (EEI) < 0,20
- Pielaujamais temperatiiras diapazons no -10 °C lidz +110 °C

+ Elektrotikla pieslégums: 1~230 V, 50/60 Hz

+ Aizsardzibas pakape IPX4D

«  Skriivsavienojuma vai atloka pieslégums (atkariba no tipa): Rp 1 lidz DN
100

« Maks. darba spiediens standarta modelim: 6/10 bar vai 6 bar
(specialajam modelim: 10 bar vai 16 bar)
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Aprikojums / funkcija

Ekspluatacijas veidi
« Manualas vadibas reZims (n=konstants)

« Ap-c konstantai spiedienu starpibai

+ Ap-v mainigai spiedienu starpibai

« Ap-T spiedienu starpibai, vadoties péc temperatiiras (programméjama
ar IR Stick, IR monitoru, Modbus, BACnet, LON vai CAN)

+  Q-Limit maksimalas siikné3anas plismas ierobeZojumam (iestatfjumu
var veikt tikai ar IR spraudni)

Manualas funkcijas 5
+ Ekspluatacijas veida iestatisana

+ Spiedienu starpibas uzdotas vértibas iestatisana

+ Automatiska pazeminatas darbibas reZima iestatisana
« . Siknis IESL.AZSL.” iestati$ana

+ Apgriezienu iestati$ana (manualas vadibas rezims)

Automatiskas funkcijas
+ Jaudas bezpakapju pielagosana atkariba no ekspluatacijas veida

+ Automatiskais pazeminatas darbibas rezims

+ Atblokésanas funkcija

+ Softstart

+ Pilna motora aizsardziba ar integrétu ieslégsanas elektroniku

Argjas vadibas funkcijas

+ Vadibas ieeja "Prioritate izslégta" (iesp&jama ar IF moduliem Stratos)

+  Vadibas ieeja "Min. prioritate” (iesp&jama ar IF moduliem Stratos)

+ Vadibas ieeja "Analog In 0- 10 V" (apgriezienu skaita parstatisana ar
talvadibu) (iespé&jama ar IF moduliem Stratos)

+ Vadibas ieeja "Analog In 0- 10 V" (uzdotas vértibas parstatisana ar
talvadibu) (iespé&jama ar IF moduliem Stratos)

Signalu un indikaciju funkcijas

+~ Bojajuma signals (bezpotenciala atvérgjs)

«  Atsevidks darbibas signals (bezpotenciala aizvérgjs) (iesp&jams ar IF
moduliem Stratos)

+ Bojajuma signallampina

- Skidro kristalu displejs siikna datu un klidas kodu indikacijai

Datu apmaina o )
+ Infrasarkano staru saskarne datu bezvadu apmainai ar IR Stick/IR

monitoru

+ Seriala, digitala saskarne Modbus RTU pieslégsanai pie ekas
automatizacijas (GA), izmantojot BUS sistému RS485 (iesp&jama ar IF
moduliem Stratos).

- Seriala, digitala saskarne BACnet MS/TP apak3siiknim pieslég3anai pie
&kas automatizacijas (GA), izmantojot BUS sistému RS485 (iesp&jama
ar IF moduliem Stratos).

+ Seriala, digitala saskarne CAN pieslégSanai pie €ékas automatizacijas
(GA), izmantojot BUS sistému CAN (iesp&jama ar IF moduliem Stratos).

+ Seriala, digitala LON saskarne pieslégumam pie LONWorks tikla
(iesp&jama ar IF moduliem Stratos)

+ Seriala, digitala PLR saskarne pieslégumam pie GA caur Wilo saskarnu
parveidotaju vai specifiskiem raZotaja savienojuma moduliem
(iesp&jama ar IF moduliem Stratos)

Divu siknu parvaldiba (divgalvu siknis vai 2 atsevikie siikni)

. Galvena/rezerves darbiba (automatiska parsléganas bojajuma
gadijuma / siknu maina atkariba no laika): iesp&jamas dazadas
kombinacijas ar IF moduliem Stratos (piederumi)

+ Paraléla darbiba (lietderibas koeficientu optimizgjo3a ieslég3ana un
izslegsana maksimumslodzes laika): iespéjamas dazadas kombinacijas
ar IF moduliem Stratos (piederumi)

Aprikojums
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+ Atslégas vieta pie stikna korpusa (caurules skriivsavienojuma siikniem
ar P2< 100 W)
+ Atloka stikniem: atloka modeli
+ Standarta modelis siikniem DN 32 lidz DN 65: kombinétais atloks
PN 6/10 (atloks PN 16 atbilsto$i EN 1092-2) pretatlokiem PN 6 un
PN 16
- Standarta modelis stikniem DN 80 /DN 100: Atloks PN 6
(konstruéts PN 16, atbilsto$i EN 1092-2) pretatlokam PN 6
« Ipa3ais modelis sikniem DN 32 lidz DN 100: Atloks PN 16 (atbilsto3i
EN 1092-2) pretatlokiem PN 16
+ Pieslégvieta papladinasanai péc izvéles ar Wilo IF moduliem
« Sérijveida siltumizolacija, lietojot apkures nozaré
Materiali
+ Sikna korpuss: Pelékais cuguns ar KTL parklajumu
- Siltumizolacija: Polipropiléns
+ Varpsta: NerliséjoSais térauds
+ Gultni: Ogleklis, metala impregnéjums
+ Rotors: Plastmasa

Piegades komplektacija
+ Siknis

+ lekl. siltumizolacija

+ lekl. blivéjumi vitnes pieslegumam

« lek|. paplaksnes atloka skrivém (piesléguma nominalajam diametram
DN 32 - DN 65)

+ lekl. uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija

lespéjas
+ Ipass modelis, paredzéts darba spiedienam PN 16

Piederumi .
+ Skriivsavienojumi vitnes pieslégumam

« Pretatloki atloka pieslegumam

« Adapteri

+ IR Stick

+ IR monitors

+ IF moduli Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Izsl., Ext.
Min., SBM, Ext. 1zsl./SBM
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Kopéjais raksturojums
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