Darbu apjomi

	Jelgavas pils

	Objekta adrese Lielā iela 2 
	
	
	


1.Pils telpu kosmētiskais remonts 
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Apdares darbi telpa Nr.289
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	12

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	14

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	3

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	3

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	29

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	29


2.
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Apdares darbi telpa Nr.277
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	6

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	4

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	0

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	2

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	10

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	10


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Apdares darbi telpa Nr.275
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	10

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	8

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	3

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	2

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	18

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	18

	
	Apdares darbi telpa Nr.255-1
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	10

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	0

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	0

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	0

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	10

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	10

	
	Apdares darbi Aulas skatuvei
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	          0

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	50

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	0

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	0

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	50

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	50

	
	Apdares darbi kāpņu telpā pie PTF 2. stāvs
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	          2

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	1

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	1.5

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	0.5

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	4.5

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	4.5

	
	Apdares darbi kāpņu telpā pie PTF 3. stāvs
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	          20

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	2

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	1.5

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	5

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	23.5



	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	23.5




	
	Apdares darbi kāpņu telpā pie LF 2. stāvs. 
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	          5

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	1

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	1.5

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	1

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	7.5

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	         7.5



	
	Apdares darbi kāpņu telpā pie LF 3. stāvs. 
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	          11

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	1

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	1.5

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	3.5

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	14.5

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	        14.5



	
	Apdares darbi  telpā Nr.214. 
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	          1

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	0

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	0

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	0

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	1

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	        1



	
	Apdares darbi  telpā Nr.317. 
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem
	M2
	          2

	2
	Notīrit veco krāsu no sienām
	M2
	2

	3
	Notīrīt veco krāsu no logu ailēm
	M2
	0

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu
	M2
	0

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	2

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar ūdens emulsijas  krāsu 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai)
	M2
	          2




	
	Apdares darbi  Semināru centrs cokolstāvā
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem un sienām
	M2
	          183

	2
	Paredzēt sienu žāvēšanu ar elektriskajiem sildītājiem vajadzības gadījumā pirms sienu apstrādes un špaktelēšanas procesā
	St.
	

	
	
	
	

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu no mitrumizturīga materiāla 
	M2
	20

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	183

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar fasādes krāsu (Bekers vai analogu)  krāsot 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai toni ,saskaņojot ar pasūtītāju)
	M2
	          183




	
	Apdares darbi   Pils Aulā
	
	

	1
	Notīrīt veco krāsu no griestiem 
	M2
	          10

	2
	Paredzēt sienu žāvēšanu ar elektriskajiem sildītājiem vajadzības gadījumā pirms sienu apstrādes un špaktelēšanas procesā
	St.
	

	
	
	
	

	4
	Atsevīšķās vietās pēc vajadzības atjaunot apmetumu no mitrumizturīga materiāla 
	M2
	2

	5
	Apstrādāt atjaunojamās virsmas ar dziļo grunti
	M2
	10

	6
	Virsmu špaktelēšana slīpēšana,gruntēšana un krāsošana  ar fasādes krāsu (Bekers vai analogu)  krāsot 3reizes. (Krāsa  analoga esošajai toni ,saskaņojot ar pasūtītāju)
	M2
	          10




1.Visos objektos paredzēt izmantot pie remontdarbu veikšanas stalažas, jo griestu augstums Pilī ir no 5 līdz 6 metri

2.Remonta laikā paredzēt grīdu nosegšanu ar plēves materiālu, būvgružu
3. Pēc darbu izpildes paredzēt logu stiklu t
1.Visos telpās paredzēt izmantot pie remontdarbu veikšanas stalažas, jo griestu augstums Pilī ir no 5 līdz 6 metri

2.Remonta laikā paredzēt grīdu nosegšanu ar plēves materiālu, būvgružu regulāru savākšanu un izvešanu.

3. Pēc darbu izpildes paredzēt logu stiklu tīrīšanu, palodžu tīrīšanu , grīdu tīrīšanu un mazgāšanu.

Sagatavoja :                                      I.Stulpiņš
