VISPARIGIE DATI.

Izstradata bavobjekta BK daias izmaioas "Slaucamo govju fermas 500 govim veterinara bloka rekonstrukcija par
veterinararstu praktiskas apmacibas centru”, "Ligotnes", Vecauces pagasts, Auces novads
- 1 ké&rta- Macibu un pgtijumu darba nodaia (starp asim 18-23)

Projekts izmaioas tika izstradatas saskada SIA "LLU macibu un pg¢tijumu saimnieciba "Vecauce" pieprasijumu.

Projekta izmaidas izstradatas atbilstodi Latvijas Republiké spgkéa esodiem blvnormativiem:
LBN 003-001 "Bavklimatoloiija"

SNIP 2.01.07-85 "Slodzes un iedarbibas”

LBN 207-01 "leotehnika. Blvju pamati un pamatnes"

LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projekt¢gdanas normas "

SNIP 11-23-81* "Metala konstrukcijas"

SNIP 3.03.01-87 "Nesodas un norobepojodas konstrukcijas"

Tehniskais projekts izstradats sekojodadm prasibam:

Celtniecibas rajona raksturojums pgc LBN Blvklimataloiijas datiem
Dobeles rajons:

- sniega slodze 86kg/m2

- vgja spiediens 35kg/m2

- grunts caursaldanas dziiums 1.10m

(iespgjama reizi 10 gados)

DEMONTAPAS UN MONTAPAS DARBI.

Starp esodam kon. pa asim 19-20 (skat. agrak izstradato projektu) paredzg¢ta esodas metala konstrukcijas (ramis),

ka ari visa 4.8m konstrukcijas laiduma materialu demontapa.

Betona sienu paneii, gala sienu t¢rauda profila, sienu un jumtu koka brusu demontapa.

Starp asim 20-23 projekicts izblv¢t jaunas nesodas konstrukcijas pagarinot ¢ku starp tdm asim uz 13.65m.
Kontrukcija tiks novietota diersami pret esodo ¢ku (skat.griezumu 4-4), kostrukciju solis starp asim 20-21-22-23, 4.55m
un starp asim E-E/1 5.6m, E/1-G1 4.8m, G/1-G 4.6m.

ZEMES DARBI.

Lai bavdarbu laikd noverstu bavbedres aplidanu, zemes darbi javeic saskada ar SNiP 3.02.01-87 prasibam.
Ja blvniecibas laikd pamatu pgdu ieblves dziiuma tiek konstatgta ar vajam fizikali mehaniskam ipadibam,
veikt grunts nomaiou.

levgrot visus nepieciedamos pasakumus veicot darbus negativas temperatdras ietekmg.

Bavdarbu procesa nav pieiaujama Gdens uzkradanas blvbedrgs un malainas grunts atmiekdigdanas, ka ari
grunts struktdras traucgdana — parrakdana, uzbriedinadana, izsaldana, vibracija — zem pamatu pgdas

PAMATNE UN PAMATI.

Par relativo atzimi +0.000 piedbemta esodas fermas tiras gridas atzime atbilstoda

absoltajai atzimei 100.5, Baltijas augstumu sistgcma.

Apbaves laukuma ieotehniskie apstakii vertgjami k& apmierinodi gkas bdvniecibai, blvpamatni veido

- smalka smilts vidgji bliva Gdens piesatinata.

Paredzctie ¢ckas pamati zem metala konstrukcijam monolitie dz/betona stabveida pamati (Betons B20)

ar soli 4.6m un 5.6m. Starp stabveida pamatiem paredzcts izb(v¢t betona pamatu siju t=150mm biezuma,
stiegrotu ar vertikalo un horizontalo stiegrojumu Alll d=10 mm un sasaistot to sava starpa ar stabveida pamatiem.
Stabveida pamatos tiks ierikotas enkurbultas uz kuradm pgc tdm paredzgts stiprindt metala konstrukcijas.

KONSTRUKTIVIE RISINAJUMI

SIENAS UN NESOBPA KONSTRUKCIJA.

Sienas - Sienu sendyviea tipa paneii ar mineralvates pildijumu 120mm biezuma, zaia krasa (saskaoot ar pasititaju).

Paneiu montapu veikt horizontala virziena.

Sadzives telpas paredzgts ierfkot sendviéa tipa paneius ar mineralvates pildijumu 50, 100mm biezuma.

Starp ¢kas asim 14 un 18 esodas ¢kas dz/betona paneiu sienas paredzcts siltinat no iekdpuses montgjot sienu

sendviéa tipa paneius ar miniralvates pildijumu 80mm biezuma visa augstuma, izveidojot nepieciedamas ailas pg¢s projekta.

METALA KONSTRUKCIJA

Noradijumi metalkonstrukciju izgatavodanai un montapai:

- nesodo konstrukciju veido dubults T HEB profils, konstrukcijas riieia slipums 10° grad

Visas tgraudakonstrukcijas notirit ar smildu striklaku lidz Sa2 1/2 1ISO 8501-1 pakapei un uzklat

"SIGMA COATINGS" sisamas 4034-2a sastavus (epoksida krasas). Apmetamie elementi tiek nogruntcti

ar grunts GF-021 divam kartam. Seguma kopgjais biezums 55mkm. Virsmas sagatavodanas pakape krasodanai-III.
Ir pieiaujama arf citu, analoiiskas kvalitates aizsargsegumu pielietodana.

- Vertikala un horizontala virziena projekigts ierikot vgja saites.

Mctala konstrukciju izgatavodanu un montépa javeic pgc Eirocoda standartiem vai SNIP 111-18-75

"Stalnije konstrukcii". Pravila proizvodstva i priemki rabot" prasibam.

Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jametina pa elementu saskares kontlru ar nepartrauktam duvgm.

Metinato duvju katetes japiedem pgc 38*tab. materialus metinddanai japiedem pge 55*.tab. SNIP 11-23-81*"Stalnije konstrukcii"
Duves katetes augstumu pedemt ne lielaku par planaka sametindméa elementa biezumu, un ne lielako par 6-8mm.

Metéla konstrukciju rGpnicas savienojumi - metinati. Metinat ar pusautoméatu ogiskabas gézes, vai tas maisijuma ar argonu vidg,

lietojot metinadanas stiepli CB-08G2C-70*.

T¢rauda konstrukciju aizsargat saskaoda ar tabulu Nr. 2.2 LBN 201-96.

Skrlvju savienojumos izmantotas skrdves ar normalu precizitati, kl. 8.8.

Visiem tgrauda profiliem un lokdou tgraudiem, k& ari metinddanas materialime jabat ar to izgatavotdj ripnicas sertifikatiem.

Konstrukciju montapu veikt tikai p¢c speciali izstradata un ar diprojekta autoriem saskadota montapas darbu veikdanas projekta.

Konstrukciju izgatavodana un montépa atiauta juridiskdm personam, kuram izsniegta licence do darbu veikdanai.

JUMTA KONSTRUKCIJA.

Uz metéla konstrukcijas paredzgts montgt Z 200 profilu ar 1200mm soli, stiprinot uz tiem
jumtu sendviea tipa paneius ar miniralvates pildijumu150mm biezuma

Notekcaurules - skarda @120mm

Notekrenes - skarda @150mm

BK markas ras¢jumu saraksts

Lapas difrs Lapas saturs Piezimes

BK-1/1izm. Visparigie dati
BK markas rasgjumu saraksts

-2/2i Stabveida pamatu izblves plans M1:100;
BK-2/2izm. Enkuru izbGves plans M1:100

BK-3/3izm. Pamatu griezumi 1-1; 2-2; 3-3 M1:20; Skats A-A; B-B M1:20
Karkasa siet K-1; K-2; S-1; S-2 M1:20

BK-4/4izm. Pamatu griezumi 4-4 M1:20; Skats C-C M1:20
Karkasa sieti K-1; K-3; K-4 M1:20

BK-5/5izm. Pamatu siju izbGves plans M1:100; Griezums 5-5 M1:20
Stiegrojuma specifikacija un mat. izvilkums uz 1 dz-betona elementu
Kopgja pamatmat. spec. pamatu izblvei

BK-6/6izm. Kolonnu montapas plans M1:100

BK-7/7izm. Parseguma sijas izblves plans M1:100; Sparu sijas izblves plans M1:100
Griezums A-A M1:50; B-B M1:50; Mezgli B; C M1:10

BK-8/8izm. Kolonnas K-1; K-2; K-3; K-4; K-5 M1:20; Griezums 1-1; 2-2 M1:10

BK-9/izm. PS-1; PS-2 M1:20; S-1; S-2 M1:20

BK-10/10izm.| Konstrukcijas fragments A M1:50;Kapou laida diglums a-a; b-b M1:20
diclums c-¢c M1:10; Kolonna K-7

BK-11/11izm.| Portalsaites skats 1-1 M1:50; Mezgli 1; 2; 3; 4; 5 M1:10

BK-12/12izm.| Metéala specifikacija uz 1 elementu; Kopgja met. spec. vgja saites izblvei (kopgja)
Met.spec.kapnes izblvei uz vienu elementu; Metala rdmju kopgja spec. uz visu ¢gku

BK-13/13izm.| Steelcomp parseguma platnes montapas plans M1:100; diglums 1-1; 2-2; 3-3 M1:10
Materialu spec. 2stava parseguma izblvei

BK-14/14izm.| 14. 2 stava parseguma apakdstiegrojuma shgma M1:100;
2 stava parseguma augdstiegrojuma shgma M1:100
Stiegrojuma materialu specifikacija 2stava parseguma izblvei

UZBRAUKTUVES.
Uzbrauktuvi veidots no monolita dzelzsbetona B20, W6 platnes (t=150mm), kas balstas
uz 150mm lidz 1.65 g/cm3 blivumam nobliveta vidgji rupjas smilts.

GRIDU IZBUVE.

Grida -

Starp asim 14-21 - neslipgta, monolita betona B30 ar metala diiedram 20kg/m3, t=120-150mm biezuméa uz
iepriekd sagatavotas smilts kartas.

Starp asim 21-23 - slip¢ta monolita betona B20 ar metala diiedram 15kg/m3, t=80 biezuma(pamatkarta) uz
iepriekd sagatavotas smilts kartas, detalizaciju skatit gridas izblves pléna un gridas eksplikéacijas.

Gridai ierikot deforméacijas duves ar soli 4.5m.

Deforméacijas duves aizpildit ar iimiski izturigiem hermctikiem uz silikonu bazes, piemgram "Sikasil-C".
Deforméacijas duves var sagriezt ar disku n&koda diena p¢c betongdanas, ja apkartcja temperatdra ir pozitiva.

PIELITOJAMIE MATERIALI.

Monolita dzelzsbetona konstrukcijas izveidei pielietots betons B20; B30 pgc LVS EN 156:1998.
Monolité dzelzsbetona konstrukciju stiegrodanai izmantot Bp-1 un Alll klases stiegras.

Betona izgatavodana, iestradadana un kvalitates atbilstibas kritgriji atbilstodi LVS ENV 206:1990 prasibam.
Metéla konstrukcijam paredzgts izmantot tgrauda velmgjumus saskada ar A/S SEVERSTAI piedavato sortimentu
vai citu lidzigo.

BUVDARBU TEHNOLOIIJAS GALVENIE NORADIJUMI.

Bavdarbu veikdana pieiaujama juridiskam personam, kuram ir atbilstodo darbu veikdanas licence.

Monolita dz.betona stipribas kontrole (paraugu oemdana) un betona kopdanas pasakumi saskada
ar Latvijas blvnormativiem.

Tehniskais projekts izstradat apstakiiem, kad diennakts vidgja temperatlra nav zeméaka par +5C.

Zemakas temperat(ras gadijuma jaievied pasakumi, kas saistiti ar blvdarbu veikdanu ziemas apstakios.
Visus segtos darbus apstiprinat ar segto darbu aktiem par atbilstibu projektam un normam.

Darba drodibas pasékumi ievgrojami saskadd ar ministra kabineta noteikumiem Nr.92 (2003.02.25) "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus."

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas blvprojekta, liecina
tikai par 6o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpodanas limeni. Specifikacijas noradito iekartu un
materialu nomaioa ir iespgjama ar citdm tehniski analogam iekartam un materialiem.

DBT1 bavprojekta BK daias

risindjumi atbilst Latvijas bavnormativiem,

kéa arf citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta daias Raimonds Ozoliod

vaditajs
aprili 2011.g
(datums) (paraksts)
. J

PGI R.Ozoliod 14042011 g TEHNISKA PROJEKTA IZMAIOAS Stadija | Lapa Lapas
Izstradaja: | V.Murikovs 140420119 1. kérta (apjoma starp asim 18-23) TP 1/1izm. 14/14 izm.

[ Blivobjekts: Slaucamo govju fermas 500 govim veterinara bloka rekonstrukcija par i .

veterinararstu praktiskas apmacibas centru RO- 34 -2010

Adrese:  "Ligotnes", Vecauces pagasts, Auces novads

Pasititajs: SIA "LLU macibu un pctijumu saimnieciba "Vecauce" " BK - Blvkonstrukcijas

Sert Nr 204112 Veterinararstu praktiskas apmacibas centrs| Stadija| Lapa Lapas
PGI R.Ozoliod Il 2010.g TP 1 14
Izstraddja: | V.Murikovs VIl 2010.g M. SIA"K.V.AM."

Vispéarigie dati '
Parbaudija: | R.0zolid8 Il 20109 Al Rel.Nr.Lv 43603038468
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