
19

G E

4550

15000

23

4800 56004600

4550
4550

20

G
/1

E
/1

13650
200

5650

78.0
24

D
-5

D
-12

775
3000

775

100
7900

120

15000 120120

15000

4350
1200

3020800

100
1200

100

300
700

3550

O
TR

Ā STĀV
A IZBŪ

VE
S PLĀN

S M
1:100

22
21

19
23

20
22

21
200

4550
4550

4550

150
800

860
1500

1240

2500420 100

120

(m
 )

P
latība

2
N

r.
Telpas nosaukum

s
G

rīdas tips
pēc projekta

O
TR

Ā
 S

TĀ
V

Ā
 TE

LP
U

 E
K

S
P

LIK
Ā

C
IJA

24.
78.0 M

²
M

AC
ĪB

U
 TELPA

3
K

O
P

Ā 2 STĀVS
78.0 M

²

Ē
kas 2. stāva plāns
ar K

1;K
2 tīkliem

P
roj.d.vad.

R
O

- 34 -2010

V
eterinārārstu praktiskās apm

acības centrs

Ū
K 

S
tadija
TP

4 Lapa

A
rhīva N

r.

9
Lapas

S
laucam

o govju ferm
as 500 govīm

 veterinārā bloka rekonstrukcija par 

S
IA

 "LLU
 m

acību un pētijum
u saim

niecība "Vecauce" "
"Līgotnes", V

ecauces pagasts, A
uces novads

B
ūvobjekts:

A
drese:

P
asūtītājs:

R
eģ. N

r. LV
 43603038468

S
IA

''K
.V

.A
.M

."

A
kadēm

ijas ielā 2-22, Jelgava LV-3001   
B

ūvkom
ersanta reģ.N

r.7281-R

veterinārārstu praktiskās apm
acības centru

M
1:100

P
iezīm

es:
1) K
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