PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparéjie noradijumi.

Slaucamo govju fermas 500 govim veterinara bloka rekonstrukcija par veterinararstu praktiskas apmacibas centru,
"Ligotnes", Vecauces pagasts, Auces novads elektrotehniskas dalas projekts, izstradats pamatojoties uz celtniecibas un
pargjo inzeniertehnisko dalu uzdevumiem un pasttitaja prasibam.

Visa elektroinstalacija sakot no galvenam sadalném projektéta TN-C-S (5-vadu, 3-vadu) sistéma. Ta nodrosinot €kas
elektroinstalacijas drosaku ekspluataciju.

Objekta pielaujama slodze:Pa=33kW [a=60A U=380/220V

Materialu specifikacija ir skatama kopa ar projekta shemam un rasgjumiem.

Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam, materialiem un
izstradajumiem.

Visus darbus izpildit saskana ar pastavoSiem normativiem aktiem.

Elektrosadalnes.

Sadalnu skapju korpusiem jabiit ar aizsardzibas pakapi vismaz [P43.

Visam sadalném jabiit vismaz 30% rezerves vietam.

Sadalném jabut ar metala korpusu, montazai uz sienas.

Komutacijas aparatu savienojumiem izmanto vara kopnes.

Visam stravu vadosam dalam jabut nosegtam ar vairogu. Izejosas Iinijas janumurg atbilstosi grupu numuriem.

Visi stravu vadosie sadalu elementi, kas normali neatrodas zem sprieguma jasavieno ar zemesanas kopni.

Kabelu instalacija.

Kabelu trases projekta paraditas nosaciti. Veicot kabelu montazu kabelu trases precizét, nemot vera citu tiklu
izvietojumu.

Kabelu Inijas planots izbtvét atklati pa kabelu trepeém, gaismeklu reném, ka ar1 PVC aizsargcaurul@s.

Skérsojot ugunsdrosas konstrukcijas ar elektrotikliem paredzéts atbilstoss §is konstrukcijas noblivéjums.

Metalkonstrukcijas.

Projektgjama objekta kabelu guldiSanai paredzets izmantot:

- karsti cinkotas kabelu trepes;
- karsti cinkotas gaismek]u renes.

Galvenas tehniskas prasibas:

-Kabelu trepes un gaismeklu renes jasazeme.

Speka tikli.

Speka tikliem paredz€ts izmantot virsapmetuma speka kontaktblokus ar iebiivétam 1x(380V; 5x16A) un
2x(230V;16A) rozetem. Kontaktbloku sadalng paredzet aizsardzibas aparatus katrai rozetei atseviski.

Projekta paredz&ti tehnologisko iekartu speka pieslegumi.

Rozetes personala telpas, ja projekta nav noradits savadak, uzstadit 0.5 m augstuma no gridas. Kontaktblokus uzstadit
1.0 m augstuma no gridas.

Izmantot sienas kontaktus un elektroiekartas ar aizsardzibas klasi ne zemaku par IP44.

Apgaismes tikli.

Apgaismes Itmenis telpas paredzéts atbilstosi ,,LVS EN 12464-1 Darbavietas apgaismojums”. Telpu apgaismosanai
projekteti gaismekli ar luminiscences spuldzeém.

Apgaismes vadiba koridoros ar parslédziem un krusta slédziem.

Sledzus uzstadit 1.0 m augstuma no gridas.

Gaismeklus un slédzus paredzet ar aizsardzibas klasi ne zemaku par [P44. Fermas dala uzstadit gaismeklus ar
aizsardzibas klasi [P65.

Teritorijas apgaismojuma esoSo prozektoru parvietot uz jaunas gala sienas, pagarinot esoso kabeli. Nobarots sadalné
AS-3 sadales telpa.

Evakuacijas apgaismes sistémas.

Paziidot barosanas spriegumam sistéma nodro§ina 1 stundas Evakuacijas apgaismes autonomu darbibu.

»LVS EN 50172:2004 Evakuacijas apgaismes sisteémas”, ta nodroSinot avarijapgaismi un evakuacijas apgaismi. Katlu
telpa un gaiten1 paredzgts izbiivet avarijas gaismek]us ar akumulatoriem (1 stunda).

Zibensaizsardzibas un zeméjuma tikli.

Saskana ar noradijumiem par €ku un biivju zibensaizsardzibas projektéSanu un izbivi (LVS EN 62305 un LVS 201-07
Ugunsdrosibas normas) projekt&jama €ka atbilst zibensaizsardzibas III kategorijai.

Zibensaizsardzibu izbwivet ar cinkotiem materialiem. Ka zibensuztvergju izmantot sietu. Jaunizbiivéjamos
zibensaizsardzibas zem&juma un zibens uztversanas tiklus savienot ar esosajiem. Zem govju stavvietam izbuvet
potenciala izlidzinasanas tiklu, to savienojot ar metala konstrukcijam un zibens aizsardzibas zemé&juma konttiru.

Katlu telpa pie sadalnes SS-2 paredzets uzstadit galveno potenciala izlidzinaSanas kopni, pie kuras pieslédz visas
stravu vadosas iekartas (Gidens un kanalizacijas metala caurulvadi, kabelu trasu metalkonstrukcijas, u.c.), kuram kabelu
izolacijas bojajuma dé| iesp&jams nonakt zem sprieguma.

Raséjumu saraksts

Nr. Lapa Nosaukums Piezimes
1 EL-1 Vispargjie radtaji
2 EL-2 Magistralo tiklu shéma
3 EL-3 Ekas 1. stava spéka plans.
4 EL-4 Ekas 2. stava spéka plans.
5 EL-5 Ekas 1. stava apgaismojuma plans.
6 EL-6 Ekas 2. stava apgaismojuma plans.
7 EL-7 Principiala shéma SS-2
8 EL-8 Principiala shéma SAS-1
9 EL-9 Principiala shéma kontaktblokiem
10 EL-10 Zibensaizsardzibas zeméjuma kontira plans
11 EL-11 Zibensaizsardzibas uztver$anas tikla plans
12 EL-12 Kabeltrepju un gaismeklu renu izvietojuma plans

ST bivprojekta elektrotehniskas dalas
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka art citu normativo aktu prasibam.

BUvprojekta dalas vaditajs:
Sertifikats:

JANIS FOGELS

Nr. 70-0705-1

Izstradaja [G.Zervin$

Paraksts Datums
Parbaudija |J.Fogels 8.12.2010
8.12.2010

Pasatitajs:
SIA "LLU macibu un pétijumu saimnieciba
"Vecauce" "

Objekts: Slaucamo govju fermas 500 govim

veterinara bloka rekonstrukcija par
veterinararstu praktiskas apmacibas centru
"Ligotnes", Vecauces pagasts, Auces novads

Stadija Mérogs
TP b/m
Lapa Lapu sk. Lapa
EL-1 1 1
Projekta Nr. 242010

Lapas nosaukums:

Visparigie raditaji

siA"J.E.F."

Birztalas 14, Bérzes pag.
Dobeles nov., LV-3732
Tel/fakss 63722254

WWW.JEF.LV




