
Spēka tīkli.
Spēka tīkliem

 paredzēts izm
antot virsapm

etum
a spēka kontaktblokus ar iebūvētām

 1x(380V
; 5x16A

) un
2x(230V

;16A
) rozetēm

. K
ontaktbloku sadalnē paredzēt aizsardzības aparātus katrai rozetei atsevišķi.

Projektā paredzēti tehnoloģisko iekārtu spēka pieslēgum
i.

R
ozetes personāla telpās, ja projektā nav norādīts savādāk, uzstādīt 0.5 m

 augstum
ā no grīdas. K

ontaktblokus uzstādīt
1.0 m

 augstum
ā no grīdas.

Izm
antot sienas kontaktus un elektroiekārtas ar aizsardzības klasi ne zem

āku par IP44.
A

pgaism
es tīkli.

A
pgaism

es līm
enis telpās paredzēts atbilstoši „LV

S EN
 12464-1 D

arbavietas apgaism
ojum

s”. Telpu apgaism
ošanai

projektēti gaism
ekļi ar lum

iniscences spuldzēm
.

A
pgaism

es vadība koridoros ar pārslēdžiem
 un krusta slēdžiem

.
Slēdžus uzstādīt 1.0 m

 augstum
ā no grīdas.

G
aism

ekļus un slēdžus paredzēt ar aizsardzības klasi ne zem
āku par IP44. Ferm

as daļā uzstādīt gaism
ekļus ar

aizsardzības klasi IP65.
    Teritorijas apgaism

ojum
a esošo prožektoru pārvietot uz jaunās gala sienas, pagarinot esošo kabeli. N

obarots sadalnē
A

S-3 sadales telpā.
E

vakuācijas apgaism
es sistēm

as.
Pazūdot barošanas spriegum

am
 sistēm

a nodrošina 1 stundas Evakuācijas apgaism
es autonom

u darbību.
„LV

S EN
 50172:2004 Evakuācijas apgaism

es sistēm
as”, tā nodrošinot avārijapgaism

i un evakuācijas apgaism
i. K

atlu
telpā un gaitenī paredzēts izbūvēt avārijas gaism

ekļus ar akum
ulatoriem

 (1 stunda).
Z

ibensaizsardzības un zem
ējum

a tīkli.
Saskaņā ar norādījum

iem
 par ēku un būvju zibensaizsardzības projektēšanu un izbūvi (LV

S EN
 62305 un LV

S 201-07
U

gunsdrošības norm
as) projektējam

ā ēka atbilst zibensaizsardzības III kategorijai.
Zibensaizsardzību izbūvēt ar cinkotiem

 m
ateriāliem

. K
ā zibensuztvērēju izm

antot sietu. Jaunizbūvējam
os

zibensaizsardzības zem
ējum

a un zibens uztveršanas tīklus savienot ar esošajiem
. Zem

 govju stāvvietām
 izbūvēt

potenciāla izlīdzināšanas tīklu, to savienojot ar m
etāla konstrukcijām

 un zibens aizsardzības zem
ējum

a kontūru.
K

atlu telpā pie sadalnes SS-2 paredzēts uzstādīt galveno potenciāla izlīdzināšanas kopni, pie kuras pieslēdz visas
strāvu vadošas iekārtas (ūdens un kanalizācijas m

etāla cauruļvadi, kabeļu trašu m
etālkonstrukcijas, u.c.), kurām

 kabeļu
izolācijas bojājum

a dēļ iespējam
s nonākt zem

 spriegum
a.

Lapa 
N

osaukum
s

P
iezīm

es
N

r.

V
ispārējie rādītāji

 Ē
kas 1. stāva spēka plāns.

M
aģistrālo tīklu shēm

a

12345
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E
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E
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E
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R
asējum

u saraksts

kā arī citu norm
atīvo aktu prasībām

.
risinājum

i atbilst Latvijas būvnorm
atīviem

, 
Š

ī būvprojekta elektrotehniskās daļas 

S
ertifikāts:

B
ūvprojekta daļas vadītājs:

V
ispārējie norādījum

i.

Slaucam
o govju ferm

as 500 govīm
 veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārārstu praktiskās apm

ācības centru,
"Līgotnes", V

ecauces pagasts, A
uces novads elektrotehniskās daļas projekts, izstrādāts pam

atojoties uz celtniecības un
pārējo inženiertehnisko daļu uzdevum

iem
 un pasūtītāja prasībām

.
V

isa elektroinstalācija sākot no galvenām
 sadalnēm

 projektēta TN
-C

-S (5-vadu, 3-vadu) sistēm
ā. Tā nodrošinot ēkas

elektroinstalācijas drošāku ekspluatāciju.
O

bjekta pieļaujam
ā slodze:Pa=33kW

 Ia=60A
 U

=380/220V
M

ateriālu specifikācija ir skatām
a kopā ar projekta shēm

ām
 un rasējum

iem
.

Specifikācijās norādīto iekārtu un m
ateriālu nom

aiņa ir iespējam
a ar citām

 tehniski analogām
 iekārtām

, m
ateriāliem

 un
izstrādājum

iem
.

V
isus darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošiem

 norm
atīviem

 aktiem
.

E
lektrosadalnes.

Sadalņu skapju korpusiem
 jābūt ar aizsardzības pakāpi vism

az IP43.
V

isām
 sadalnēm

 jābūt vism
az 30%

 rezerves vietām
.

    Sadalnēm
 jābūt ar m

etāla korpusu, m
ontāžai uz sienas.

K
om

utācijas aparātu savienojum
iem

 izm
anto vara kopnes.

V
isām

 strāvu vadošām
 daļām

 jābūt nosegtām
 ar vairogu. Izejošās līnijas jānum

urē atbilstoši grupu num
uriem

.
V

isi strāvu vadošie sadaļu elem
enti, kas norm

āli neatrodas zem
 spriegum

a jāsavieno ar zem
ēšanas kopni.

K
abeļu instalācija.

K
abeļu trases projektā parādītas nosacīti. V

eicot kabeļu m
ontāžu kabeļu trases precizēt, ņem

ot vērā citu tīklu
izvietojum

u.
K

abeļu līnijas plānots izbūvēt atklāti pa kabeļu trepēm
, gaism

ekļu renēm
, kā arī PV

C
 aizsargcaurulēs.

Šķērsojot ugunsdrošas konstrukcijas ar elektrotīkliem
 paredzēts atbilstošs šīs konstrukcijas noblīvējum

s.
M

etālkonstrukcijas.
Projektējam

ā objektā kabeļu guldīšanai paredzēts izm
antot:

- karsti cinkotas kabeļu trepes;
- karsti cinkotas gaism

ekļu renes.
G

alvenās tehniskās prasības:
    -K

abeļu trepes un gaism
ekļu renes jāsazem

ē.
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