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PASKAIDROJUMA RAKSTE

Projekts izstidats ugunsgika atkhiSanas un trauksmes signatigas sistmas ietkoSanai objeld LLU Lauksaimniethas fakulites
telpu grupas vieritSot renovicija, Liela iela 2, Jelgava, saskaar darba uzdevumu. Ugungiga atkhiSanas un trauksmes signatigas
sisemas projektSana tiek veiktage LVS CEN/TS 54-14:2005 ,Ugunsgéka uztverSanas un ugunsgika signalizacijas sisemas 14.
dala: Noradijumi pl ano3Sanai, monhZai, nodoSanai ekspluatcija, lietoSanai un uztuSanai darba kartiba”, LBN 201-07 ,Bavju
ugunsdrodba”, LBN 208-08 ,Publiskas ekas un baves”, ka art LR MK noteikumi Nr. 82 no 17.02.2004.

Dienvidu korpusa 1. sfivs:

Ugunsggka atkiSanas un trauksmes signatigas sisEma sagiv no viena kontroles un uztverSanas centra Smar@iR0D-4,diviem
damu un rokas sigiidegju stariem. Kontroles un uztverSanas centraadisnas vieta ir docentu kabinets (telpanpINr. 104).
Projekf paredzti daomu detektori NB-338-2 un rokas dashs detektori FP/3RD. Rokas dérés detektoriem uzsfit caurspdigu vaku
FP3/Cover. Trauksmes izziSanai paredts uzsidit iekEjos gaismas/skeas signalizatorus LD-96R. Kontroles un uztverSareasra
savienoSanai ar detektoriem tiek izmantots kakleNgst)Y 1x2x0,8, bet savienoSanai ar gaismas&kaignalizatoriem tiek izmantots
ugunsdroSais kabelis (30 min) JE-H(St)H 1x2x0,8ntKales un uztverSanas centra Smartline 020-4 relektoSana tiek nodrodima ar
ugunsdroSo kabeli (30 min) JE-H(St)H 3x1,5 no dafes droSiataju grupas elektrosadal Kontroles un uztverSanas centra rezervg
baroSana tiek nodrodita ar diam 12 V 7 A/h akumulatoru batedij), kas garagtiekartas nornalu darlibu 24 stundas da#eZma un 3
stundas trauksmes fe#. Akumulatoru baterijas tiek uzsifitas kontroles un uztverSanas centra gfieparedzta vieta. Objeks
paredzta ugunsgika atkhiSanas un trauksmes signatigas sisEmas pieslgSana radioraitijam ATS 100U (vai analogu) ar antenu
kurs trauksmes sigtu parraidis uz apsardzes firmas cehdrpulti (apsardzes firmu i2las objekta prstavis).

Dienvidu korpusa 2. stivs:

Ugunsgeka atkkSanas un trauksmes signatifas sistma sagiv no viena kontroles un uztverSanas centra Smari20-4,trim
damu un rokas sigiidegju stariem. Kontroles un uztverSanas centraadesnas vieta ir gaitenis. Projekparedzti dimu detektori
NB-338-2, NB-338-2L un rokas dalias detektori FP/3RD. Rokas ddudis detektoriem uzsfit caurspdigu vaku FP3/Cover. Projekt
paredzts af uzstdit dimu detektorus virs pi@ktiem griestiem viel staé ar detektoriem zem piekiem griestiem. No detektoriem virs
piekartiem griestiem mont karbu ar indikiciju VSU-01 zem piekrtiem griestiem. Trauksmes izziSanai paredts uzsidit iekEjos
gaismas/skgas signalizatorus LD-96R. Kontroles un uztverSarerttra savienoSanai ar detektoriem tiek izmantotelia J-Y(st)Y
1x2x0,8, bet savienoSanai ar gaismasyfakasignalizatoriem tiek izmantots ugunsdrosais li@@0 min) JE-H(St)H 1x2x0,8. Kontroles
un uztverSanas centra Smartline 020-4 elektrobasofiak nodrosSiita ar ugunsdroSo kabeli (30 min) JE-H(St)H 3x1,5ateevig§as
droSirataju grupas elektrosadalKontroles un uztverSanas centra rezerves bardfgnaodroSiata ar diam 12 V 7 A/h akumulatoru
bateripm, kas garamtiekartas normlu darlibu 24 stundas da#eZma un 3 stundas trauksmes m®Z. Akumulatoru baterijas tiek
uzstditas kontroles un uztverSanas centra Sfiqguaredzta vieta. Objekt paredzta ugunsgika atkiSanas un trauksmes signatigas
sisemas piesigSana radioraithjam ATS 100U (vai analogu) ar antenu, kurs traulsssigralu parraidis uz apsardzes firmas ceahr
pulti (apsardzes firmu i&las objekta prstavis).

Rietumu korpusa 3. sfivs:

Ugunsggka atkiSanas un trauksmes signatigas sisEma sastv no viena kontroles un uztverSanas centra Smar@i20-4 ar diviem
zonu paplasiftajiem Smartline 8Zgetriem dimu un rokas sigildevgju stariem. Kontroles un uztverSanas centraadesinas vieta ir
gaitenis pie 221 kabineta. Projgltaredzti dimu detektori NB-338-2, NB-338-2L un rokas didis detektori FP/3RD. Rokas dids
detektoriem uzatiit caurspdigu vaku FP3/Cover. Projektpared2ts af uzstdit dimu detektorus virs pi@ktiem griestiem vief staé ar
detektoriem zem pigktiem griestiem. No detektoriem virs phekiem griestiem mot karbu ar indilaciju VSU-01 zem piekrtiem
griestiem. Trauksmes izmSanai paredts uzsidit iekEjos gaismas/skms signalizatorus LD-96R. Kontroles un uztverSarexdra
savienoSanai ar detektoriem tiek izmantots kakleNgst)Y 1x2x0,8, bet savienoSanai ar gaismasakaignalizatoriem tiek izmantots
ugunsdroSais kabelis (30 min) JE-H(St)H 1x2x0,8ntkales un uztverSanas centra Smartline 020-4 relektoSana tiek nodrogia ar
ugunsdroso kabeli (30 min) JE-H(St)H 3x1,5 no aikexs droSiataju grupas elektrosadal Kontroles un uztverSanas centra rezerve
baroSana tiek nodroita ar diim 12 V 7 A/h akumulatoru batedij, kas garagtiekartas normalu darlibu 24 stundas derrezama un 3
stundas trauksmes fe#. Akumulatoru baterijas tiek uzsfitas kontroles un uztverSanas centra gfieparedzta vieta. Objeks
demontt esoSo kontroles un uztverSanas centru Bentel 34@83030s starus, radiordiju, ka an elektrobaroSanu pievienot pie jaun
kontroles un uztverSanas centra Smartline 020-4.

Objekta kopuma:

Ugunsgeka atkiSanas un trauksmes signatigas sistmas sigaldewejus paredzts uzsidit visas objekta telps, izemot telpas ar
mitriem procesiem, tos uzsta pie griestiem, rokas dabas detektorus uzsfit 1,2 m fdz 1,6 m no gdas. imu detektoru daibas
radiuss ir 7,5 m. Bmu detektorus netkst mongt tuvak par 0,5 m no starpsiam, bet, ja telpa ir Sagk par 1,2 m, detektor@igmong
platuma vidja treSdd. Maksintlais atilums starp rokas daithas detektoriem ir 30 m. Minigtais atilums starp detektoru un gaisma
kermeni ir 0,5 m.

Ugunsgeka atkkSanas un trauksmes signatigas sistmas sigalkedes mordt slepti sieras, virs pielirtiem griestiem, kalde
aizsegos 16x16, saskaar sgka esoSajiem signalizijas sissmu monizas normavajiem dokumentiem. Ir pjaujama specifiicija
mingto iekartu un mate#ilu nomaha ar cigm tehniski analogm iekartam un mategliem.
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.p.k. Nosaukums Marka Merv. | Skaits | Pieames
1. | Kontroles un uztverSanas centrs Smartline 020-4 . gab3
2. | Radioraidtajs ar antenu ATS 100U gab. 2
3. | Rokas dartbas detektors FP/3RD gab. 3
4. | Dumu detektors NB-338-2L gab. 4
5. | Kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8 m. 520
6. | Kabelis ugunsdro3s JE-H(St)H 1x2x0, m. 120
7. | Gaismas / skgas signalizators iekfis LD-96R gab. 6
8. | Dumu detektors NB-338-2 gab. 28
9. | Akumulators 12V 7 Alh gab. 6
10. | Kabelis spka JE-H(St)H 3x1,5 m. 40
11. | Kontroles un uztverSanas centra zonu papi&gm Smartline 87 gab. 2
12. | Kabda aizsegs 16x16 m. 14
13. | Caurspdigs \vaks rokas danbas detektoram FP3/Cover gab. 3
14. | Karba ar indilciju VSU-01 gab. 4
15. | Kabelis CQR 6x0,22 m. 10
16. | Paigmaterili k-ts. 1
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ZONU SARAKST<S

Zona Detektora Telpas Nr. plana Detektora marka | Merv. | Skaits | Pieames
Nr. Nr.
DIENVIDU KORPUSA 1. STAVS, KONTROLES UN UZTVERSANAS CENTRS SMRTLINE 020-4
1 1-5 102,104,105,108,109 NB-338-2 gab. 5 amd
2 1 Gaitenis FP/3RD gab. 1 rokas
DIENVIDU KORPUSA 2. STAVS, KONTROLES UN UZTVERSANAS CENTRS SMRTLINE 020-4
1 1-3 Gaitenis NB-338-2 gab. 3 aru
2 1,2,45,6 234-1,234,234-2,234-3,235 NB-338-2 gap5 dimu
2 3 234-2 NB-338-2L gab. 1 achu
3 1 Gaitenis FP/3RD gab. 1 rokas
RIETUMU KORPUSA 3. STAVS, KONTROLES UN UZTVERSANAS CENTRS SMRTLINE 020-4
1 1-5 202, 207,207-1,207-a,209 NB-338-2 gah. 5| amul
2 2,4,6,7,8 Gaitenis, 200,201 NB-338-2 gah. 5 amd
2 1,3,5 Gaitenis NB-338-2L gab. 3 ardu
3 1-5 203,204,205,206,208 NB-338-2 gab, 5 amd
4 1 Gaitenis FP/3RD gab. 1 rokas
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