Marka

Fasazu vitrinu sistémas shéma, ailas izmeérs, 1:50

Piezimes
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Reynaers vitrinu sistéma CS86 HI
Ailas izmérs 14600x3140( h) mm
Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7001

Stiklojumam, kas atrodas 80 cm augstuma no gridas [imena,
izmantot radttu stiklu.
Fasazu sistéma atrodas blakus fasazu sistémai FS-6 un FS-5.

Sistéma CS86 HlI ir ar trisstiklu paketi ar stikla U=0.6 W/m2K;
Konstrukcijas kopéja siltuma caurlaidibas koeficenta vértiba
U=0.99 W/m2K
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Reynaers vitrinu sistéma CS86 HI

Ailas izmérs 14600x3140( h) mm

Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7045
Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7045

Stiklojumam, kas atrodas 80 cm augstuma no gridas limena,
izmantot raditu stiklu.
Fasazu sistéma atrodas blakus fasazu sistémai FS-5 un FS-6*.

Sistéma CS86 HlI ir ar trisstiklu paketi ar stikla U=0.6 W/m2K;
Konstrukcijas kopéja siltuma caurlaidibas koeficenta vértiba
U=0.99 W/m2K
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Reynaers vitrinu sistéma CS86 HlI

Ailas izmérs 17000x3140( h) mm

Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7045
Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7045

Stiklojumam, kas atrodas 80 cm augstuma no gridas limena,
izmantot radrttu stiklu.
Fasazu sistéma atrodas blakus fasadzu sistémai FS-4 un FS4*.
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Sistéma CS86 Hl ir ar trisstiklu paketi ar stikla U=0.6 W/m2K;
Konstrukcijas kopéja siltuma caurlaidibas koeficenta vértiba
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Reynaers vitrinu sistéma CS86 HI

Ailas izmérs 5300x3140( h) mm

Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7045
Krasojums arpusé pec RAL kataloga RAL7045

Stiklojumam, kas atrodas 80 cm augstuma no gridas limena,
izmantot radrtu stiklu.
Fasazu sistéma atrodas blakus fasdzu sistémai FS-6un FS-6*.

Sistéma CS86 Hl ir ar trisstiklu paketi ar stikla U=0.6 W/m2K;
Konstrukcijas kopéja siltuma caurlaidibas koeficenta véertiba
U=0.99 W/m2K
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Reynaers vitrinu sistéma CS86 HI

Ailas izmérs 14600x3140 (2350) (h) mm
Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7045
Krasojums arpusé péc RAL kataloga RAL7045

Stiklojumam, kas atrodas 80 cm augstuma no gridas limena,
izmantot radrtu stiklu.

Fasazu sistéma atrodas blakus fasazu sistémai FS-4 FS-4*un
FS-7. Fasazu sistéma FS-6* ir fasazu sistémas FS-6
spogulattéls.

Sistéma CS86 Hl ir ar trisstiklu paketi ar stikla U=0.6 W/m2K;

Konstrukcijas kopéja siltuma caurlaidibas koeficenta vértiba
U=0.99 W/m2K

Piezimes.

1. Planu skatit lapa AR-3.

2. Mezglu risinajumus skatit lapa AR-9.

3. lek8eja pagalma fasades skatit lapa AR-11.

4. |lzmantot vienas kompozicijas stikla paketi, lai stiklojumiem nebdtu vizualas atskiribas.
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