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Piezīmes.

1.  Plānus skatīt lapās AR-2 līdz AR-5.

2.  Fasādes skatīt lapās AR-6 līdz AR-8.

3.  Mezglu risinājumu neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autora un CERESIT izplatītājfirmas.

4.  Deformācijas šuves likt katrus 12m vertikāli un katrus 12m horizontāli. Deformācijas šuves izpīldīt

     saskaņā ar CERESIT risinājumu skātīt piedavāto mezglu.

5.  Pielieot skrūvējamos stiprinājuma dībeļus EJOT Ejotherm STR U  vai analogu.

6.  Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un

     tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analoģiskus

     materiālus. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvprojekta autoru.

7.   Mezglu risinājumu neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autora un ETERNITA plākšņu izplatītājfirmas

      SIA "Omterum fasādes" Meža ielā 4, Rīga, tālr.27821202.

8.   Plāksnes zāģēt ievērojot eternita plākšņu apstrādes rekomendācijas.

9.   Objektā uz vietas zāģēto eternita plākšņu malas apstrādāt ar malu hermetizācijas līdzekli Eternit Luko,

      ievērojort līdzekļa lietošanas instrukciju.

10. Ar * apzīmētas piekārto ventilējamo fasāžu sistēmas mezgli.


