
L7L7L7L7

L9L9

L10*L10*

L9L9

L7L7

L12*

L12*

L12*

L12*

L12*

L12*

L12*

L12*

2.400

33.870

L7

32.690

30.630

29.090

27.030

25.490

23.430

21.890

19.834

18.290

16.230

14.690

12.630

11.090

9.030

7.490

5.430

L4*

L7L7

L7L7

L7L7

Aizmūrējama loga aila

visā ēkas augstumā

112 923

L14*

Fasāde 1246 M2, U proj, W/m2K =0,29

10.450

11.400

5.050

V1*

D5

D4

D3

D2

V4 V5 V5 V5

* *
Logus ar stikla bloku

pildījumu aizmūrēt

L14

L14

Ugunsdzēsības kāpnes

Logus ar stikla bloku

pildījumu aizmūrēt

*

L13L13L13L13'L15

D8

Konteinertipa

katlumāja

L9

Nišas virs un zem logiem siltināt ar PAROC

FAS 3, 100mm biezumā

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 graudaina struktūra , daļiņu izmērs 2,0mm 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm 

33.820

NOTEKAS UN PALODZES, PARAPETA

APDARE-  RUUKKI SKĀRDS, tonis RR22

LOGI, DURVIS- tonis pēc RAL kataloga

RAL 7001 RAL8017

GALVENĀS IEEJAS DURVIS, tonis no

ārpuses pēc RAL kataloga RAL 9022

(sudrabains)

COKOLS-  CERESIT, tonis ETNA 6 pēc

CERESIT kataloga (Plasters and facade

paints silicone-silicate. "WATER-FOREST ")

MĀJAS PAMATKRĀSA- dekoratīvais apmetums,

CERESIT sistēma,

Apmetums stiegrots ar stikla šķiedras tīkli.

Galvenā kārta - stirola akrilāta saistviela,

ūdens, minerālās pildvielas, silikona emulsija.

Nobeiguma kārta - silikāta-silikona kārta (smiltis,

silikāta saistviela, silikona sveķi,

minerālas pildvielas, piedevas).

Tonis NEBRASKA 5, pēc CERESIT kataloga

(Plasters and facade paints silicone-silicate. "WATER-FOREST ")

Graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm,

MĀJAS PAMATKRĀSA- dekoratīvais apmetums,

CERESIT sistēma,

Apmetums stiegrots ar stikla šķiedras tīkli.

Galvenā kārta - stirola akrilāta saistviela,

ūdens, minerālās pildvielas, silikona emulsija.

Nobeiguma kārta - silikāta-silikona kārta (smiltis,

silikāta saistviela, silikona sveķi,

minerālas pildvielas, piedevas).

Tonis NEBRASKA 2, pēc CERESIT kataloga

(Plasters and facade paints silicone-silicate. "WATER-FOREST ")

Graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm,

COKOLA PAMATKRĀSA- dekoratīvais apmetums,

CERESIT sistēma,

Apmetums stiegrots ar stikla šķiedras tīkli.

Galvenā kārta - stirola akrilāta saistviela,

ūdens, minerālās pildvielas, silikona emulsija.

Nobeiguma kārta - silikāta-silikona kārta (smiltis,

silikāta saistviela, silikona sveķi,

minerālas pildvielas, piedevas).

Tonis ETNA 6, pēc CERESIT kataloga

(Plasters and facade paints silicone-silicate. "WATER-FOREST ")

Graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm,

Projekti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte

Akadēmijas ielā 19, Jelgavā

Piezīmes.

1. Plānus skatīt lapā AR-2  līdz AR-5 un AR-15.

2. Griezumu 1-1 un mezglu risinājumus skatīt lapā AR-4.

3. Ar * apzīmēti logi, kas jau nomainīti. Logiem celtniecības dabu gaitā

maināmas ārējās palodzes. 1.stāva līmenī esošie nomainītie logi

demontājami un pārvietojami atbilstoši logu montāžas mezgla

risinājumam. Šiem logiem nomaināmas ārējās un iekšējās palodzes.

4. Saglabāt esošās nišas virs un zem logiem L7 siltināt ar 100mm

biezu siltumizolāciju PAROC FAS 3


