
L1*L1*

L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*

L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*

L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*

L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*

L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*

L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*L1*

5.050

A L

3.900

0.900

L7

3.900

0.900

L7

L16 L16 L16 L16

37.820

33.870

**
L7 L7

10.450

L5* L5* L5*

L1*L1*

Konteinertipa

katlumāja

L1*

Nišas virs un zem logiem siltināt ar

PAROC FAS 3, 100mm biezumā

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 graudaina struktūra , daļiņu izmērs 2,0mm 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 graudaina struktūra , daļiņu izmērs 2,0mm 

3.900

0.900

Piekārta ventilējamā fasāžu sistēma siltināta,

apšūta ar Eternita  plāksnēm PICTURA, B=8mm

Nišas virs un zem logiem siltināt ar

PAROC WAS 35, 120mm biezumā

Fasāde(Ventilējamā fasāde) 45 M2, U proj, W/m2K =0,29

Fasāde(Apmetums) 1318 M2, U proj, W/m2K =0,29
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Nišas virs un zem logiem siltināt ar

PAROC FAS 3, 100mm biezumā

Nišas virs un zem logiem siltināt ar

PAROC FAS 3, 100mm biezumā

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 graudaina struktūra, daļiņu izmērs 2,0mm 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 GRAUDAINA STRUTŪRA, daļiņu izmērs 2,0mm 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

CERESIT sistēma, silikata-silikona nobeiguma karta, 

 GRAUDAINA STRUTŪRA, daļiņu izmērs 2,0mm 

Piekārta ventilējamā fasāžu sistēma siltināta,

apšūta ar Eternita  plāksnēm PICTURA, B=8mm

Nišas virs un zem logiem siltināt ar

PAROC WAS 35, 120mm biezumā

Fasāde(Ventilējamā fasāde) 45 M2, U proj, W/m2K =0,29

Fasāde(Apmetums) 1580 M2, U proj, W/m2K =0,29

Projekti

Piezīmes.

1. Plānus skatīt lapā AR-2  līdz AR-5 un AR-15.

2. Griezumu 1-1 un mezglu risinājumus skatīt lapā AR-4.

3. Ar * apzīmēti logi, kas jau nomainīti. Logiem celtniecības dabu gaitā

maināmas ārējās palodzes. 1.stāva līmenī esošie nomainītie logi

demontājami un pārvietojami atbilstoši logu montāžas mezgla

risinājumam. Šiem logiem nomaināmas ārējās un iekšējās palodzes.

4. Saglabāt esošās nišas apmesta fasādes daļā, virs un zem logiem

L7 siltināt ar 100mm biezu siltumizolāciju PAROC FAS 3.

5. Nišas ventilējamam fasādēm virs un zem logiem L7 siltināt ar

120mm biezu siltumizolāciju PAROC WAS35

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte

Akadēmijas ielā 19, Jelgavā


