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Piekārta ventilējamā fasāžu sistēmas robeža,

siltināta, apšūta ar Eternita  plāksnēm PICTURA, B=8mm

Mezgls "L*"

Esošās ķieģeļu mūra sienas 510mm apšūtas ar dolomīta

apšuvuma plāksnēm 20mm,

siltinātas ar 100mm biezu PAROC WAS35 vati.

Ārējā apdare - Piekārta ventilējamā fasāžu sistēma,

ar Eternita  līmētām PICTURA plāksnēm , B=8mm

Esošās sienas siltinātas ar 100mm biezu PAROC FAS 3 akmensvati.

Ārējā apdare - dekoratīvais apmetums,  CERESIT sistēma

Ailu aizmūrējumi visā biezumā ar AEROC blokiem

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Esošās ķieģeļu mūra sienas 510mm apšūtas ar dolomīta

apšuvuma plāksnēm 20mm,

siltinātas ar 100mm biezu PAROC FAS 3 akmensvati.

Ārējā apdare - dekoratīvais apmetums,  CERESIT sistēma
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Piezīmes.

1. Griezumu 1-1 un mezglu risinājumus skatīt lapā AR-9.

2. Fasādes skatīt lapās AR-6 līdz AR-8.

3. Ar * apzīmētie logi nomainīti.


