PASKAIDROJUMA RAKSTS.

VienkarSotis renovcijas projekts ir izstidats pamatojoties uz arhitegks Zmgjumiem
un projekesanas uzdevumu. Projekta dokumeijhs izstidaSanai izmantoti LR sgka esosi
standarti un normati, kuru saraksts apkopots 1.tahul

Izmantoto standartu un normmati saraksts. 1.tabula.

r’J\;rk Normatvie dokumenti un standarti Nosaukums
Bavniegbas ielértu un ripniecisko instaiciju

1 LVSEN ISO 122411998 siltumizolicija-aprekinu principi.

2 LBN 231-03 Dzvojamo un publiskéku apkure un ventitija.

3 LBN 002-01 FEku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika.

4 LBN 003-01 Bavklimatalgzija.

5 LBN 006-01 Butiskas praghas bivem.

6 LBN 202-01 Bivprojekta saturs un noforggana.

7 LBN 208-00 Publiskis ékas un bves.

Projekd uzmditie agregtu, iekartu un citu izstidajumu razogji ir noraditi ka pieners,
lai noteiktu izstidajumu kvaliites pratas. Uziditos mateflus un ielartas ir pidaujams
nomaint pret analogiem cita razga izstadajumiem ie\erojot kvalitates un tehnisis prazbas

Siltumapgades piepragums un nodroSinajums.

Siltummezgla telpa. Siltummezgla telp ir paredzts izvietot iekirtu ar kuras padlzibu
varetu nodroSiat rekonstr@gjamo 9.sivu ¢kas divu apkures komtu siltumnesgja cirkulaciju,
piereguéSanu un siltumengijas patrina uzskaiti. Lai automatita reAma vartu nodrosSiat
9.stivu ekas apkures cirkatijas konfiru pieregu¢Sanu (pa faslem) ir nomainti divu esoso
apkures koniru cirkulacijas sikni, divi trisgaitas @rsti ar elektrisko piedau. Papildus jauno
elektronisko 8knu un tisgaitas @rstu piedzaas vad@Sanai ir paredi divi (katrai fasidei savs)
ECL Comfort 200 ar karti P30 un tempeirais sensoriem.

Temperairas sensoru uzstiSanas nosacmi. Argaisa temperatas sensora uzstiSanas
augstums - starpkas 2. un 3.avu. lekStelpas temperaas sensora uzsliSana — aflinati no
jebkura veida siltuma avota, aizsatrqio tieSa saules starojuma, lai tiktu nodraingaisa
cirkulacija, nepig¢aut sensora izvietojumu pagitga caurgja zors.

Siltumenegijas uzskaitei apkures ststa ir paredzti siltuma skaiitaji, pavisam cetri.
EsoSo cirkuicijas konfiru rekonstrukciju veikt atbilstoSi Mpievienotai apsaistes @hai (skait
lapa SM-2).

Pec montiZzas caurlvadu hidraulisk parbaude jveic ar spiedienu 6 bar.e® iekartu
uzstdiSanas visus cauradus afra no nerumiem, Gsas un prklaj to virsmu ar pret korozijas
grunts laku GF-021. Neizgtbs caurlvadus divas reizes nago ar gas kKasu.

Ir pielaujama mateflu specifilacija norldito iekartu un matefilu nomana uz
analogiem cita raza| izstadajumiem, iewerojot izstAdajumu kvaliites, elementu
gabartizmerus, kasjsaskao ar projekta autoru.
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