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Visparéjs raksturojums

Buve ar izmeériem 48m x 18,4m Jelgava Akadémijas iela 19 ir daudzstavu LLU éka.
Eka uzbivéta 20.gadsimta 80-os gados.
Apsekotas telpas atrodas 1.stava.

4. Baves dalas

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, Tehniskais
tehniska stavokla novértéjums atseviskiem buves elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba . ]
normativo aktu prasibam ﬂOthO]UmS
%
4.2. | Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 20

Arsienas 24cm biezas izpilditas no saliekamiem piekartiem keramzitbetona paneliem.
Sienu deformacijas apskaté nav konstatétas un to tehniskais stavoklis kopuma ir
apmierinoss.

Pagraba un virszemes nesoso sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un

skersgriezums. Mura vajinajumi. Plaisu atvérumu métfjumu un plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalosa un tvaika izolacija. Koksnes
biologiskie bojajumi. Sienu buvmaterialu stiptiba, konstrukciju elementu parbaudes un mura stipribas aplésu rezultati.

Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie raditaji.

4.3 | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas 20

Konstruktivi €ka ir risinata saisu karkasa péc sér. 1F-04 ar stavu augstumu 4,2m un
3,3m. Karkasu veido kolonnu tikls 6m+3m+06m — skersvirziena un 6m — garenvirziena.
Saliekamo dzelzsbetona kolonnu skérsgriezums -40cm x 40cm.

Salickamie dzelzsbetona figeli 40cm x 45cm(h) balstas uz kolonu dzelzsbetona
konsolem skérsvirziena.

Bojajumi un plaisas no deformacijam dzelzsbetona karkasa elementos nav vérojami.

Kolonnu , stabu, figelu un siju konstrukcija un materials

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 10

Parsegums izbuvéts no saliekamam dzelzsbetona daudzdobumu platném, kuras balstas
uz rigela plauktiem.

Parsegumu deformacijas apskaté nav konstatétas un to tehniskais stavoklis kopuma ir
apmierinoss.

Pagraba, starpstavu un bénigu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Nesoso elementu biezums vai $kérsgriezums.
Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&amie celoni. Plaisu atvérumu mérfjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas

konstrukcijas. Betona stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
Kontrolzondésanas un atseg$anas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija.




4.7. | Buves telpiskas noturibas elementi

Telpisko noturibu nodrosina d/z betona stingtibas sienas, ka arl kolonnu iespilésana
pamatos.

4.11 | Starpsienas

Starpsienas telpai 12cm biezas murétas no mala daudzdobumu kiegela cementa- smilsu
java.

Gar vestibila starpsiena izpildita no gipskartona platném pa metala karkasu.

Starpsienu deformacijas apskaté nav konstatétas un to tehniskais stavoklis kopuma ir
apmierinoss.

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija




7. Kopsavilkums

7.1 Buves tehniskais nolietojums

Veicot l.stava telpu LLU eka Akadémijas iela 19 Jelgava vizualo apsekosanu,
konstatéts sekojosais:

Nesosa karkasa, sienu un parsegumu konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma ir
apmierinoss.

Baves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba
pret jaunu buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ari cilvéku darbibas dél. Noteikta liecluma (procentos) pamatojums.
Konstrukcijas vai elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokll. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso konstrukciju
tehniskais stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepieciesamie prick$noteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Buves planojuma un iekartojuma , ka ari izmanto$anas apstaklu atbilstiba musdienu labiekartojuma prasibam

7.2 Secinajumi un ieteikumi

Ekas konstrukciju tehniskais stavoklis dod iespéju telpu parbuvésanai un talakai
1zmantosanai.

Pasnesoso starpsienu nojauksana €kas nesoso konstrukciju nestspéju un noturibu
neietekme.

Apstakli, kuriem pievérsama Ipasa vérdba buvprojektésana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veiksana.
Nepieciesamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija) baves turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie

darbi.

Tehniska apsekosana veikta 2011. gada 7.septembii.
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