Uz 1. stavu

Kabelis uz 1. stavu Telpu eksplikacija:
720

Pievienojums

iekartai
GEA DDRA032-06

034 - Auditorija

Qdz=22,5kW Ara
iekarta izvietota
3,3m augstuma uz
ventilacijas
ienem$anas $ahtas
jumta uz ramja

Apziméjumi:

WUz 1. stavu
2100

Nosice ar jumtinu
jaizvieto 1,5m virs
ara iekartas

Aukstumapgades caurulvadi
Udensapgades caurulvads
Kanalizacijas caurulvads
TT ——— Ventilacijas caurulvads

\ —— Kabelis NHXCH 7x2,5

GEA DDRA032-06 o

Piegades cel$

no arpuses, pa jumtu
2.stava liment
~22m

Piezimes:

1) Aukstumapgades caurulvadus izolét ar Kaiflex EF izolaciju
b=19mm, caurules artelpas b=32mm un skarda aizsargapvalku.
._.|I_ 2) Udensapgades caurulvadus izolét ar Kaiflex EF izolaciju b=9mm.
3) Sistemu pildtt ar 35% etilenglikola maisijumu

4) Dzesésanas un Noslces caurules atrodas pie ventilacijas
ienemsanas Sahtas iek$éjas sienas. Izvadi - ienem$anas restes
H augSpusé

5) Projektu skatit kopuma. Izmantojot tikai atseviSkas projekta
lapas, var ieglt nepilnigu informaciju par projekta risinajumiem.
6) lekartas un materialus montét saskana ar razotaja
nosacijumiem un rekomendacijam

7) Neskaidribu gadijuma vérsties pie projekta autoriem
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