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Piezimes:
1) Aukstumapgades caurulvadus izolét ar Kaiflex EF izolaciju b=19mm, Mm).ﬁw_%,_\f
caurules artelpas b=32mm un skarda aizsargapvalku. z=16,
2) Udensapgades caurulvadus izolét ar Kaiflex EF izolaciju b=9mm.
3) Sistemu pildit ar 35% etilenglikola maistjumu
4) Caurulem ,kuras atrodas serveru telp &, montét hidrozilaciju lidz ™ -
ﬁww%a no telpas P ! Pasititajs: Stadija | Lapa | Mérogs
4) Sienu izvadu montaZas risinajumu piemérus detalizétak skatit Latvijas Lauksaimniecibas Universitate TP VK-7 1:100
Arhitektlras sadala AR-7 - - - — ~ - - —
5) Projektu skatit kopuma. Izmantojot tikai atseviskas projekta lapas, Amats Uzvards Paraksts|Dat. Objekts: LU starpéku optiska datortikla Blvprojekta vaditajs:
var iegit nepilnigu informaciju par projekta risindjumiem. Proj.vad. |R.Straumanis 10.2011 komunikacijas mezgla punkta telpa 1
6) lekartas un materialus montét saskana ar razotaja nosacijumiem un —— — ARmrTEETORAlDrzATNE
rekomendacijam Ziméja J.Savickis 10.2011| Lapas nosaukums: TP rERINE
7) Neskaidribu gadijuma vérsties pie projekta autoriem Ventilacija un Kondicioné$ana Hwﬁmmum.mm
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