PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. NORMATIVI UN UZDEVUMI:

Sis projekts paredz gazes ugunsdzésibas un signalizacijas sistému uzstadisanu objektd LLU starpéku
optiska datortikla komunikaciju mezgla telpa, Jelgava,Akademijas ielal9

Automatiska gazes ugunsdzésibas sistéma, turpmak teksta ,AUG”, projektéta saskana ar speka

esosajiem LR normativiem :

e LBN 201-07 — Buvju ugunsdrosiba,

e LR MK ,Ugunsdrosibas noteikumi” Nr.82.

e LVS CEN/TS 54-14:2005 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistemas. 14.dala:
Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai”

e LVS EN 15004-1:2008 Stacionaras ugunsdzésibas sistémas. Gazes ugunsdzésibas sistémas. 1.
dala: ProjektéSana, montaza un uzturéSana (ISO 14520-1:2006, modificets)

e LVS EN 15004-9:2008 Stacionaras ugunsdzésibas sistémas. Gazes ugunsdzésibas sistémas. 9.
daja: Ugunsdzésigas vielas IG-55 izmantoSanai pieméroto gazes ugunsdzésibas sistému fizikalas
Tpasibas un So sistemu projekteésana (ISO 14520-14:2006, modificéts)

Telpas parametri:

Ar gazes dzeéSanas sistému aizsargajama ir optiska datortikla komunikaciju mezgla telpa.. Puteklainums

un agresivas vides aizsargajamas telpas nav.

Telpu parametri: S=14.4m2 ,Vvirs gridam=36m3;Vzemgridam=7.2m3;

Telpa dz&Sanai ir paredzéts gazes balons 80 L tilpuma. Baloni atrodas aizsargajama telpa, pie ieejas.

2. AUTOMATISKA UGUNSDZESIBAS SISTEMA (UAS-GU) DZESANAS AGENTU APRAKSTS
Projekts paredz izmantot ekologiski tiru, biologiski drosu kimisku sastavu IG-55 ar tirdzniecibas
marku ,ARGONITE".

3. GAZES UGUNSDZESANAS SISTEMAS DARBIBAS APRAKSTS
Gazes ugunsdzésibas stacijas baloni tiek uzstaditi pie siena aizsargajama telpa.

Pie gazes balona glabatuves vietas uzstadit bridinoSu uzrakstu ,,Gazes dzesanas stacija". Kontroli
par ugunsdzésibas sastava krajuma stavokli javeic apkalpoSanas laika, sekojot manometra radijumiem uz

baloniem. Ja balona spiediens nokrit vairak par 10%, jazino apkalpojoSajam personalam.
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Aprekinata gazes ugunsdzésibas koncentracija ir pienemta 39.55% pie 20°C (Drosibas faktors 30%).
Aprékinatais gazes izplides laiks ir 60 sekundes. Ugunsdzesibas sastava vienmérigu sadalisanos telpa panak
ar gazes sprauslam ar 360° lenki. Sprauslas izvietotas pie griestiem. Gazes ugunsdzésibas sistémas sadales
tikla hidrauliskais aprékins, gazes adenta daudzums un sprauslu tipu izvéle veikta ar ,ARGONITE”

datorprogrammas palidzibu.

Gazes ugunsdzésibas sistémas vadiSanai paredzéts vadibas panelis KENTEC ,SIGMA XT”, kas tiek
montéts gaiteni aizsargajamas telpas arpusé. Atkartotajs ,SIGMA SI”, tiks izvietots 1.stava deZzirtelpa.
Vienlaicigi signali par sistémas nostradasanu un bojajumu caur adreSu moduliem paredzéts izvest uz
ugunsdzésibas signalizacijas sistemas paneli. Ugunsgréka atklasanas sistéma tiek aprikota ar dimu optiskiem

signaldevejiem ECO 1003 sérijas. Detektori katra telpa sadaliti divas zonas.

3.1 AGU sistemas automatiska palaiSana - gazes izlaiSana notiek automatiski. Gazes
ugunsdzé$anas sistémas darbibas pamatreZims — AUTOMATISKA PALAISANA. Ugunsgréka gadijuma, ja
aizsargajama telpa nostrada dumu signaldeveéjs viena no zonam, tiek padots signals ,Ugunsgréks” uz
ugunsdzesibas kontroles ierici KENTEC ,SIGMA XT”. Pec tam automatiski notiek ventilacijas un
kondicionéSanas sistémas darbibas atslégSana, varstu aizvérSanas ventilacijas vados, lai novérstu gazes
noplidi no aizsargajamas telpas. P&c otra dumu detektora otraja zona signala ,Ugunsgréks” sanemsanas
kontroles paneli sakas 30 sekunzu atskaite, tad nostrada solenoida varsts, un gaze tiek izlaista aizsargajama
telpa. Vienlaicigi uz panela iedarbojas skanas un gaismas signali, kas bridina par gazes izplusanu. Tas ir
paredzéts, lai apkalpojoSais personals paspétu atstat aizsargajamas telpas. Gazes izlaiSana notiks tikai pie
aizvértam durvim telpa. Priek§ tam uz durvim tiek uzstaditi ,SMK” magnétiskie kontakti. Automatisko
palaiSanu var apturet, nospiezot pogu (Hold) “Gazes automatiskas palaiSanas apturésana” pie aizsargajamas

telpas durvim.

Solenoida balona varsta piedzina tiek izmantota gazes balona aktivizacijai ar elektriska signala
palidzibu. Piedzina parstav elektromehanisku ierici, kura aktivizacija parvieto centralu karSrozi leja, kurs
mehaniski iedarbojas uz palaiSanu kontroles-palaiSanas varsta nipeli. Darba spriegums — 24V, nostradasanas

strava - 0,2A lidzstravas.

Ugunsgréka gadijuma aizsargajamas telpas gazes izpliides adents darbojas vismaz 10 min. Saskana
ar LVS EN 15004-1:2008, ir janodroSina aizsargajamas telpas gaisa apjoma hermétiskumu uz ne mazak, ka
par 10 min. NepiecieSamibas gadijuma, telpai, kurai paredzéta gazes dz&Sana, ir javeic telpas hermetizacijas

testu.

3.2 AUG sistemas distances palaiSana. Gazes ugunsdzésibas sistémas talvadibas palaiSana
notiek no kontroles panela, kas uzstadits gaiteni blakus ar aizsargajamo telpu ar pogu ,UGUNSDZESANAS

GAZES PALAISANA” vai no repitora apsardzes telpa. Gazes palai$ana notiek ar 30 sekunzu aizturi.
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Pie aizsargajamam telpam paredzets izvietot gaismas signalizatoru: ,Izej! Gaze!”, pie apsargajamajas

telpas ieejas gaismas signalizatoru ,Neieiet! Gaze!”.

3.3 AUG sistemas manuala palaiSana. Vietéja gazes palaiSana (manuala reZima) istenojas pie
gazes balona. Saja gadijuma janorauj svira, pagrizt rokturi, kura atvérs balonu galvipas un notiek gazes

palaiSana aizsargajamaija telpa.

4. ELEKTROAPGADE.

Automatiskas ugunsdzésanas sistémas elektroiekartai elektroenergiju paredzéts piegadat no diviem
neatkarigiem savstarpéji rezervéjosiem stravas piegades avotiem. Pirmais (galvenais) - €kas elektrotikls; otrs
- akumulatoru baterijas. Baterijas atrodas gazes ugunsdzésibas paneli. BaroSanas kabelim jabit nedegosam
ne mazak ka 30 min.

5. AUG SISTEMAS CAURULVADI.

Projekta paredzétas neriiséjosa té€rauda caurules AISI 304L saskana ar ASS 2352-23 Stainless Steel
(Sweden) ar diametriem: DN15 un DN20.

Caurules savieno ar vitnu savienojumu. Caurulvadi tiek marketi saskana ar LVS 446.
Maksimalais attalums starp cauruju stiprindjumiem: DN15 - DN25 — 2.1 m. Attalums lidz sprauslam: DN15 -
DN25 - 100.0 mm

6. UAS-GU SISTEMAS SIGNALI UN KABELI.

Visas ugunsdzésibas iekartas atbilst Eiropas standartam LVS EN 54-14, ISO 9001, 15004-9:2008.
Savienojosas lnijas €kas iekSpusg ir jamonté ar JE-H(St)H-FE180/E30-1x2x0.8, JE-H(St)H-FE180/E30-2x2x0.8
un NHXCH-FE 180/E30-3x1.5 kabeliem. Gazes ugunsdzeSanas panelis KENTEC ,SIGMA XT” nodroSina AUG

sistémas signalus.

Ugunsgréka signalizacijas un vadibas linijas montazu ir javeic atseviski no citu elektroiekartu speka
vadiem, ievérojot normativajos aktos paredzétos attalumus. Mont€jot vadus un kabelus caur sienam,

starpsienam un parsegumos, tie jaievelk caurulés vai jaizmanto specialie kabelu kanali.
Visas signalizacijas un vadibas linijas veikt ar speciala tipa kabeliem ar vismaz 30 min. ugunsizturibu.

Montazas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie tehniskie un droSibas pasakumi, iekartas
montazas darbu drosajai veikSanai. Iekartu montaza javeic atbilstosi normativo aktu prasibam, ievérojot iericu

un materialu tehnisko pasu (instrukciju) prasibas.
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Javeic kontroles panela korpusa u.c. sistémas iekartu sazeméSana atbilstosi piemérojamo normativu

prasibam, personala aizsardzibai izolacijas bojajuma gadijuma. Sazemésanai izmantot objekta zemé&juma

konturu. Sazemé&juma pretestibai jabut ne lielakai par 10Q, elektroinstalacijas izolacijas pretestibai ne

mazakai par 10 MQ.

7. PAPILDUS INFORMACIJA:

Gaze nav kaitiga elektroniskam iekartam. Tas dod iesp&ju bez Skérsliem uzstadit sistémas arhivuy,
serveru un citas telpas.

Gazes balonam ir jaatrodas péc iesp€jas tuvak pie iesp€jama ugunsgréka avota, ta ka caurulvadu
sistémai ir jabat ar iesp&jami mazaku daudzumu izliekumu, pagriezienu utt..

Automatiskas ugunsdzésibas sistemas montaza, iekartu ekspluatacija un sagatavoSana darbam
veicama saskana ar "Ugunsdzésibas automatiskas tehniskas uzturéSanas tipveida noteikumi" un
"Bivdarbu veikSanas un pienemsanas noteikumi paliglidzeklu ugunsdzésibas automatiskas ierices"
noradijumiem.

Gazes baloniem jabit stingri nostiprinatiem visos laikos, atbilstosi balonu ekspluatacijas dokumentu
noradijumiem.

Saskana ar Latvijas biivnormativu jasaglaba ugunsdroSo konstrukciju, un SkérsojoSo tehnisko
inzenierkomunikacijas ugunsizturibu. Ugunsizturiba var biit par vienu pakapi zemaka, bet tai jabat
vismaz 50 % apméra no ugunsdrosajam konstrukcijam. Turklat ailu ugunsdrosa pildijuma laukums
nedrikst bat lielaks par 25 % no ugunsdrosas konstrukcijas laukuma. Ugunsdroso konstrukciju
Skérsojosas tehniskas inzenierkomunikacijas izblve ta, lai nepielautu dimu un uguns izplatibu.

Caurulvada ugunsdrosas konstrukcijas SkérsojoSo elementu izblives gaita jaizmanto ugunsizturigie
buvizstradajumi, kuri atbilst uguns reakcijas klasei, kas noteikta attiecigajai buves dalai. [precizét
montazas laika].

Sakara ar dimgazu iesp&jamibu, ieiet aizsargajama telpa péc gazes izpludes, Iidz izvédinasanas
momenta beigam, ir atlauts tikai ar specialiem izolgjoSiem elpoSanas organu aizsarglidzekliem.

Projekta izmainas nepiecieSami saskanot autoruzraudzibas kartiba.

Sastadija:

A.Arhipenko

/paraksts/
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