Ieksejie vajstravas tikli. (VS)

Tehniskais projekts izstradats atbilstosi projektéSanas uzdevumam LLU starp
éku optiska datortikla komutaciju mezgla punkta telpa - datortikli.

Veicot blvdarbus javeic nepiecieSamie darbi, lai nodrosinatu ugunsdrosibas,
hidro aizsardzibas, magnétiska luka aizsardzibas prasibas minéta telpai

lek$éja tikla izblve javeic ta, lai komutacijas mezgla nodrosinatu 10BASE-T
datu parraidi , perspektiva planoto optisko savieno$anas kabelu tikla terminésanu,
un iespéjamo kabeu brivu papildinasanu un nomainu ekspluatacijas laika.

Izmaksu aprékinos un veicot blvdarbus izpilditajam japaredz visi
nepiecieSamie paligmateriali projekta ieceres realizacijai .

Visi materiali, kas minéti $aja projekta ir saskanoti un akceptéti no pasatitaja
puses . Jebkuri materiali var tikt aizstati ar lidzvéertigiem vai labakiem materialiem to

saskanojot ar pasatitaju .

Komutacijas skapiji . (VS)
Atbilstosi tehniskajam prasibam komutacijas mezgla novieto piecus komutacijas skapjus .

Pirmais komutacijas skapis TC1 paredzéts Datortikla magistralo liniju terminésanai un skapja
izmétiem jabat 800*1000 42 HU .Skapis jaapriko ar horizontaliem ievadu kabeju
organizatoriem.

Komutacijas skapji TC2-TC5 paredzéti aktivai aparatirai un serveriem un to izméri ir
600*1000*42 HU.

Skapja durvim jabat no metala perforétam, lai nodrosinatu ventilaciju . Starp skapjiem durvis
neuzstada un atstaj brivu gaisa apmainai .

Zem skapja grida jabdt atvértai, lai nodrosinatu gaisa apmainu un dzesésanu .
Skapjus novieto uz pastiprinatam gridas sliedeém skat. AR sadalu.

Datu komutacijas skapjus TC2-TC 5 savieno ar Galveno komutacijas skapi TC1 izmantojot 24
gab. UFTP Cat 6a savienosSanas linijas, lai nodrosinatu 10 GB datu parraidi .

Starp komutacijas paneliem un aktivo aparatiru jauzstada nepiecieSamo skaitu kabelu
organizatoru .

Visiem kabeliem un ligzdam jabdat ekranétiem.

Skapt jaiertko zeméjuma kopne .



Elektro apgade

Katra Komutacijas skapi uzstadtt divas vertikales Elektro baroSanas sliedes . Tam jabdat
aprikotam ar vismaz 4 gab. IEC60320C19 un 20 IEC320C13 piesléguma kontaktiem.

Pieslegt elektrotiklam caur 1F32A spraudni . SavienoSanas punkts atrodas virs komutacijas
skapja elektribas kabe)u plaukta .

Tikls janodrosina caur Nepartrauktas barosanas avotu .

Datoru kabelu plauktu sistema.

Visi vajstravas un Datoru tikla kabeli jainstalé uz kabelu plauktiem un arpus komutacijas
mezgla telpam aizsarg caurulés .

levadus komutaciju mezgla nodrosinat caur UgunsdroSiem CABLOFIL kabelu
ievadiem EZD 33. IzpleSanas koeficents 800% , pie 170°C, un jaatbilst EN 1366-
3 prasibam.

Kabelu plauktiem jabit no cinkota stieplu térauda, lai nodrosinatu gaisa
cirkulaciju un mehanisko noturibu.

Kabelus, kurus monté stavvada jamarké katra stava.

Visam metaliskam konstruktivam dalam un materialiem jabut sazemétiem min
10mm2 zemé&juma vadu .

Veicot montazas darbus nedrikst bojat vai pasliktinat telpas hidroizolaciju .
NepiecieSamibas gadijuma veikt papildus hidroizolacijas pasakumus .

Plaukti paraléli jaiezemé katrus 6m

SAVIENOSANAS KABELI

Komutacijas mezglu jasavieno ar esoso eékas komutacijas skapi 112B-1 ar 2 kab. FTP
Cat 6, 4 kab. FTP Cat 6 uz 4 stavu komutacijas skapi 405E-7 un 4 kab. FTP Cat 6 uz
10 stava J1 komutacijas skapi .

Pa vienam FTP Cat 6 kabelim uz Ventilacijas kondicionésanas iekartu , Apsardzes
signalizacijas vadibas iekartu un Nepartrauktas barosanas iekartu ( Galvena Elektro
sadales telpa ).



Kabelu sistémas un tikls tiek projektéti atbilstosi ISO/IEC 11801Class Ea , EN
50173 Class E, EN 50174-1, EN 50174-5 standartos noteiktajam prasibam, tas
atbilsttbu visam Cat 6a un Cat 6. kategorijas nepiecieSsamajam tehniskajam normam
un savietojamibu ar atbilstoSiem standartizétiem tikla aktivajiem elementiem.
lzveidotaja tikla visam komponentém jablit vienas firmas raZzojumiem, un
Izpilditajam jaiesniedz raZotaja garantijai Garantijas periodam jabat vismaz
15(piecpadsmit) gadi, kas atbilst tikla ekspluatacijas prasibam

Péc kabelu tikla izveides ir javeic katras piesleguma vietas testéSana
(PERMAMENT LINK ) ar sertificetu kabelu tiklu analizatoru Mérijumu rezultati

jaiesniedz pasutitajam.

Sastadija A. Kogans



