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1. Visparigie noradijumi
1.1. Kopgjie dati

Tehniskais projekts izgidats saskaa ar Pastitaja projekESanas tehnisko uzdevumu un
pamatojoties uz arhitelitas un inZenietklu ddu uzdevumiem, & ai saskaa ar sgka esoSajiem
Latvijas Valsts izdotajiemilynieabas normaviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dota projeka risinati iek&jie vajstravas tkli — Ugunsgeka atkiSanas un trauksmes sisia
(UAS).

Visi monfazas darbijveic saskaa ar sgka esoSiem paSvaiou un Latvijas Valsts izdotajiem
buvnieadbas normaviem, Eiropas normatiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Lty
standartu statuss (LVS EN)} kif Pasititaja noadijumiem.

Sisemas dariba ugunsgika gadiuma , t. sk. trauksmes izzpSanas #&tiba apraksta
Ugunsdrothas padkumu parskas!

Objeka drikst pielietot tikai LR sertifietus mateidlus. Visam iekartam janodroSina lietoSanas
instrukcijas valsts valad

Uzpémumam, kur$ sbhs fgumu par ugunsgka atkiSanas un trauksmes sisias izlivi,
japiedava pilns darbu un matalu komplekts, kas nepiecieSanis Sistmas izlmvei. Materilus un
montzas izstidajumus, kas nav pareélz dotap projeks, japaredz morazas organizcijai, nemot
vera iepriek§jo darba pieredzi.

Projeks paredzto aparairas iekirtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izdjumu. S
projekta risimjumi var tikt precizti pec Pastitaja vai arhitekta nadijumiem.

Visas ieldrtas pirms pa#iSanas saskat ar livprojekta autoru un Pastaju.

1.2. Izmantotie normativi un standarti

lek&jo vajstravas tklu tehniskais projekts izgimats, lietojot sekojoSus normiatis un
standartus:

lek&jo vajstravas 1klu tehniskais projekts izgimats, lietojot sekojoSus normatis un
standartus:
¢ LR Bavnieabas likums;
e MK 1997.gada 1.apla noteikumi Nr. 112 "Visfrigie bavnoteikumi";
e citi spzka esoSie LBN normati un LVS EN standarti.

2. Apsardzes un pielkuves kontroles sistma (VS)
2.1 Kopéjie dati

Eka paredzts uzsiidit apsardzes signadizijas un piekuveskontroles sigtu InnerRange
CONCEPT4000.
Kontroles pank novietojumu skatlapa VS-02; VS-03
Sarga viet tiek uzsidits af dators ar programmnodrodjomu. Ar datora patizibu sargs
uzrauga un vadaka notiekoSos procesus tiekaika.
Izpilditajam janokonfigug darba stacijaat lai apsardzes persala nevagtu to izmantot
privatam vajadzbam (piem. sples, filmas u.c.).

2.2. Aparataras apraksts

Apsardzes signalizijas un piekuves kontroles sistna sastv no:
e kontroles — uztverSanas cen€E®NCEPT400Q
e vadbas pult€995000;
o Durvju kontrolieracetram durvm 995014,

Par apsardzes sigla degjiem izmantoti infrasarkano staru kisis detektoriOPTEX RX-
40QZ, magretiskie kontaktiSC 516WH. Sigrala degju kéZu gah uzshditi ke€Zu gala elementi —
rezistori. Visas si§tas ielartas, detektori un signalizijas kédes aizsargjas ar saba@kas cilpu
palidzibu.
lekartu savstargjo slegumu slemu skait iekartu razogja instakSanas paatibal
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Durvju at\erSanai izmantoti bezkontakta karSu natigsar Wiegand 26bit protokolu.
Durvju atblkeSanai izmantotas soleita sédzenes.
Ir paredzta, ar piekuves kontroles sisinu aprtkoto, durvju atblgeSana ugunsgka gadjuma

2.3. lekartu elektroapgade

Apsardzes un pidleves kontroles sisinas aparatas 230V elektroapgli normala rezma
paredzts nodroSiat no elektrosadales. ElekrobaroSanas pieshusekas elektroapgpes tklam skait
projekta sada EL.

Rezerves elektroapde tiek nodroSiita no akumulatoru batezij.

3. Elektroinstalacija
3.1 Kabelu tipi

Apsardzes un pidives kontroles sisinas izveidei tiek izmantoti sekojoSi kdbe
CQR4x0.22; CQR8x0.22 — apsardzes sideneju savienosSanai ar kontroles paneli
CQR6x0.22 (ekragis) — bezkontakta karSu noitagu savienoSanai ar durvju kontrolieri
CQR8x0.22 — durvju spdu, maggtisko kontaktu savienoSanai ar durvju kontrolieri
FTP4x2x0.5 — Vattas pults, durvju kontroliera savienoSanai ar lales paneli

MMJ3x1.5 — Durvju kontroliera, baroSanas bloka, tkoles panta savienoSanai ar
elektrosadali.

3.2 Kabelu montazas veidi

Sisemu kab¢us guldt zemapmetuma izpifflima - iegremdjot sieris un griestos poliplasta
cauruks, lka an kabdu karzlos.

Vietas kur elektroinstakija &&rso @mrsegumus un sienas, tie igjlda PVC caurés. Rc
caurdu montizas caurumignoblive, blivejuma ugunsdrabas pakpei jaatbilst sienas vaigrseguma
ugunsdrotbas pakpei.

UgunsdroSaijs siens izveidots ailas nogldzamas ar spedi paredztajiem izstadajumiem:
e ugunsdroSam nostgmansetm - plastmasas cauuadiem un elektroinstatijas kabéem;
e ugunsdroSu tapu - elektroingtaijas kabéem;
e ugunsdroSu masu - elektroingtzdjai kabéu plauktos.
Starpsies bez uguns iztilras izveiddts ailas nogidzamas ar poligrputam vai mineélvati.
Buvnieks ir athildgs par informcijas iediSanu par sienasaliko pzcapstadi pec
elektroinstaicijas iefkoSanas un pareizas ailas aizpildes tehiijal® iz\eli.
Projekta dokumeatija minétajam ugunsdrosSain elektroinstaicijas Saltm un aibm, kas
atstitas veidojot ekas nesafs konstrukcijas, aizpiifums — betona java B10 un ugunsdis
noskgmanzetes vai ugunsdroSa masa.
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