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Gazes dzesanai
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Durvju atblokesanai ugunsgreka gadijuma

UAS centrale ESMI FXM—NET

11.9-11.11
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~ Atkartotajpanelis

Adresu cilpas Nr\

. VAN
AdreSu detektora tips Adreses Nr.
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PIEZIMES:

1. UAS centrales izvietojumu uz sienas saskanot montazZas laika
2. Pieslegumu EL sadalei skatit pr. sadala EL

3. Pieslegumu lokalajam datortiklam skatit pr. sadala DAT

4. Ventilacijas atslegsanas vietu saskanot montaZas laika

_/

Darbibas diapazona robeZas un griestu augstums

Dumu punktveida signaldeveju izvietojums — EN 54-7

Griestu augstums (m

Efektivas darbibas diapazons (m)

<4.5m
4.5m—6.0m
6.0m—-8.0m
8.0m—11.0m

7.5
7.5
7.5
7.5

Siltuma signaldeve

ju izvietojums — EN 54-5 1.klase

Griestu augstums (m

Efektivas darbibas diapazons (m)

<4.5m
4.5m—6.0m

5.0
5.0

6.0m—8.0m

5.0

i
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Zala iela 3-3a Riga LV-1004
LMT: 29487640
E-pasts:arhitektura@].princips.lv

APZIMEJUMI
Adresu dumu detektors EDI-20
|§| Adresu ugunstrauksmes zinojumu poga EPP-20
[0] Izejas modulis EMI-301
[1] leejas modulis EMI-310
Q Adresu sirena ar detektoru bazi ESI-20
Kabelis E30 FRHF SR114H 2x1+E
Kabelis E30 (N) HXH-FF 3x1.5
Kabelis E30 JE—H(St)H FE180,/4x2x0.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_ LLU starpeku optiska datortikla
pasutitajs: LLU oot EJ[O 84
. komunikaciju mezgla punkta telpa p
Pr.dajas vaditajs Jelgava, Akademijas iela 19 P
Sergejs Meitalovs Iekartu un kabelu trases M 1:50
izvietojuma plans Lo
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