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1. Visparigie noradijumi
1.1. Kopgjie dati

Tehniskais projekts izgidats saskaa ar Pastitaja projekESanas tehnisko uzdevumu un
pamatojoties uz arhitelitas un inZenietklu ddu uzdevumiem, & ai saskaa ar sgka esoSajiem
Latvijas Valsts izdotajiemilynieabas normaviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dota projeka risinati iek&jie vajstravas tkli — Ugunsgeka atkiSanas un trauksmes sisia
(UAS).

Visi monfazas darbijveic saskaa ar sgka esoSiem paSvaiou un Latvijas Valsts izdotajiem
buvnieadbas normaviem, Eiropas normatiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Lty
standartu statuss (LVS EN)} kif Pasititaja noadijumiem.

Sisemas dariba ugunsgika gadiuma , t. sk. trauksmes izzpSanas #&tiba apraksta
Ugunsdrothas padkumu parskas!

Objeka drikst pielietot tikai LR sertifietus mateidlus. Visam iekartam janodroSina lietoSanas
instrukcijas valsts valad

Uzpémumam, kur$ sbhs fgumu par ugunsgka atkiSanas un trauksmes sisias izlivi,
japiedava pilns darbu un matalu komplekts, kas nepiecieSanis Sistmas izlmvei. Materilus un
montzas izstidajumus, kas nav pareélz dotap projeks, japaredz morazas organizcijai, nemot
vera iepriek§jo darba pieredzi.

Projeks paredzto aparairas iekirtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izdjumu. S
projekta risimjumi var tikt precizti pec Pastitaja vai arhitekta nadijumiem.

Visas ieldrtas pirms pa#iSanas saskat ar livprojekta autoru un Pastaju.

1.2. Izmantotie normativi un standarti

lek&jo vajstravas tklu tehniskais projekts izgimats, lietojot sekojoSus normiatis un

standartus:

e LR Bavnieabas likums;
MK noteikumi Nr.112 "Visgarigie bivnoteikumi";
LBN 208-08 "Publisks ekas un laves"
LBN 261-07 'Eku iekEjo elektroinstadciju izbive";
LVS EN 60849 "Advrijas bidinaSanas nalkiem paredztas skaas sistmas”;
LBN 201-07 "Bivju ugunsdroa”;
LVS CEN/TS 54-14 "Eiropas standarts. UgurkgratkiSanas un ugunsgita signalizcijas
sisemas-14. d@"

2. Ugunsgreka atklaSanas un trauksmes sigma (UAS)
2.1. Kopgjie dati

Ugunsdzsibas signalizcijas pamat ir “ESMI” FXM-NET adreSu cilpu adreSu-analogais
uztverSanas un kontroles centrs.

Kontroles centra izvietojumu skatapa UAS-02

Sarga viet ir uzstdits dators, ar kura palzbu var kontradt ekas notiekoSos procesus.

Tiek uzstdits af atlkartotajpanelis FX-FMP.

AdreSu-analog sisemalauj defirpersoalamisa laika atrast nosidajoSo ugunsgika
detektoru vai ugunsgka rokas sigaide\gju, jo uz kontroles pare tiek uzadita predza katra
nostiadajosa sigraldeveja adrese (atraSas vieta).

AdreSu uztverSanas un kontroles centrauegtda 8, lai augsja iekartas mala btu 1.80 m virs
gridas imepa.
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2.2. Aparataras apraksts

Projeka paredzti adreSu ugunsgka dimu detektori EDI-20 un adreSu ugunstrauksmes
zinojumu pogasEPP-20 AdreSu ugunstrauksmespajumu pogas tiek izvietotagkas evakacijas
cdos — pie izejas dutm, un tiek morgtas 1.25m no gdas imega.

Trauksmes izzioSana notiek ar ugun&dea sienu paldzbu - sienas ar detektoraabi ESI-20.

Ir paredzta ventikcijas atstgSana, &k af durvju atbl&eSana ugunsgka gadjuma.

lelartu savstarpjo skgumu skemu skait iekartu raZzodja instakSanas paatibal

2.3. lekartu elektroapgade

Ugunsgeka atkhSanas un trauksmes sistas apararas 230V elektroaggli nornila reama
paredzts nodrosSiat no elektrosadales. Elektrosadales pmsinu ekas elektroapiges tklam skait
bavprojekta sada EL.

3. Elektroinstalacija
3.1 Kabelu tipi

Kontroles un uztverSanas centraSMI“ elektrobaroSana tiks nodro#ia no elektrosadales rezerves
grupas ar kabeBx1.5 (N)HXH-FF (elektrobaroSanas piégumu skat pr. Sadé& EL).
Kontroles un uztverSanas centBESMI“ savienoSanai ar sigldevejiem tiek izmantots
signalizcijas kabeli=RHF SR114H 2x1+E

Atkartotajpanda savienoSanaiJe-H(St)H FE180/4x2x0.8

3.2 Kabelu montazas veidi

Sisemu kabgus guldt zemapmetuma izpiffhma - iegremdjot sieras un griestos poliplasta
cauruks, lka an kabdu karzlos.

Vietas kur elektroinstakija &&rso @rsegumus un sienas, tie igjlda PVC caurés. Rc
caurdu monfizas caurumianoblivé, bfivégjuma ugunsdrabas pakpei jaatbilst sienas vaigrseguma
ugunsdrogas pakpei.

Ugunsdrosdis siens izveidoss ailas nogldzamas ar speati paredZtajiem izstadajumiem:
e ugunsdroSam nosétgmansSetm - plastmasas cauuadiem un elektroinstatijas kabéem;
e ugunsdroSu tapu - elektroingtaijas kabéem;
e ugunsdroSu masu - elektroingt@jai kabdu plauktos.
Starpsieas bez uguns iztilvas izveidadts ailas nogldzamas ar poligrputam vai mineélvati.
Bavnieks ir atbildgs par informacijas iediSanu par sienasaliko pscapstadi pec
elektroinstadcijas iefkoSanas un pareizas ailas aizpildes tehiijal® iz\eli.
Projekta dokumeatija minétajam ugunsdroSain elektroinstaicijas Saltm un aibm, kas
atstitas veidojot ekas nesafs konstrukcijas, aizpiifums — betona java B10 un ugunsdis
noskEgmanzetes vai ugunsdroSa masa.

Buavprojekta UAS dhas vadtajs / Sergejs Meitalovs/



