                                                                                                                                                                                                 11.pielikums


Pretendentiem piedāvājumā jāievērtē šādas kvalitātes prasības uzstādāmajām iekārtām un to servisa nodrošināšanai :

1.1 Prasības UPS iekārtai IT komutācijas  telpas darbības nodrošināšanai
	Nr.
	Parametrs
	Minimālās prasības

	1
	Iekārtas konstruktīvais veids
	Grīdas statnē montēta vienota (viss iemontēts 1 kopīgā korpusā) UPS iekārta ar modulāras konstrukcijas, karsti maināmiem (Hot Swap) un papildināmiem UPS bateriju moduļiem.

	2
	Iekārtas apkalpošana
	No statnes priekšpuses

	3
	Iekārtas barošanas pieslēguma veids
	Spriegums 3x380V, 50Hz, 3 -fāzu

	4
	Iekārtas nominālā jauda
	Vismaz 20kVA

	5
	Iekārtas maksimālā jauda
	Vismaz 60 kVA

	6
	Iekārtas UPS moduļa tips
	Modulārs, karsti maināms (HotSwap) modulis ar vismaz 10 kVA jaudu

	7
	Rezervēšanas laiks pie pilnas slodzes (100%)
	Vismaz 30 min
(Standart Backup Time)

	8
	Iekārtas lietderības koeficients (pie slodzes 100%)
	Vismaz 94%

	9
	Iekārtu ar attiecīgā akumulatoru bateriju tipu pieļaujams novietot vienā telpā ar elektroniskām iekārtām
	Jānodrošina

	10
	Taisngrieža bloks, invertora bloks, elektronisks un manuāls iekārtas apejas bloks (by-pass)
	jānodrošina iekārtas komplektācijā

	11
	Jānodrošina saslēgšanas iespēja paralēlā risinājumā (izmantojot iebūvētu komunikāciju karti un attiecīgo programmatūru) ar vairākām (vismaz divām ) šādām iekārtām
	Jānodrošina

	12
	Iekārta aprīkota ar iebūvētu grafisku displeju iekārtu slēguma un svarīgāko parametru informācijas atspoguļošanai
	Jānodrošina vismaz angļu valodā

	13
	Bateriju tips - hermetizētas, pilnībā neapkalpojamas akumulatoru baterijas
	Jānodrošina

	14
	Iespēja nomainīt bojāto akumulatoru bateriju bez iekārtas izslēgšanas
	Jānodrošina

	15
	Iespēja tiešam pieslēgumam (caur Ethernet (RJ-45) portu iebūvētajā kartē) attālinātai datu nolasīšanai vai iekārtas avārijas izslēgšanai /ieslēgšanai (Power Off), izmantojot SNMP protokolu
	Jānodrošina

	16
	Vadības programmatūra, ar kuru tiešsaites (on-line) režīmā var attālināti kontrolēt un vizualizēt iekārtas darba režīmu, kā arī uzkrāt tās parametrus
	Jānodrošina

	17
	Temperatūras devēji UPS iekārtas iekšpusē darba temperatūras kontrolei
	Jānodrošina

	18
	Piegādātāja palīdzības dienests, kas nodrošina problēmu pieteikumu saņemšanu 24h režīmā (pa telefonu, latviešu valodā)
	Jānodrošina

	19
	Bojājumu novēršanas laiks
	ne ilgāks kā 16 darba stundu laikā

	20
	Iekārtas garantijas laiks
	vismaz 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā

	21
	Akumulatoru bateriju garantijas laiks
	vismaz 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā

	22
	Iekārtas sertifikācija atbilstoši ES direktīvām par iekārtu elektromagnētiskā starojuma nekaitīgumu (CE)
	Jānodrošina

	23
	Iekārtu (komplekta) skaits
	2


1.2 Prasības precīzās kondicionēšanas iekārtai IT komunikāciju telpas darbības nodrošināšanai
Precīzās gaisa kondicionēšanas sistēmai jābūt paredzētai izmantošanai industriālā datu centru telpās izvietotās aparatūras darbības mikroklimata (temperatūras un mitruma) nodrošināšanai un regulēšanai.

	Parametrs 
	Minimālās prasības

	Dzesēšanas princips
	ar mehāniski padodamu aukstā gaisa plūsmu no serveru telpas paceltās grīdas

	Iekārtas ražotāja paredzētais pielietojums
	izmantošanai serveru telpās ar nepārtrauktu darbību 24h diennaktī un 365 dienas gadā; ekspluatācijai pie āra temperatūras vismaz līdz -25oC.

	Iekārtas aukstumjauda (pie temperatūras 24oC)
	vismaz 16,5 kW

	Aukstuma nesējs
	atdzesēts ūdens (Chilled water)

	Telpas iekšpusē izvietojamā bloka novietojums
	Uz speciālā rāmja, ko novieto un nostiprina uz telpas grīdas.

	Ārpusē izvietojamā bloka atrašanās vieta
	Uz laboratoriju ēkas 1. stāva jumta (plakans, ar mīksto segumu). Jānodrošina nepieciešamā balsta mehānisms iekārtas novietošanai uz mīkstā seguma (bitumena loksnes) klājuma.

	Iekārtas jaudas regulēšanas iespēja no 0 līdz 100%
	jānodrošina



	Elektroniski regulējamu (EC) ventilatoru izmantošana
	jānodrošina



	Ražība (telpā novietotajai iekārtas daļai)
	ne mazāk kā 1,600 m3/s


	Trokšņu līmenis telpā novietotajai iekārtas daļai
	ne vairāk 60 dB(A)


	Trokšņu līmenis ārpusē novietotajai iekārtas daļai
	ne vairāk 52 dB



	Atdzesētā gaisa sadales veids - zem paceltās grīdas
	jānodrošina



	Iekārta aprīkota ar iebūvētu grafisko displeju vadības informācijas atspoguļošanai 
	jānodrošina



	Iebūvēts gaisa filtrs atbilstoši EU5 prasībām
	jānodrošina



	Gaisa filtra piesārņojuma manometrs
	jānodrošina

	Pamata rāmis (stiprinās pie telpas betona grīdas) zem iekārtas 
	ne mazāk kā 300mm, pieskaņojot paceltās grīdas augstumam

	Gaisa temperatūra serveru telpā jānodrošina 220C ar precizitāti ±20C (24h laikā) pie āra gaisa temperatūras vasarā līdz + 350C, relatīvajam gaisa mitrumam jābūt 45% ±5% (24h laikā). 
	jānodrošina



	Pieslēgums pie iekārtas (caur Ethernet portu) attālinātai iekārtas datu nolasīšanai, izmantojot SNMP protokolu, iekārtas informācijas attālinātas pieslēgšanās un apstrādes iespēja ar web pārlūkprogrammu
	jānodrošina



	Iekārtas patērējamās jaunas tiešsaistes režīmā (on-line) un vēsturiskās (noteiktā laika posmā, vismaz nedēļas un mēneša griezumā) informācijas uzkrāšanas nodrošināšana
	jānodrošina (ar iebūvētu moduļu vai ārējo patērētās jaudas mērīšanas kontrollera palīdzību, katrai no kondicionēšanas iekārtai atsevišķi) 

	Gaisa mitrināšana
	jānodrošina

	Temperatūras un relatīvā gaisa mitruma devēji, lai atspoguļotu informāciju par atdzesētā gaisa parametriem (iekārtas izejas kanālā zem paceltās grīdas), ar informācijas nosūtīšanu uz monitoringa programmatūru
	jānodrošina



	Pieplūdes gaisa devēji, kas mēra temperatūru un relatīvo gaisa mitrumu iekārtas ieejā, ar informācijas nosūtīšanu uz monitoringa programmatūru
	jānodrošina



	Gaisa kondensāta aizvadīšana
	Kondensāta drenāžas pieslēgumu veikt pie ēkas esošās kanalizācijas sistēmas 

	Ūdens noplūdes devēji zem iekārtas, kas kontrolē iespējamo ūdens noplūdi, ar informācijas nosūtīšanu uz monitoringa programmatūru
	jānodrošina



	Abu iekārtu savstarpēja un periodiska

pārslēgšanās no darba uz gaidīšanas režīmu (vismaz viena iekārta vienmēr aktīva)
	jānodrošina



	Piegādātāja palīdzības dienests, kas nodrošina problēmu pieteikumu pieņemšanu 24h režīmā (pa telefonu, latviešu valodā)
	jānodrošina



	Bojājumu novēršanas laiks
	ne ilgāk kā 16 darba stundu laikā

	Iekārtas garantijas laiks
	ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā

	Iespēja pieslēgt gaisa ventilācijas kanālu no ēkas ventilācijas sistēmas
	jānodrošina



	Iekārtas piegāde, iekšējā un ārējā bloka uzstādīšana un testēšana pasūtītāja norādītajās telpās Jelgava, 
	jānodrošina



	Jānodrošina pasūtītāja IT administratoru

konsultācija iekārtu uzstādīšanas laikā
	jānodrošina
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