SIA "NAMEJS PLUSS" @!

LLU Lauksaimniecibas fakultates telpu grupas
vienkarsota renovacija

PASKAIDROJUMA RAKSTS

ITF Matematikas katedras gaitena un 219. telpas

Objekta nosaukums ey - ..
vienkarsotd renovacija

Adrese Liela iela 2, Jelgava
Pasutitajs Latvijas Lauksaimniecibas universitate
Objekta ipasnieks Latvijas Lauksaimniecibas universitate

Projekts izstradats pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecibas universitates:
e iesniegumu;
e TpaSuma tiesibu apliecinoSiem dokumentiem;
e inventarizacijas planu.

Gaiten1 paredzets veikt kosmétisko remontu. Nomainiti
ugunsdzeséju skapji. Elektriskos vadus monté siena.
Renovacijas iecere Stavvadus iebiive nisas. Gala durvis nomaina.

Kabineta veikt kosmétisko remontus, nomaina logu un
ardurvis. Aizmiir€ niSu.

Ekas vispargjo noturibu netiek ietekméta, neso$as sienas

Buvkonstrukcijas netiek aizskartas.

Apkures sistemu paredzets saglabat esoSo. EsoSajam apkures
radiatoram jauzstada temperatiiras regulacijas kranu. Pievadus
Apkure un ventilacija | monté jaunus. Radiatorus iztira un nokraso. Ventilacijai
paredz€ts izmantot esoSos ventilacijas kanalus, nomainot
ventilacijas restites pret jaunam.

Cauri &kai ejoSos tdensvada un kanalizacijas stavvadus
paredz€ts atjaunot, nemainot to diametrus un atrasanas vietas.
Izlietnei ar skapiti uzstada 101 Gidens silditaju.

Udens apgade un
kanalizacija

Telpas, kuras paredzams remonts, veikt esoSas
elektroinstalacijas nomainu no divdzislu aluminija vadiem uz
trisdzislu un piecdzislu kapara vadiem. Montazas darbus
veikt, ieverojot DT (droSibas tehnikas), TEN (tehniskas
Elektroapgade ekspluatacijas noteikumus), elektroietaiSu izbiives noteikumus
un izgatavotajriipnicas instrukcijas. Ja ir nepiecieSams
elektroslodzes palielindjums un fazu skaita maina, jagriezas
A/S ,Latvenergo”.

Skatit projekta grafisko dalu.

NepiecieSams izmantot materialus, kuri ir videi un veselibai
nekaitigi, viegli tirami, mitrumizturigi, puteklus neabsorbg&josi
Iekséja apdare un layj veikt dezinfekcijas pasakumus.

Veicot iek$g€jas apdares darbus, ievérot materiala razotaja
sniegtas rekomendacijas.




Logi un durvis

Esosa loga pasreizgjais stavoklis ir kritisks. Logs nav mainits
un restauréts kopS to iebiives ~ 1960.g. koka elementi
satrup€jusi un saverpusies, jo savlaicigi nav atjaunotas bojatas
detalas, krasojums un nolietota furnitiira. Logu nav iesp&jams
atvert un izveért — Sobrid logs netiek verts vala, nav iesp&jams
veikt dabisko védinaSanu ar loga atvérSanu.

EsoSo veco logu paredzets nomainit pret jaunu koka logu,
saglabajot €kai raksturigo daltfjumu un loga profilu, nomainot
iekS€jo un argjo palodzi.

Logu paredzéets izgatavot no priedes koka, no arpuses krasojot
tumsi zala krasa ar ‘Sadolin’ master lux S7010-G70y, kas
2003.gada 13.novembri saskapots ar Valsts Kultiiras
piemineklu inspekciju, saskanojums Nr.432.

No telpas puses logs krasojams balta krasa.

Logu gruntét un krasot ar linellas — alkida bazes krasu.

Loga ar€jo kartu ieteicams nokomplektét ar ,,valcéto” stiklu,
iekseja karta, lai samazinatu silumvaditsp&ju, iestradat
selektivo stiklu.

IekSdurvis paredzets nomainit pret jaunam pildinu koka
durvim.

Koka pildinu durvis izgatavot no priedes koka, beic€t un lakot
ar pusmatetu laku uz tidens bazes.

Durvju bloku krasot balta tont - "Sadolin" S 1000-N.

Skatit projekta grafisko dalu.

Aréja apdare

Ekas fasade netiek veiktas izmainas.

Vides aizsardziba

Biivgruzus un celtniecibas atkritumus izvest uz sauso
atkritumu poligonu (savaktuvi), t.i., buvdarbi javeic,
pielietojot bezatlikumu tehnologijas principus, Skirojot
raduSos  atkritumus un  nogadajot tos  atkritumu
apsaimniekoSanas uznémumiem talakai parstradei, utilizacijai
vai noglabasanai.

Bivfirmai  jabut tehniskajai  kapacitatei, lai veiktu
nepiecieSamos vides parvaldibas pasakumus un nodroSinatu
buvdarbu veikSanu videi draudziga veida, tapat darbu
veikSanas laika javeic Udens taupiSanas un trokSnu
mazinasanas pasakumi.




Vides aizsardziba

Lai biivniecibas gaita nenotiktu grunts piesarnosana ar
degvielu, ellam vai citam videi kait€joSam vielam ir atbildigs
buvuznémejs, kam darbu veikSanas projektos jaiestrada
atbilstosi noradijumi un jagada par to ievéroSanu darbu gaita.
Biivuznéméjam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kas
nepiesarno zemi, Udeni un gaisu teritorija un gar
buvmaterialu transportéSanas celiem.

Bivuzpémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo
trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz
personalu, kas atrodas biivlaukuma un tam piegulosaja
teritorija.

Biivuzpéméjam nedrikst biit konstatéti atkartoti vides
aizsardzibas normativo aktu parkapumi.

Biivfirma atbild, ka planotie darbi atbilst augstiem
energoefektivitates  standartiem, ka ar1 veic &kas
apsaimniekotaja apmacibu energoefektivitates jautajumos.
Visam iekartam, aprikojumam, materialiem un
individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabut ar CE atzimi un
atbilstoSam lietoSanas instrukcijam.

Ja paredzeta kimisko vielu izmantoSana, tam jabiit aizpilditam
droSibas datu lapam atbilsto$i ,,Kimisko vielu un kimisko
produktu likumam”. Darbibu veicgjiem jaievéro riipiba un
piesardziba un javeic nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu
kaitejumu videi, cilvéku dzivibai, veselibai un ipasumam.
Veicot buivdarbus, japielieto videi draudzigi buvmateriali ar
CE un Eko mark&umu (gaistoSo organisko savienojumu
emisijas robezZsliekSni nedrikst parsniegt MK noteikumos
Nr.231 ,Noteikumi par gaistoSo organisko savienojumu
emisijas ierobezoSanu no noteiktiem produktiem” noraditos
lielumus).

Buvdarbu
organizacija

Bivdarbus veikt pamatojoties uz projekta dokumentaciju,
ieverojot projektetaja sniegtas rekomendacijas.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznémejs. Biivdarbu
kvalitate nedrikst biit zemaka par Latvijas buvnormativos,
apbiives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem
buvdarbu kvalitates raditajiem.

Visi darbi javeic saskana ar telpu vienkarSotas renovacijas
ieceres dokumentaciju.

Buvlaukuma piegadato materialu kvalitati un skaitu parbauda
buvdarbu vaditaja paligs, kurS fiksé ievesto materialu
apjomus, ka arT jebkurus bojajumus, kas raduSies
transportéSanas rezultata. Lidz ar materialu piegadi tiek
nodots materiala kvalitati apliecinoSs dokuments (atbilstibas
sertifikats) atbilstoSi spéka esosajiem normativiem.

Darba aizsardziba un
ugunsdrosiba

Darba aizsardzibas prasibas, kas jaievéro veicot buvdarbus,
reglamente 2003. gada 25. februara Ministru kabineta
noteikumi Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buvdarbus”.

Visam nepiecieSamajam instrukcijam jaglabajas pie atbildiga
darba droSibas koordinatora un nepiecieSamibas gadijuma taja
javeic ieraksti, instru€jot darba néméjus.




Darba aizsardziba un
ugunsdrosiba

UgunsdroSibas prasibas, kas jaievéro veicot biivdarbus,
reglamente 2004. gada 17. februara Ministru kabineta
noteikumi Nr. 82 ,,UgunsdroSibas noteikumi”.
Par ugunsdroSibas prasibu iev€roSanu bivobjekta un
buivdarbu izpildes gaita atbild buvdarbu veicgjs.

Ipasie pasakumi

Celtnieciba izmantot tikai kvalitativus un Latvija sertific€tus
buvmaterialus un konstrukcijas.
Biivgruzus un celtniecibas atkritumus izvest uz pilsétas sauso
atkritumu poligonu (savaktuvi).

Projekts izstradats atbilstosi esoSajiem biivnormativiem, ievérojot ugunsdrosibas un
spradziendrosibas pasakumus, nodrosSinot ékas noturibu un droSibu parbiives un
ekspluatacijas laika. Projekta risindjumi neskar aréjos inZeniertiklus un nav saistiti ar

slodZu izmainam tajos.

Sastadija: /D. Mangale/

Parbaudija: /A. Ozols/
/arhitekta prakses sert. NR.10-1033/
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