1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Meža un ūdens zinātniskās laboratorijas korpusam ERAF līdzfinansētā projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas Nr. LLU2012/4/ERAF/ AK
1. Vispārīgi NORĀDĪJUMI

1.2. Būvprojekta nosaukums ir „ Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Meža un ūdens zinātniskās laboratorijas korpusam ERAF līdzfinansētā projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros” 
1.3. Būvobjekta adrese: Dobeles ielā 43, Jelgavā.
1.4. Zemes gabala kadastra Nr.
09000040006
1.5. Ēkas kadastra Nr.  09000040006 002
1.6. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar:

1.6.1. Inventarizācijas plāniem ( 11. Pielikums);

1.6.2. Būvlaukuma vietu;
1.6.3. Jelgavas pilsētas Domes Būvvaldes 16.09.2011 Plānošanas – arhitektūras uzdevumu Nr. 173/4-6 ( 10. Pielikums);
1.6.4. Pasūtītāja telpu programmu un darba uzdevumu.
1.7. Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts Tehniskais piedāvājums, kurā jānorāda:

1.7.1. esošās situācijas apraksts, apliecinot pretendenta izpratni un gatavību izpildīt projektēšanas uzdevumu;

1.7.2. darba veikšanas metodikas aprakstu;

1.7.3. darba veikšanas tehnisko nodrošinājumu (ieskaitot licencēto datorprogrammu nodrošinājumu) un darba veikšanas organizatorisko struktūrshēmu.
2. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS.
 pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem.
Projektētājam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Projektētājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko.

Projektētājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, arhitektūras - būvkonstrukciju, ūdensapgādes, kanalizācijas, ugunsdzēsības ūdensapgādes, siltumapgādes, vēdināšanas, aukstumapgādes, elektroapgādes, vājstrāvas tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda nepieciešamie augstumi zem mehāniskajām, elektroapgādes un vājstrāvas instalācijām, attālumi no sienām vai griestiem, kā arī iekārtu svars. Būvprojektā obligāti jānorāda elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana.

Visas projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.tml.

Būvprojektā ir jāparedz aizsargčaulas, elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšējie spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml.
 Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods.
3. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Projektēšanas uzdevuma  mērķis ir norādīt prasības Būvobjekta projektēšanai.
Projektētājs ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem un ar Pasūtītāju.

Projektētājam ir nepieciešamas atbilstošas licences un sertifikāti, kas atļauj projektēt attiecīgās Būvprojekta sadaļas.

Katras atsevišķas Būvprojekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo ir iespējamas tādas inženierkomunikāciju sadaļu nianses, kas ir aprakstītas citās Projektēšanas uzdevuma sadaļās un ir saistītas, vai arī kā citādi ietekmē konkrētajā sadaļā aprakstītos darbus. 

Projektētājam jāuzņemas pilna atbildība par Būvprojekta risinājumu atbilstību pastāvošajiem normatīviem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem nozīmē apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām.

Projektētājam jānodrošina Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs slēdziens izstrādātajam un būvvaldē skaņojamajam tehniskajam projektam.

Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un Ēkas iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.

  Projektā jāieprojektē un  jāiekļauj sekojošas sadaļas:
	Objekta tehniskā apsekošana un inženierizpēte

	Ģenerālplāns

	Arhitektūras sadaļa 

	Būvkonstrukcijas

	Ūdensapgāde, kanalizācija iekšējie un ārējie tīkli

	Apkure, vēdināšana

	Elektroapgāde iekšējie un ārējie tīkli

	Siltumapgāde

	SolarWall vai analogas siltumatgūšanas sistēmas risinājumi

	Signalizācijas sistēmas

	Vājstrāvu iekšējie un ārējie tīkli

	Vides aizsardzības pasākumi

	Energoaudits

	DOP

	Ekonomikas daļa:

	-          Iekārtu, konstrukciju, materiālu kopsavilkums.

	-          Būvdarbu apjomi.

	-          Izmaksu aprēķina tāme


4.TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pretendents pasūta un saņem valsts un pašvaldību uzraudzības dienestu Tehniskos noteikumus, izņemot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;

Pretendents pasūta un saņem pilsētas inženiertehnisko dienestu Tehniskos noteikumus.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības biedrības Tehniskos noteikumus nodrošina Pasūtītājs.
5. TEHNISKĀ PROJEKTA NOFORMĒŠANA

Tehniskajam projektam jābūt izstrādātam valsts valodā.
Pretendents iesniedz Pasūtītājam akceptētu tehnisko projektu 4 ( četros) eksemplāros papīra formāta, tai skaitā 3 ( trīs) oriģināli un 1 ( viens) eksemplārs elektroniskā formātā uz CD vai cita datu nesēja. 
Tehniskajam projektam jābūt ekonomiski un funkcionāli pamatotam, vienkāršam un funkcionālam, bez dekoratīvu elementu un ekskluzīvu materiālu pielietojuma. 

6. PASŪTĪTĀJA TELPU PROGRAMMA
	Nr.p.k.
	Telpas nosaukums
	Skaits
	Platība

	1
	Laboratorijas zāle
	1
	739

	2
	Palīgtelpas 1.stāvā
	1
	120

	3
	Palīgtelpas 2.stāvā
	1
	120

	4
	Administratīvās telpas 2.stāvā
	1
	120


3

