PASKAIDROJUMA RAKSTS.
1. VISPARIGAS ZINAS.

1.1. Apliecinajuma karte, tehniskie risijumi un @mes LLU katlunajas Strazdu i@l 1, Jelga@ (lieto-
Sanas veids 12510103 Katlajas) argjo norobezojoSo virsmu (jumtéarsienas, logi urardurvis)
siltinaSanai un telpu apdarei sagataveét patvijas Lauksaimni@bas universittes pastijuma.

1.2. ProjekeSanas stadija VienkarSotas renodcijas projekts

1.3. Projekesara izmantoti:

1.3.1. objekta inventarizcijas lieta;

1.3.2. ieprieks izdota un Jelgavadi®alde 2011. gada 28. novenibakcepgta (Nr. 117/4-8) tehnisk
projekta ,LLU katlu najas Strazdu i@l 1, Jelga@ gazes pievads un ieg&is cizes vads” (objekts
Nr. 11-022) matedli

2. OBJEKTA RENOV ACIJAS PRIEKSLIKUMU ISS APRAKSTS.

2.1. Katlu maja Strazdu i@ 1, Jelgag@ uzhivéta LLA virusu laboratorijas kompleksa sagt 1968. g.
2.2. Katlu maja faktiski ir biivstavoSa viendtva éka ar nesasn mira sieam, kas nosat ir blokéta ar
laboratorijasku. Ekas rietuma galir iebivets davoklis.
2.3.  Vizuali apskatot objektu secims, ka objekta kopuinun & nesoSo konstrukciju tehniskais
stavoklis ir apmierinoss.
2.4. Ekas energoefektivites uzlaboSanai renasijas projeki paredzts:
e arsieram — impreg@tas mineflvates piksnes {=0,035W/niK; blivums 40kg/m; b=100 mm) ar
profiléta skirda apSuvumus;
e jumtam -minerlSkiedrassiltumizolcija (apak$ja karta: b = 180 mma=0,035 W/niK, tilpumsvars -
110 kg/ni, spiedes iztuba — 30 kN/ i augja karta: b = 20 mmA=0,0375 W/nK, tilpumsvars -
230 kg/mi, spiedes iztaba — 80 kN/ rf);
e logi — ar seleliva stikla pakesuitim (Ry>0,7 nf°K/W)
2.5.  Jumta segums #iiu (rullu) materils:
e apak®ja karta: b = 2.5 mmblivums — 200 g/
e aug¥ja karta: b = 4.5 mmplivums — 275 g/
2.6. Parapetu un veniitijas izvadu skrda seguma atjaunoSana (n#gi

4. BUVDARBU ORGANIZ ACIJA.

4.1. Objekta lmvdarbiem nalgstams bvuznémgjs, kam ir atbilstoSa pieredze un kvalifdija;

4.2. Ka piebraucamais ¢&izmantojama Strazdu iela un igjs cdli.

4.3. Buvdarbiem vajadigo tdeni un elektroengiju paredzts saemt no objektatdens un
elektroapgdes sistmam, papildus ar Pasitaju saskaojot patrina uzskaiti un nakinu kartibu;

4.4. Buvlaukuns iertkojamas prvietojamas higinas un sadees telpas (tualeteggrbtuves).

4.5. Buves ugunsdsibas nodroSiiBanai izmantojams pétas idensvads, gvietojamas 200 fidens
mucas un i@kojami stendi ar darbakiem (cirvji, certes, spaii, lapstas).

4.6. Renovicijai nepiecieSamie matati un konstrukcijas novietojamagas funkcio@laja teritorija, ar
Padgititaju saskaota vieta.

4.7. Buvgruzi jasavac maisos un konteineros, kur togjkidz aizveSanai uz sertifitu izgaztuvi. .

4.8. Pirms hlivdarbu gkSanas bvuzpémejam, pamatojoties uz saw bivdarbu tehnolgijas un
mehanizcijas iespjam, jasagatavo darbu veikSanas projekts un darbu grddds, psaskao ar
Pagititaju.

Biuvprojekta vadtajs: K.Brakanskis



