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LLU Lauksaimniecibas fakultates telpu grupas
vienkarsota renovacija

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekta nosaukums

LLU Informdcijas tehnologiju fakultates 47.telpas vienkarsota
renovdacija

Adrese Liela iela 2, Jelgava
Pasutitajs Latvijas Lauksaimniecibas universitate
Objekta ipasnieks Latvijas Lauksaimniecibas universitate

Projekts izstradats pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecibas universitates:

e iesniegumu;

e Tpasuma tiesibu apliecinoSiem dokumentiem — zemesgramatu apliecibu;
e zemes robezu planu;
e inventarizacijas planu.

Renovacijas iecere

Paredzets veikt 47. kabineta kosmétisko remontu. Demonté esoSo
d€lu apdari, uz visam sienam klaj apmetumu, bet uz velvém atjauno
tikai nepiecieSamos laukumus, griestu dalu neskar, visu kraso.
Telpas darba zona samazina gridas augstumu Iidz gaitena augstuma
atzimei. Visai telpai tiek ieklata gridas siltumizolacija, izlidzinata un
ieklati sarkanie pilnkiegeli. Ka gridlistes ieklaj flizes, ~10cm
platuma. NepiecieSamajas vietas, grida izbuve Sahtas, tas aizsedzot
ar saplaksni, kraso. Ailas un stavvadi tiek aizdarinati ar regipSa
plaksném, apkures stavvadiem siena paredz revizijas luku.

Gaitepa nisa paredz iebiiv§jamo skapi ar bidamam, durvim. Telpa
izvieto drébju pakaramo, plauktu bez durvim un galdu ar plauktu.

Skatit projekta grafisko dalu.

Buvkonstrukcijas

Ekas vispargjo noturibu netiek ietekméta, neso$ds sienas netiek
aizskartas.

Apkure un ventilacija

Apkures sisttmu paredzets saglabat esoSo. Radiatoriem (2gb.)
pieliek mehaniskos temperatiiras regulatorus.

Ventilacijai paredzets izmantot esoSos ventilacijas kanalus, dabigo
ventilaciju, nomainot restites pret jaunam.

Paredz kondicionétaju telpas pamatdala ar izvadu uz ieksgjo
koridoru, kondicioniera tips — dalita (split)sistéma, dzes€Sanas jauda
atbilstosi telpas platibai. VElama gaisa temperattra 18-23°C, gaisa
mitrums 30-55%.




Udens apgade un
kanalizacija

Nomaina caurules (izlietnes auksta tdens pievadam, PN10), kranu,
sifonu un izlietni ar skapiti (stiira, keramisku). Maina izlietnes
atraSanas vietu.

Nomaina notekiidenu caurules un maina to novietojumu atbilstosi
izlietnes novietojumam. Udens un kanalizacijas caurules izvieto
Sahta, kas nosegta ar saplaksni.

Elektroapgade

Telpas, kuras paredzams remonts, veikt esoSas elektroinstalacijas
nomainu no divdzislu aluminija vadiem uz trisdzislu un piecdzislu
kapara vadiem. Montazas darbus veikt, ievérojot DT (droSibas
tehnikas), TEN (tehniskas ekspluatacijas noteikumus), elektroietaiSu
izblives noteikumus un izgatavotajriipnicas instrukcijas. Ja ir
nepiecieSams elektroslodzes palielinajums un fazu skaita maina,
jagriezas A/S ,Latvenergo”.

Skatit projekta grafisko dalu.

IeksSéja apdare

Uz mira sienam klaj sanacijas apmetumu. Ailas un nelidzeno sienu
starp kabinetu un &dnicu aizklaj, stavvadus apSuj ar gipSkartona
plaksni. Apkures stavvadiem paredz revizijas liku. Uz mira un
regipSa sienam, ka art dalgji uz velvém klaj apmetumu (apmetuma
faktiiru skatit fotofiksacija). Gan sienas, gan griestus kraso.

Nonem veco gridas segumu abas telpas dalas. Ieklaj hidroizolaciju,
siltumiolaciju, stiegrotu izlidzinoso kartu un ka gridas segumu klaj
sarkanos pilnkiegelus. Gridas limeni veido vienadu ar pils &dnicu.
NepiecieSamajas vietas izveido Sahtas caurulém, tas aizklaj ar
saplaksni un to krasu pieskano gridas krasai. Telpas centralaja dala
izveido komunikaciju luku. Ka gridlistes ieklaj kiegelu krasas flizes
~10cm platuma.

NepiecieSams izmantot materialus, kuri ir videi un veselibai
nekaitigi, viegli tirami, mitrumizturigi, puteklus neabsorb&josi un
lauj veikt dezinfekcijas pasakumus.

Veicot ieksgjas apdares darbus, ievérot materiala raZotaja sniegtas
rekomendacijas.

Logi un durvis

EsoSie logu paSreizgjais stavoklis ir kritisks. Logi nav mainiti un
restauréti kop$ to iebuves ~ 1960.g. koka elementi satrup&jusi un
saveérpusies, jo savlaicigi nav atjaunotas bojatas detalas, krasojums
un nolietota furnitira. Logus nav iesp&jams atvert un izvert — Sobrid
logi netiek verti vala, nav iesp&jams veikt dabisko ve&dinaSanu ar
logu atverSanu.

EsoSos vecos logus paredzéts nomainit pret jauniem koka logiem,
saglabajot €kai raksturigo dalfjumu un logu profilus, nomainot
1ek$€jas un argjas palodzes.

Logus paredzets izgatavot no priedes koka, no arpuses krasojot
tumsi zala krasa ar ‘Sadolin’ master lux S7010-G70y, kas 2003.gada
13.novembr1 saskanoti ar Valsts Kultiiras piemineklu inspekciju,
saskanojums Nr.432.




Logi un durvis

Palodzes — masivkoka, balta krasa.

No telpas puses logi krasojami balta krasa.

Logus grunt@t un krasot ar linellas — alkida bazes krasu.

Logu argjo kartu ieteicams nokomplektet ar ,,valc€to” stiklu, ieksgja
karta, lai samazinatu silumvaditsp€ju, iestradat selektivo stiklu.

IekSdurvis paredzets nomainit pret jaunam masivkoka durvim.
Durvju blokus krasot balta toni - "Sadolin" S 1000-N. Durvju

rokturis un enges metala, krasa-melna. Durvis slédzamas.

Skatit projekta grafisko daJu un fotofiksaciju.

Aréja apdare

Ekas fasade netiek veiktas izmainas.

Vides aizsardziba

Biivgruzus un celtniecibas atkritumus izvest uz sauso atkritumu
poligonu (savaktuvi), t.i., biivdarbi javeic, pielietojot bezatlikumu
tehnologijas principus, $kirojot raduSos atkritumus un nogadajot tos
atkritumu apsaimniekoSanas uzpémumiem talakai parstradei,
utilizacijai vai noglabasanai.

Buvfirmai jabut tehniskajai kapacitatei, lai veiktu nepiecieSamos
vides parvaldibas pasakumus un nodroSinatu bivdarbu veikSanu
videi draudziga veida, tapat darbu veikSanas laika javeic udens
taupiSanas un trokSnu mazinaSanas pasakumi.

Lai biivniecibas gaita nenotiktu grunts piesarnoSana ar degvielu,
ellam vai citam videi kait€josam vielam ir atbildigs biivuzpeéméjs,
kam darbu veikSanas projektos jaiestrada atbilstoSi noradijumi un
jagada par to ieveérosanu darbu gaita.

Bivuzpémeéjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kas
nepiesarno zemi, tdeni un gaisu teritorija un gar biivmaterialu
transport€Sanas celiem.

Biivuznémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksna,
smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas
atrodas buivlaukuma un tam piegulo$aja teritorija.

Biuvuzpémeéjam nedrikst but konstateti atkartoti vides aizsardzibas
normativo aktu parkapumi.

Buvfirma  atbild, ka planotie darbi atbilst augstiem
energoefektivitates standartiem, ka arT veic €kas apsaimniekotaja
apmacibu energoefektivitates jautajumos.

Visam iekartam, aprikojumam, materialiem un individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem jabit ar CE atzimi un atbilsto§am lietoSanas
instrukcijam.

Ja paredzéta kimisko vielu izmantoSana, tam jabiit aizpilditam
drosibas datu lapam atbilstosi ,,Kimisko vielu un kimisko produktu
likumam”. Darbibu veic€jiem jaieveéro riipiba un piesardziba un
javeic nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu kait€§jumu videi,
cilvéku dzivibai, veselibai un ipaSumam.

Veicot buvdarbus, japielieto videi draudzigi buvmateriali ar CE un
Eko mark&umu (gaistoSo organisko savienojumu emisijas
robezsliek$ni nedrikst parsniegt MK noteikumos Nr.231 ,,Noteikumi
par gaistoSo organisko savienojumu emisijas ierobezosanu no
noteiktiem produktiem” noraditos lielumus).




Buvdarbu
organizacija

Bivdarbus veikt pamatojoties uz projekta dokumentaciju, ieveérojot
projektétaja sniegtas rekomendacijas.

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs bivuznémegjs. Buivdarbu kvalitate
nedrikst biit zemaka par Latvijas bilivnormativos, apbiives
noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem biivdarbu
kvalitates raditajiem.

Visi darbi javeic saskana ar telpu vienkarSotas renovacijas ieceres
dokumentaciju.

Biivlaukuma piegadato materialu kvalitati un skaitu parbauda
buvdarbu vaditaja paligs, kur§ fiksé ievesto materialu apjomus, ka
ar1 jebkurus bojajumus, kas radusies transportéSanas rezultata. Lidz
ar materialu piegadi tiek nodots materiala kvalitati apliecinoSs
dokuments (atbilstibas sertifikats) atbilsto$i sp€ka esoSajiem
normativiem.

Darba aizsardziba un
ugunsdrosiba

Darba aizsardzibas prasibas, kas jaieveéro veicot biivdarbus,
reglamente 2003. gada 25. februara Ministru kabineta noteikumi Nr.
92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

Visam nepiecieSamajam instrukcijam jaglabajas pie atbildiga darba
droSibas koordinatora un nepiecieSamibas gadijjuma taja javeic
ieraksti, instrugjot darba némeéjus.

UgunsdroSibas prasibas, kas jaievéro veicot biivdarbus, reglamenté
2004. gada 17. februara Ministru kabineta noteikumi Nr. 82
,,UgunsdroSibas noteikumi”.

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu buvobjekta un biivdarbu
izpildes gaita atbild buvdarbu veicgjs.

Ipasie pasakumi

Celtnieciba izmantot tikai kvalitativus un Latvija sertificétus
buvmaterialus un konstrukcijas.
Bivgruzus un celtniecibas atkritumus izvest uz pilsétas sauso
atkritumu poligonu (savaktuvi).

Projekts izstraddts atbilstoSi esosSajiem biivnormativiem, ievérojot ugunsdrosibas un
spradziendrosibas pasdakumus, nodrosinot ekas noturibu un drosibu parbiives un ekspluatacijas
laika. Projekta risindjumi neskar aréjos inZeniertiklus un nav saistiti ar slodZu izmainam tajos.
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