EL dalas ziméjumu saraksts

400/230 V

1. | 47. telpas elektroiekarta. Vispargjie dati. EL-1
2. | Elektroiekarta. Elektrospeka iekartas plans. EL-2 Objekta elektrotehniska dala izstradata , pamatojoties uz sekojosiem dokumentiem:
3. | Elektroiekarta. ElektroapgaismoSanas plans. EL-3 arhitektiiras dalas raséjumi ;celtniecibas noteikumi un normas ;LBN 208-00 “Publiskas &kas un biives”;
4. | Elektroiekartas piesléguma shéma. EL-4 LBN 201-10 “Biivju ugunsdrosiba”; EIN-86 , Elektroietaisu izbiives noteikumi”.
5. | Datoru skapja (DS) zem&juma situacijas plans. El-5 Pieslégums pie elektrotikliem- universitates esosie elektrotikli. Objekta barosanas spriegums 400/230 V.
Speka elektroiekarta. 47 . telpa ir paredzets uzstadit jauno elektrosadalni AS+S-1. Sadalnei AS+S-1 izbiivet
Materialu specifikicija-clekiroapgaismoSana ja}unu pievadu no.esoéés sadalneg ar kabeli MM{—SXIO penali un gridas §aht§. No sada}lnfis iASV+S—_1 izbﬁ\_/ét
= —— - —— pievadus ar kabeli MMJ-3x2.5 visam datora vietam un datora skapim DS(proj.). Kabeli btivét Sahta, gofréta
Materialu specifikacija — speka elektroiekarta - o . ~ .
caurulé grida segti pa €kas sienam.
Projekt&jamo kondicionieri un gaismeklus pieslégt pie projekt€jamas sadalnes AS - sk. zim. EL-2 un EL-3.
Elektroapgaismos$anai izmantot modulu apgaismos$anas sistému. Gaismek]u krasa — balta.
Elektroapgaismosanas aprékins veikts pielietojot ,,Skandinavijas apgaismoSanas normas’un firmas
GLAMOX programmu. Gaismekli izveleti firmas ,,Glamox”, bet visas iekartas var tikt nomainitas ar
analogam Latvija sertific€tam iekartam , saglabajot projekta paredzetos parametrus.
DroSibas pasakumi: Sadalné S-1 ir paredzets iebiivét magnetisko palaidéju ar droSibas pogu (datoru vietu
elektrokontaktu atslégSanai).Visu elektroiekartu , kura normala darba rezima neatrodas zem sprieguma , bet var
noklit, sazémét. Ir paredzets izveidot zem&jumu datoru skapim DS.
Visiem materialiem jabiit ugunsdroSiem.
Elektroiekartas montazu veikt saskana ar firmu- izgatavotaju instrukcijam un pasém un saskana ar
pastavosam prasibam un noteikumiem.
Tehniskie-ekonomiskie raditaji
N . IZMANTOTIE PALIGMATERIALI
osaukums Mervieniba Daudzums
PIELIETOTIE TIPVEIDA PROJEKTI
Elektroapgaismosanas uzst. jauda kw 0.828
-0.4 kV zemg&juma ietaises ,,Latesa” Z-1 Nr.7-58 -128-90.
Spéka elektroiekartas uzst. jauda kw 5.2
-Elektroietaisu izbuves noteikumi - 1986.g.
Datoru iekartas aprékinata jauda kw 7.5
Aprekinata jauda kw 8.00
Aprekinata strava A 16.00
CosY 0.8

S1 buvprojekta elektrotehniskas dalas
risinajumi atbilst Latvijas biivnormativiem, ka ari citu normativo
aktu prasibam

Biaivprojekta dalas vaditaja M. Kudrjavceva
Sert. LEB 70- 0504
02.04.2012.g.
(paraksts)

Objekts : LLU informacijas tehnologiju fakultates 47. telpas vienkarSota renovacija
Pasutitajs : Latvijas Lauksaimniecibas universitate

Pas. Nr. 08/2012
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Izstrad. | M. Kudrjavceva 04.2012.g.

Visparigie dati. Sert. 70-0504




