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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Visparéjie noradijumi

Tehniskais projekts "LLU 10.dienesta viesnicas telpu pielagoSana personam ar ipasam
vajadzibam, Jelgava, Pumpura iela 7" izstradats, balstoties uz arhitektu risinajumiem, citu
inZenierkomunikaciju uzdevumiem, ka art pasudtitaja noradijumiem. Tika nemti véra arT spéka
esoSie paSvaldibu un Latvijas Valsts izdotie bavniecibas normativi, Eiropas normativi (EN), tie
Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts).

ST projekta séjuma paredzéti iek$&jie apgaismojuma tikli, spéka tikli.

Tikla spriegums — 400/230V. Visparéja sadales sistéma — TN-C-S sistema. lekartam un
materialiem ir jabdt sertificétiem atbilstoSi Latvijas likumdoSanai, darbuznémeéjam ir jabat
licencétam atbilstoSo darbu veikSanai. Apraksta sniegtos noradijumus ir jaskatas kopa ar paréjo
inzeniertiklu sadalam un arhitektdras dalas raséjumiem.

Elektroapgades tikls
No €kas eso$as galvenas sadalnes paredzéta elektroapgade sadalei SS1 €kas 1.stava.
Elektroinstalacija

Ekas elektropatérétajiem tiek nodrosinata TN-C-S sistéma. TN-C-S sistémas 5 vadi
(L1,L2,L3,N,PE) lauj visus patéretajus sazemét pielietojot atseviSki potenciala izlidzinaSanas
kopnes zemé&Sanas vaditaju pievienosanai.

Magistralos un elektroapgades sadales kabelu tiklu montaza javeic pa siendm un pie
griestiem.

Magistralo tiklu izpildit ar vara NYM tipa kabeliem PVC caurulés sienu konstrukcijas.
Spéka un apgaismes grupas tiklus izpildit ar vara NYM tipa kabeliem.

Vietas, kur ir piekaramiem griesti, apgaismojuma tiklus izpildit virs piekartajiem griestiem.

lerikojot kabelu Iinijas iekStelpas japaredz risinajumus, kas novérs uguns izplatiSanas
iesp€ju pa kabelu lnijas trasi. (LBN 201-96).

Japaredz péc kabelu montazas urbumu vietas, rievas sienas un starpstavu parsegumus
aizblivet atbilstosi "Ugunsdrosibas noteikumu” prasibam. (LBN 201-96).

Visiem el. magistrala tikla kabeliem jabat rezervei 25-30% no paredzétas jaudas. Nemt
vera visas piezimes un noradijumus uz projekta lapam.

Sadalnes

El. sadalnu piegadatajfirmai jaiesniedz sadalnu ras€jumi pasititdjam apstiprinasanai.
Visam sadalném jabut rezervei fiziski — 40%, jaudas zina — 30%. Sadalném jabat atbilstoSam
izpildijumam (IP) attiecigas telpas klasifikacijai, kur ta uzstadita.
NepiecieSamais aprikojums:
— daudzpolu automatiskie sl&€dzi vai droSinataj-blokslédzi visiem izejoSiem kabeliem;
— projekta paredzétie sledzi, vadibas releji, kontaktori u.c.;
— “B” vai “C” pakapes parsprieguma aizsardziba ékas stavu el. sadalnés;

— kéZu saraksts bloku iekSpusg;
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— nopludstravas aizsargslédzi (Inopl.=30mA) patéerétajiem visds telpas ar
paaugstinatu bistamibu;

— ja nepiecie$ams elektroenergijas skatitaji atseviskam slodzém;

— numurétas spailes sadalnes aug$a kabelu [idz 16mm? pievienojumiem.
Sledzi un kontaktligzdas

Eka japielieto elektroapgades kontaktligzdas ar zemé&juma kontaktu. Servisa iekartu /
sadzives tehnikas rozetes tiks izvietotas blakus durvim.

Tehniskajas telpas japaredz virs apmetuma rozetes ar zeméjuma kontaktu (aizsardzibas
[Tmenis jaizvélas saskana ar telpas kategoriju).

Visas telpas obligata ir visu slédzu un rozeSu markéSana ar mitrumizturigu markéjumu,
kas norada piesléguma vietu. Visas telpas paredzéet rozeti uzkopjamas tehnikas pieslégumam,
kas atrodas zem apgaismojuma slédza.

Sienas kontaktus telpas, gaitenos, japaredz E-standarta ar aizsardzibas pakapi IP20, zem
apmetuma, 0.3m augstuma no gridas (iznemot atseviSkas vietas, kas noraditas uz planiem).
Mitras un neapkurinamas telpas japaredz aparati ar aizsardzibas pakapi IP44/IP65 un
diferencialo aizsardzibu I=30 mA. Visas iekartas nepiecieSams pieslégt saskana ar tehnologisko
uzdevumu.

Apgaismojuma tikls

Objekta apgaismojuma sistéma ietver sevr:
e Darba apgaismojumu;
e Avarijas apgaismojumu;
e Evakuacijas apgaismojumu;

Gaismekliem jabat razotam autorizéta rGpnica un sertificétdm Latvija, pieméram
,PHILIPS”, ,TRILUX” vai ,OSRAM".

Projektéjama objektd nepiecieSamam apgaismojumam izvéléti gaismekli ar
luminiscences un kompaktam luminiscences spuldzém ar elektronisko palaidéju (HF), metala
halogénam spuldzém. AtseviSkos gadijumos pielaujams izmantot gaismeklus ar kvélspuldzém.

Visas telpas nepiecieSams apgaismojuma [imenis nodroSinats saskana ar LVS-EN 12464-
1 standartu. Apgaismojuma aprékins veikt saskana ar DIALux programmu un apgaismojuma
produkcijas razotaju tehniskajiem materialiem.

Apgaismojuma limenis:

e Gaitenos - 150Ix;
e Dzivojamas telpas - 300Ix;
e WC blokos — 150Ix;
El. gaismek|u izpildijums saskana ar telpu klasifikaciju, kur tas uzstaditas:
— IP20 - telpas ar normalo vidi;
— IP44 — telpas ar paaugstinatu mitrumu;

Telpas, kur gaismas kermenu skaits ir lielaks par Cetriem, japaredz apgaismojuma
iesléegSana pa dalam. Apgaismojuma slédzu augstums 0,8 m no gridas limena. Virs izlietném
paredzéts uzstadit sienas gaismekli ar slédzi un rozeti komplekta.

Gadijuma, kad veélams sasniegt augstako apgaismoSanas limeni, gaismek|os iesp&jams
uzstadtt lielakas jaudas spuldzes, vai palielinot to skaitu.
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Avarijas un evakuacijas apgaismojuma tikls

Evakuacijas apgaismes gaismeklim ir jaatbilst LVS-EN 60598-2-22 prasibam, tam ir
janodrosina piemeérots apgaismojums 1 Ix visu izejas durvju tuvuma un vietas kur ir japievers
uzmaniba potencialai bistamibai vai droSibas aprikojumam. Ir sekojodas vietas, kur tas ir
jauzstada:

— pie visam izejas durvim, kuras ir paredzéts lietot avarijas gadijuma;
— evakuacijas cela katra limena mainas tuvuma;
— pie katra cela virziena mainas;

— katra gaitenu krustojuma.

Evakuacijas gaismekli ir jaapriko ar tadam palaiSanas un baro3anas iekartam, lai tie
sasniegtu 50% no nepiecieSama apgaismojuma Iimena 5s laikd un pilnu nepiecieSamo
apgaismojuma limeni 60s laika.

Avarijas gaismekl|i pieslégti 230V tiklam, tajos jabat ieblvétai baterijai vismaz 1 stundas
darbibai avarijas reZima, ka art diodei, kura deg, ja gaismekl|i pieslégti pie tikla. Evakuacijas cela
noradei jabut uzlimétam zalam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu, tai jadeg visu laiku un jabut
labi saskatamai vismaz 20m attaluma. Evakuacijas gaismeklim ar uzrakstu ,IZEJA” ir jadeg cauru
diennakti. Avarijas apgaismei pamata paredzéeti dezlrapgaismes gaismek|i, kas pieslégti pie €kas
garantéta tikla sadalém.

Parsprieguma aizsardziba sistéma

Elektroiekartu elektroapgades aizsardzibai paredzétas divpakapju parsprieguma
aizsardzibu- ,B” un ,,C” pakapes. Lai pasargatu no augsta potenciala iekluSanas €ka, €kas metala
konstrukcijas, metala caurules, védinaSanas gaisa vadus, kabelu plauktus un aparatiru korpusus
nepiecieSams sazemét, pievienojot potencialu izlidzinaSanas kopnei. Visi telekomunikacijas
skapidi tiek pievienoti zeméSanas sistémai, ka pievienojuma vietu izmantot potencialu
izlidzinaSanas kopnes el. sadalnés. El. sadalnu zeméjuma spailes pievienot potencialu
izl'dzinaSanas kopném.

Vaditaji, kas pievienoti zeméSanas kopném, jamarké ar pastavigiem un skaidri
saskatamiem noradijumiem. Visi savienojumi zem zemes ir janotin ar pretkorozijas lentu.

lekartu metala korpusiem un sienas elektriskajiem kontaktiem jabat sazemétiem. Metala
konstrukcijas, védinasanas gaisa vadi, siltumapgades, tdensapgades un kanalizacijas caurules,
kabelu plaukti, iekartu korpusi jasavieno ar zeméjuma kontdru. Uzstadit potenciala izlidzina8anas
(PE) kopnes apsardzes, servera un generatora telpas.

Zeméjuma vadam, kas nak no aizsargierices, jabut péc iespé&jas 1sakam un pa taisnako
celu pievienotam PE kopnei.

Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nok|it zem sprieguma, zemét atbilstoSi LR
spéka esoSajam normam. Potencialu izlidzindSanu izpildit ar metadla joslam un savienot ar
ddensvadu I1dz ddensskaititajam.

ProjektéSanas darbu vaditajs / / 1.Semjonovs



