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Nr. IZMAIŅAS DATUMS

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ

RASĒJUMS: 

ADRESE:

PASŪTĪTĀJS:

Fakss:    67096166
Tālr.:      67096127ARHITEKTU BIROJS atika@latnet.lv

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: E.Melngaiļa 1a, Rīga LV-1010

BŪVOBJEKTS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

DATUMS

STADIJA

MARKA

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS
CAUREJOŠAIS NR.

RASĒJUMA NR.
ARHĪVA REĢ. NR.

DATUMS:

LAPAS SADAĻĀ:

D.GRAUDIŅŠ

UZJUMTEŅI - UZ-1; UZ-2; UZ-3; UZ-4

RĪGAS IELA 22, JELGAVA
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

I. MAURĀNE

TP
AR

M1:50

2012-07

LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
ĒKA NR.2

R22_2_TP_ARD-340-001A
22.04.2013

\\samba\arhiv\_projekteejamie_objekti\2012_ 7_j_part_tehn\tp_1rev_06_2013\r22_tp_8asej_ard\e22_2_tp_ard_430-001_uzjumteni.dwg

A3+

1
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AB

1

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 5.30 metriem BA sistēmā;
3. Zīmējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par
to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs;
6. Stiprinājumi atsaites montējamas pie piekārtās fasādes sistēmas vertikālajiem statņiem;
7. Metāla detaļas - nerūsējošais tērauds; Uzjumtenis rūdīts stikls.
9. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.

UZ-1 Griezums M1:50 UZ-1 Pretskats M1:50UZ-1 Mezgls 1 M1:20

UZ-2 Griezums M1:50 UZ-2 Pretskats M1:50UZ-2 Mezgls 2 M1:20

UZ-3 Griezums M1:50 UZ-3 Pretskats M1:50UZ-3 Mezgls 3 M1:20

UZ-4 Griezums M1:50 UZ-4 Pretskats M1:50UZ-4 Mezgls 4 M1:20

ĒKAS UZJUMTEŅU SHĒMA

UZ-1

UZ-2
UZ-4

UZ-3

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

BLIETĒTA GRUNTS

BLIETĒTAS ŠĶEMBAS

KONSTRUKCIJU PROJEKCIJAS

PROJEKTĒTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

PROEJKTĒTĀS KERAMZĪTBETONA KONSTRUKCIJAS

PROJEKTĒTAIS SILTINĀJUMS

PROJEKTĒTĀS ĒKAS ASS

PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪMES

UZ-1 PROJEKTĒTO UZJUMTEŅU APZĪMĒJUMS

±0.000

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

Rekonstruējamā
ēka Nr.1

Jaunbūvējamā ēka Nr.2
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