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Visparigas zinas par buvi

1.1 Bives veids Bijusi darbnica
1.2 Apbives laukums (m?) 399,5 m2
1.3 Bavtilpums (m®) 1356,0 m3
1.4 Kopé&ja platiba (m?) 306,2 m2
1.5 Stavu skaits 1
1.6 Zemesgabala kadastra numurs 0900 026 0233
1.7 Zemesgabala platiba (m? — pilsétas, ha — lauku 23 796 m2
teritorijas)
1.8 Biives ieprieks€jais Tpasnieks LATVIJAS
LAUKSAIMNIECIBAS
UNIVERSITATE
1.9 Biives pasreiz€&jais Tpasnieks LATVIJAS
LAUKSAIMNIECIBAS
UNIVERSITATE
1.10 Buvprojekta autors Nav zinams
1.11 Bivprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un Nav zinams
datums
1.12 Biives nodoSana ekspluatacija ( gads un datums) 1942
1.13 Blves konservacijas gads un datums Nav zinams
1.14 Buives renovacijas ( kapitala remonta), Nav zinams
rekonstrukcijas, restauracijas gads
1.15 Bives inventarizacijas plans: numurs, izsniegSanas
gads un datums 20.04.1998.




2.Situacija

2.1

Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlaué izmantoSana, faktigkizmantoSana unas$ atbilstba teritorijas @Enojumam, apitives noteikumiem u

normatvo aktu pragam

Teritorija izmantota atbilstosi teritorialajam planojumam.

2.2 Blves izvietojums zemesgabala

Sarkaa [inija, aplives inija, apgfitinajumi, biives novietnes raksturojums

Bave izvietota zemes gabala sturi.

2.3 Blves planojums

LidzSirgjais baves izmantoSanas veidsides piinojuma atbilgba lives izmantoSanas veidam

Bdve netika izmantota. Baves planojums atbilst baves izmantoSanas veidam.

Paredzétais izmantoSanas veids — macibu korpuss.

3.Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums
atseviskiem baves elementiem, konstrukciju veidiem, btves dalam.
Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehniskais
nolietojums
(%)

3.1

40

Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Segums, materials, apdare

Apsekojama zemes gabala ir iebrauktuve no Rigas ielas puses. Apkart ékai
izbdvéta asfaltéta ietve. Asfaltbetona segumam nelieli vietéjie bojajumi un izdrupumi.
leseguma stavoklis da/éji apmierinoSa tehniska stavokli. Gajéju celinu asfaltbetona
segums gar ékas fasadém da/éji apmierinosa tehniska stavoklr.

3.2. Bérnu rotallaukumi, atpttas laukumi un sporta laukumi -

Segums, matediis, aptkojums

Apsekojamas €kas zemes gabala nav atseviSki noZogotu vai citadi nodalitu atpdtas,

rotaju vai sporta laukumu.

3.3. Apstadijumi un mazas arhitektiras formas -

Dekoralvie sadijumi, zaliens, lapenegidensbaseini, skulptas

Teritorija da/éji ir apzalumota. EsoSie koki un krdmi dazviet aizsedz gaismas
iek[aSanu éeka.




3.4. NoZogojums un atbalsta sienas -

Veids, mateiils, apdare

Teritorija nav norobeZota.

4. Buves dalas

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Iss| Tehniskais
konstatéto bojajumu un to celonu apraksts, tehniska stavokla novért€jums| nolietojums
atseviSkiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. (%)

Atbilstiba normativo aktu prasibam.

4.1. Pamati un pamatne 70

Pamatu veids, to iedimajums, izmantotie matedli, to stipiiba, hidroizodcija, dreraza, hives aizsargapmale&sienu
aizsardia pret mitrumu.
Gruntsgabalageomorfolg@iskais raksturojums;geoctziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repeatka,
poligonometrijas punkts) absdd augstuma aimju noteikSanai. Zemes virsas aligol atamju robezas izfte
teritorija. Veiktie lauka un kamalie geotehnisks izpetes darbi un pajdarbi: izstidnes, imetoSana, laboratorijg
analze, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu &es aréla, gruntis, kas veidékas pamatni, to agges preteda.

S

Zemes gabalam tika veikta geotehniskd izpéte. Izpilditgjs - SIA ,Geolite”.
Geotehniskas izpétes darbi tika veikti 2013. gada marta. Pamatu veids -lentveida seklie
pamati.

Skatrakumos pamatu konstrukcijas veids atSkirigs. Divos skatrakumos pamatu
konstrukciju veido betona konstrukcijas, kas vietam ir laba stavoklr, tac¢u dzi/ak
konstrukciju veido sadédéjusi kiegeli ar kalka javu, kas savstarpéji neturas kopa, ka arr
neregularas formas dolomita bloki, kas ari vietdm maréti ar kalka javu, kas Sobrid ir
sadédéjusi. Viena skatrakuma pamati raksturojami ka sabrukusi — pédu veido sadrupusi
kiegeli, atseviSki dolomita bloki, vietam — betona ieslégumi.

Skatrakumos uzbéruma slani konstatétas ari 6-18 cm biezas betona plaksnes, kas
nebija konstruktivi piesaistitas pamatiem.

Pamatiem nav vertikalas hidroizolacijas.
Mitruma un sala iedarbibas rezultata tiek bojata cokola apdare.

Lietus ddens notekas nav pievienotas lietus kanalizacijas sistémai, tadé/ lietus
noteksistéma savaktais ddens netiek novadits no €kas pamatu zonas.

Pamatne - vidéji bliva putek/aina smilts, smalka smilts ar organiku, kiege/u un betona
Skembam, no 1,22m - piesatinats ar ddeni, adens -piesarnpots ar naftas un katsméslu
produktiem.

Gruntsddens nostaSanas dzijums no zemes virsmas no 1.80m lidz 1.85m.
Maksimalais gruntsddens Iimenis sagaidams pavasara atkuSnu un rudens lietus perioda
laik&, un tas var bat par ~0,5 m augstaks par piemérito.

Spriezot péc lauka darbu rezultatiem, liela da/a €kas ir zudis pamatu monolitums, un
palielinoties ékas slodzei, pamati var sakt izplesties uz saniem, vai atseviSkas vietas
nosésties. Situaciju pasliktina arf pamatu neviendabigums - vietds, kur tos veido
monolits, ciets betons, var notikt mazaka séSanas neka sabrukusajas vietas.

4.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes. 60

Pagraba un virszemes neso3o sienu konstrukcijaateriails. Konstrukivas sltmas. Galveno konstrukb elementy
biezums unl&rsgriezums. Nlra \ajinajumi. Plaisu atérumu nerjjumu un plaisu atstitbas noerojumu dati. Atdalo®
un tvaika izoicija. Koksnes biolgiskie bopjumi. Sienu livmaterklu stipriba, konstrukciju elementuagbaudes u
mura stipibas apiSu rezuliti. KontrolzondSanas rezudti. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas,
raksturojosie aditaji.
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Aréjo neso$o mdra sienu biezums ~ 51cm. Sienas tika izmantoti mala kiegeli.

Sienas biezums neatbilst mdsdienu siltumizolacijas prasibam. Kopuma sienas ir
da/éji apmierinosa tehniska stavokli. lekSéja apdare — sienu apmetums. Apdare -
neapmierinoSa stavoklr.

Apskatot sienas pie skatrakumiem, var konstatét, ka to konstrukcija ir neviendabiga
(vietam monolits betons, vietam kiege/u maris). Acimredzamu nesoSu konstrukciju plaisas
€kas sienas netika novérotas, tomér cementa apmetums vietam ir ievérojami sadrupis un
sadéedéjis.

Vietas sienas konstatéts mitrums.

Ekas konstruktiva shéma - jaukta. Nepilns karkass: 4aréjas neso$as sienas,
iekSéjais karkass (mdra kolonnas, térauda sijas, saliekamie dz.betona rigeli, starp stavu
parseguma saliekamas dz.betona platnes).

Sienu bavmaterialu stipriba netika noteikta.

Arsienu aizsardzibai pret mitrumu nekadi speciali pasakumi nav fikséti. Sienu
apmetums visas fasadés mitruma un sala iedarbibas rezultata saplaisajis, daudzviet lieli
posmi atdalijusies.

Ailu parsedzes - no kiegelu mira, saliekamas dz. betona. Kopuma parsedzu
tehniskais stavoklis apmierinoss. Parsedzu balsta vietas ailém bez redzamiem defektiem,
novietojums stabils.

1. Konstruktiva shéma - nepilns karkass. 2. Térauda sija.

3. Konstruktiva shéma - nepilns karkass.. 4. Ailu parsedzes.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, ridgeli un sijas 40

Kolonnu, stabu,igelu un siju konstrukcija un matels




Kolonnas - mala pilnkiegelu mdra nesoSas kolonnas. Rigeli - saliekamie dzelzsbetona
rigeli. EsoSo dz. betona kolonnu un rigeju stavoklis - apmierinoss.

6. Mala pilnkiegelu mara nesosa kolonna.

5. Mala pilnkiegelu midra nesoSa kolonna.

4.4, Pasnesosas sienas -

PaSnesoso sienu konstrukcija un materi

Nav.

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 100

Trakst ékas pamatu konstrukcijas aizsardziba no mitruma.

Hidroizolacija bojata novecosanas rezultata.

Siltumizolacijas arsienam nav, tadéjadi ékas norobezojosas konstrukcijas (sienas,
cokola daja) neathilst LBN 002-01 ,Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika”
prasibam. 1. stava parseguma siltingdSanai izmantoti izdedzi ~150 — 200 mm biezuma, kas
neatbilst LBN 002-01 ,Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam
prasibam.

7. Aréjo sienu stiiris.

PR |

4.6. Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi. 40

Pagraba, stargstu un kEninu parsegumu agpkses sbmas, konstrukcija un matels. NesoSo elementu biezums
skersgriezums. Konstatas deformacijas, bojijumi un to iespjamie &loni. Plaisu atérumu nerjjumu dati. Pagaid
pastipririjumi, atslogojo8s konstrukcijas. Betona stipa. Metila konstrukciju un stiegrojuma korozija. Kokdes
(majas piepes) un koksngrauzu #jami. Kontrolzon@&Sanas un atsegSanas reitultNestsgjas @rbaudes apBu

vali

rezul@ti. Skapas izokcija.




Ekas parsegumu konstrukcijas ir izpilditas no saliekamiem dzelzsbetona panefiem,
vietam ar monolita dzelzsbetona aizpildijumu, vietam koka sijas..

Panefi bez virsnormativam izliecém un citdm nepietiekoSas nestspéjas pazimém.
AtseviSkas vietas starp panefiem konstatétas plaisas, netika aizpildias ar javu Suves
starp panefiem.

Bojajumu apjomi un intensitate pagaidam neapdraud pane/u stipribu, bet defekti ir
janovers.

Koka sijam konstatéti lokali bojajumi - ir lokali iztrupéjumi. Remontdarbu izpildes
ietvaros nepiecieSams izpemt izdedZu piebérumu un veikt So konstrukciju pilnu reviziju
lai fiksétu iespéjamas trupéjumu zonas, kuras naksies labot, vai mainft sijas.

Kopigais €kas parsegumu tehniskais stavoklis ir vértéjams ka da/é€ji apmierinoss.

8. 1.stava parseguma koka sija.

9. 1.stava parseguma koka sija.

4.7. Buves telpiskas noturibas elementi. 40

Bdves telpisko noturibu veido kiegefu mara arsienas un iekSéjas mara kolonnas,
kuras kopa satur dzelzsbetona rigefi un parseguma panefi.

4.8. Jumta elementi: nesoSa konstrukcija, jumta klajs, jumta 40
segums, lietustidens novadsistéma

Jumta konstrukcijas, iesegumaigens noteku siginas veids, konstrukcija un maggsi. Savietot jumta konstrukcija un matats.
Konstattie defekti un to iespamie &loni. Gaisa apmaia, temperdiras un gaisa mitruma s kEninos. Tehnisk stivokla
noertejums kopuna pa atsevi§iem konstrukciju veidiem.

Ekai ir divslipju jumts ar aukstiem béniniem un paredzéto aréjo lietus ddens novadidanas
sistému. Jumta krésls izpildits no koka zagmateridliem. Koka statni balstas uz apakséja
stava parseguma platném. Pa aréjo sienu koka spares gali balstas uz koka mdrlatam.
Virs koka sparém veidots retingts koka latu klgjs uz kura iesegts jumta segums-
azbestcementa vi/noto lokSpu segums.

Jumta iesegums bojats, daudzviet vérojami caurumi, pa kuriem pastavigi béninos nok/dst
mitrums. DaZas vietas ir konstatéti lokali koka elementu bojajumi mitruma iedarbibas
rezultatd. Koka elementi balsta vietas nav atdaliti no mdra un dz.bet. konstrukcijam ar
hidroizoléjoSam starplikdm. Trakst jumta nesoSo elementu enkurojums pie baves
konstrukcijam.

Logu trakuma dé/ temperatdras un gaisa mitruma rezims béninos sakrit ar aréjo.

Kopuma jumta nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka da/éji apmierinoss.
Lietus ddens novadiSanas sistéma novecojusi.
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10. Lietus Gdens novadidanas sistéma.  11. Koka latu klajs, azbestcementa loksnes.

._ !

12. Spares balstu vieta. 13. Jumta nesoSas konstrukcijas.

14. Jumta krésls. 15. Jumta konstrukcijas.

4,9, Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini. -

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumiu un dzegu konstrukcija un matsi.

Eka nav lodZiju un balkonu.




4.10. Kapnes un pandusi 50

Kapnu veids, konstrukcija un matais; kapnu laukumi (podesti), margas.appu telpas sienu &toklis kapnu elementu iefives
vietas. Lievayi un pandusi. Afrijas, pagraba, ugunsgkgju kapnes un pagkapnes.

Ekai ir viena kapnu telpa. Kgpnes veidotas no rdpnieciski gatavotiem saliekama
dzelzsbetona pakapieniem. Pakapieni novecojusi - saberztas, ar atskaldém.
Kopuma ékas iekséjas kapnes dz.betona elementi neapmierinosa tehniska stavokilr.

16. Kapnes.

4.11. Starpsienas. 50

Starpsienu veidi un konstrukcijas, ska izoficija.

Starpsienas - mala pilnkiege/u mdra, jaukta java, abpuséji
apmestas.

Starpsienu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
Starpsienas atrodas neapmierinoSa tehniska stavoklr.

4.12, Gridas 60

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidin&&ain siltuma izatija.

Galvenokart koka gridas. Vairums gridu segumu ilgstoSas ekspluatacija mehaniski bojats.
NepiecieSama gridu seguma nomaina. Gridu tehniskais stavoklis neapmierinoss.

17. Koka grida.

4.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksSdurvis, logi, likas. 50




Logu un balkona durvju, skatlogu (ditu), skgu, ardurvju, iekS8durvju un artu materils, veidi un konstrukcijas,
jumtini un markzes.

Ardurvis, varti, iekSdurvis — koka konstrukcijas, nolietojusds un blivi nenoslédzas.
Kopuma ardurvis ir neapmierinosa tehniska stavoklr. Durvju bloki blivi nenoslédzas, ka
rezultata ir palielinati siltuma zudumi. Siltuma zudumu samazindSanai, koka ardurvis
nepiecieSams nomainit pret jaunam ardurvim ar mehanisko aizvéréjmehanismu un
palielinatu siltumnoturibu.

Logi —koka konstrukcijas ar saparotam vértném. Veco koka logu vértnes nosédusas, blivi

nepieveras, radot telpas palielinatus siltuma zudumus. Vecie koka logi ir neapmierinosa
tehniska stavokli. Koka logi neatbilst LBN 002-01 prasibam un nepiecieSams tos aizstat
ar jauniem paketstikolojuma logiem. Maksimalai efekta sasniegSanai, mainot logus,
japievérs uzmaniba izmantoto materialu ilgmdzibai, furnitdras kvalitatei, ka arr
tehnologiski pareizai logu montazai un iestradei ailas.

18. Koka ieksdurvis.

19. Koka ltka béninos.

20. Koka ardurvis.

4.14. Apkures krasnis, virtuves pavardi, dumeni. -

Krasgu, kamnu, virtuves pavardu unuchepu veidi, konstrukcija, mateilis un apdare. Atbilgha ugunsdrabas
pragbam.

Netika apsekoti.

4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba. 30

Betona, maila, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsdrgggs mateiili, So materilu atbilstba standartien
pretuguns aizsartlzas veidu atbilsba normawo aktu praam. Konstrukciju un mategiu tehnisk stvokla
No\ertejums ugunsiztubas robezu un preichu aizsardibas aspekt




Ekas uguns noturibas jautajums, pateicoties lieldkai dajai nedego3o materialu, mineralas
izcelsmes materidliem, nav ipaSi aktudls. Kiegelu mdrim ir teicama ugunsizturiba,
dz.betona parseguma panefi, kdpnu laidi un podesti ir nedegoSi. Nesosas jumta
konstrukcijas ir no koka.

Japarbauda dz.betona elementiem stiegrojuma betona aizsargslana biezuma atbilstibu
LBN 201-07 ,Bavju ugunsdroSiba” prasibam. Jumta koka konstrukcija jaapstrada ar

specializétajiem aizsargparklajumiem.

4.16. Ventilacijas Sahtas un kanali. 40

Ekai ir paredzéta dabiga ventilacija.

4.17. Liftu Sahtas. -

Nav.

4.18. Ieks€ja apdare un arhitektiras detalas. 90

lek&jo virsmu apdares veidi

Telpas apdare - sienam apmetums, ar ejlas krasas paneli. Sienu augséjam da/am un
griestiem - apmetums un balsingjums. Vietam griestos vérojami mitruma bojgjumi.

Sienu, pamatu un logu aifu parsedzu caursalSanas un vajas ventilacijas rezultata, telpas
ap logiem un telpu stdros un sienas novérots mitrums, kas izraisijis peléjumu.

21. Ieks€ja apdare.

24. Iekséja apdare.




25. Ieks€ja apdare.

26. Ieks€ja apdare.

4.19. Aré&ja apdare un arhitektiras detalas. 90

FagiZzu virsmu apdare. Fades deths, to matedis.

Aréjas sienas apmestas un krasotas. Fasadé virs logiem veidoti dekorativi apdares
elementi.

Fasadé vérojama apmetuma atslapoSana, paaugstinats materigla mitrums fasades
laukuma. Bojajumu rezultata ékai ir lieli siltuma zudumi un éka kopuma ir neestétiska. Lai
uzlabotu sienas kopéjo siltumnoturibu, nepiecieSams sienu siltinat, tadéjadi ari uzlabot
€kas vizualo izskatu ar jaunu aréjo apdari un pagarinot konstrukciju ilgmdzibu. Bojatos
elementus jgatremonté. EsoSo apdari var uzskatit ka fiziski un morali novecojusu, kas
kopuma ir da/éji neapmierinosa tehniska stavokir.

27. Fasadé - apmetuma atslanoSana, mitrums.

29. Fasadé - apmetuma atslanoSana, mitrums.




30. Fasadé - apmetuma atslanoSana, mitrums.

32. Fasade - apmetuma atslanoSana, mitrums.

4.20. Citas buves dalas.
Nav.

7.Kopsavilkums
7.1 Buves tehniskais nolietojums

Veicot ékas konstrukciju tehnisko apsekoSanu, konstatéts, ka ilgstoSas — dabas,
klimatisko un laika faktoru ietekmé, atseviSkas, augstak minétas bdves dajas nonakusas

neapmierinosa tehniska stavokll. Paréjo apsekoto elementu tehniskais stavoklis
vértéjams k& apmierinoSs vai da/éji apmierinoss.

Vizualas apskates rezultata ir noteikts, ka €kas konstrukcijas ekspluatacijas ipasSibas
salidzingjuma ar jaunam konstrukcijam ir ievérojami pasliktingjas — uz 60%:

-uz aréjam sienam ir fikséts mitrums, peléjums, apmetuma atslanosana;
- netika izbdavéta aizsargapmale;




-pamatiem trakst hidroizolacija;

-kopuma trakst sienu siltingjums, visas norobeZojoSas konstrukcijas neatbilst esoSo
normativu prasibam;

-béninos siltumizolacija neatbilst esoSo normativu prasibam;

-azbestcementa materialus nav atfauts izmantot bavnieciba;

-trakst zibens aizsardziba;

Kopuma: ékas nesoSo konstrukciju stavoklis [auj tos izmantot, pirms veicot kapitalais
remonts, atsevisko elementu nomaina vai pastipringsana.

7.2 Secinajumi un ieteikumi

Analizéjot tehniskds apsekoSanas materidlus, konstatéts, ka panakt apsekoto
konstrukciju atbilstibu Latvijas bavnormativa LBN 006 — 00 “Bdtiskas prasibas bavem” Il.
sada/a (,Mehaniska stipriba un stabilitate”) noteiktajam prasibam visa ekonomiski
pamatota ekspluatacijas (dzives cikla) laika, nemot véra prognozéjamas iedarbes uz bavi,
lespéjams tikai veicot to rekonstrukciju un nomainot vai pastiprinot nolietojusas
konstrukcijas uz visparigajos bavnoteikumos noteiktaja kartiba izstradata, saskanota un
akceptéta bavprojekta pamata.

EsoSo pamatu nestspéjas parbaudei un to papildus slodzes uznemsSanas iespéju
precizéSanai ir nepiecieSams veikt geologisko izpéti.

Lai precizétu dz/b parseguma platnu nestspéju ir nepiecieSams noteikt stiegrojumu
diametru, tipu un betona klasi.

NepiecieSams precizét kiegela un javas marku priekS kiegelu madra parbaudes
aprékiniem.

Projekta kapitala remonta konstruktiva da/a ipaso uzmanibu ir japievers:

-siju un parsedzu balstijuma vietu atjaunoSanai;,

-atseviSko parsedzu nomainai;

- mdra vietéja pastiprinaSana ar térauda aptverém;

-kiegelu sienu atseviSku gabalu nomainai;

-nodroSinat nesoSo kiegelu sienu viengabalainibu ar térauda savilcem un plaisu
injicéSanu.

Projekta japaredz:

- ékas pamatu remonts vai pastipringsana, hidroizolacijas un aizsargapmales izbdve;
- aréjas un iekségjas apdares atjaunosana,

- logu, durvju un gridu remonts vai maina;

-jumta nesoSo konstrukciju remonts vai nomainisana;

-kapnes elementu remonts vai maina,

- €kas kanalizacijas, vedinaSanas sistémas rekonstrukcija;

- elektroinstalacijas un apgaismoSanas sistémas rekonstrukcija;
- vajstravu un specialo tiklu izbave;

- zibens aizsardzibas sistémas izbave,;

- piebraucamo ce/u un laukumu rekonstrukcija;

- teritorijas labiekartojumu.




NorobezojoSo konstrukciju siltuma pretestibas paaugstingdSanas pasakumi veicami
atbilsto3i LBN 002- 01 ,Eku norobeZzojo3o konstrukciju siltuma tehnika” prasibdm. Ekas
visu arsienu siltingSana (ieskaitot cokolu) kopa ar fasazu apdari pa visu €kas fasades
apjomu. Arsienu siltingSanas rezultatd janodrodina 4&réjo norobezojo3o konstrukciju
normativas siltuma caurlaidibas koeficients Urn. Siltumizolacijas metode un materialu
izvéle izstradgjama fasades vienkarsotds renovacijas projekta dokumentacijas
arhitektdras sada/a atbilsto$i LBN 002-01 ,Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika”
prasibam.

Rekomendéjama auksta un karsta adens sistémas caurufvadu izoléSana atbilstoSi LBN
002-01 ,Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

Paredzét lietus ddens novadiSanu talak no pamatiem. Lietus ddens izvadiSana pie €kas
pamatu konstrukcijam nav piefaujama.

Pirms darbu uzsakSanas bdvuznéméjam javeic €kas papildus apsekoSana ékas elementu
tehniska stavok/a precizéSanai. Ja tiek konstatétas kadas batiskas atkapes salidzingjuma
ar projekta pienemtajiem risingjumiem, objekta ir jauzaicina projektéSanas organizacijas
parstavis situacijas izvértésanai.

Turpmakas €kas ekspluatacijas laika €kas parvaldiajam rdapigi jaseko lidzi ékas
tehniskajam stavoklim. Ja tiek fikséta konstruktivo elementu tehniska stavok/a
pasliktingSanas, steidzigi ir javeic LBN un éku tehniskads ekspluatacijas normas
paredzétie droSibas pasakumi.

Ekas projektéSanas un rekonstrukcijas darbi veicami saskana ar LBN un citu normativo
aktu prasibam, izstradajot tehnisko projektu likumdoSana paredzétaja kartiba.

Ja parbdves gaita atklajas €kas konstrukciju defekti, kas vizualas apsekoSanas laika nav
pamaniti un minéti apsekosanas atzinuma, par to nekavéjoties zinot apsekotajam.

Tehniska apsekosana veikta 2013. gada februari.

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Z.V.

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)




