9. KOKA KONSTRUKCIJAS.
Koka konstrukcijas izstradatas "KK" stadija un izejas materials, lai izstradatu stadiju "KKD".
Koka jumta neso$as konstrukcijas - no pirmas $kiras zagmaterialiem, kuram mitrums nav lielaks par 20%.
Koka elementiem, kas balstas vai saskaras ar mari, japaredz hidroizolacija. Koka konstrukcijam un metala savienojuma
elementiem janodrosina aizsardziba pret korozijas (t.sk. apstradasana ar antiseptiki SNiP 2.03.11-85) un pret ugunsgréka
saskana ar LBN 201-190, LVS EN 1995-1-2+AC:2007L..
Koka konstrukciju stiprinajuma elementi - cinkotie.

10. UGUNSDROSIBA:

Projektejamai €kai noteikto ugunsdroSibas pakape un atsevisko bavkonstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas
atrunatas "Ugunsdrosibas pasakumu parskata" . Celtniecibas organizacijam janodrosina visu bavkonstrukciju minimalas
ugunsizturibas
robezas, izmantojot LBN 201-10 ,Bivju ugunsdrosiba" prasibam atbilstoSus materialus.

11. SEISMISKA NOTURIBA:
Seismiska noturiba ékai nodroSinata saskana ar standarta LVS EN 1998-1 "8.Eirokodekss - Seismiski izturigu konstrukciju

projektéSana -1.dala:Visparigie noteikumi - Seismiskas iedarbes un noteikumi ékam" p.3.2.1.(5) prasibam.

12. DARBU VEIKSANA:

1. Konstrukciju izgatavo$ana un montaza aflauta juridiskam personam, kuram ir izsniegta license So darbu
veikSanai.

2. Konstrukciju izgatavoSanu un montazu veikt saskana spéka esoSajiem bavnormativiem un noteikumiem.

3. Blvkonstrukciju izbavi drikst uzsakt tikai péc tam, kad celtniecibas organizacija ir izstradajusi un noteikta
kartiba saskanojusi darbu veikSanas projektu (DVP), saskana ar kuru bavdarbu gaita janodrosina visu
bavkonstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa celtniecibas laika, ka arf celtniecibas normu un
noteikumu ievéro$ana.

4. No montazas slodzém un materialu novietoSanas, piepules blvkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepales, kas
attiecigajai konstrukcijai paredzéetas ekspluatacijas laika.

5. Tehniskais projekts ir par pamatu projekta detalizacijas izstradei, ko veic blvuznémejs.

6.  Raséjumos noradtti tikai principialie konstrukciju mezgli, kas attiecigi japieméro konkrétajai vietai.

7. Visus pamatu izblves darbus veikt saskana ar SNiP 3.02.01-87 "Pazemes bives. Pamatnes un pamati."
prasibam.

8.  Bavuznéméjam, saskana ar EN 206-1:2000, ir jaizstrada nepiecieS8ama betona tehniskie noteikumi betona
razotajam ar visam prasita betona Tpasibam.

9. Bavuznéméjam ir jakonkretizé visas prasibas attieciba uz betona Tpasibam, kuras ir jaievéro transporteSanas
laika, péc piegades, iestrades, noblivéSanas, cietéSanas vai apstrades laika.

10.  Antikorozijas aizsardzibas darbiem jaatbilst SNiP 2.03.11-85 prasibam.

11.  Visi betoné8anas darbi veicami saskana ar LVS EN 206-1:2001, LVS 156-1:2009, LVS ENV 13670-1:2001
prasibam.

12.  Visu stiegrojumu sietu izgatavo$anu veikt, izmantojot sie$anas tehnologiju, iznemot rpnieciski izgatavotajiem,
kuriem pielaujami punktu metina$anas savienojumi.

13.  Monolita dzelzsbetona konstrukciju atveidnoSana pielaujama betonam sasniedzot 80% no projekta paredzétas
stipribas.

14.  Tehniskais projekts izstradats bavdarbu veikSanai apstaklos, kad vidéja diennakts temperatira nav zemaka
par +5°C. Zemakas temperatiras gadijuma jaievie$ pasakumi, kas saistiti ar blvdarbu veikSanu ziemas
apstaklos.

15.  Veicot blvdarbus, jaievero "Darba aizsardzibas likums", MK noteikumi Nr.92 "Drosibas tehnika blvnieciba"un
MK noteikumi Nr. 82 "Ugunsdrosibas noteikumi".

16.  Visiem pielietojamiem materialiem ir jaatbilst attiecigas kvalitates sertifikatam pielietojama sféra.

17. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas bavprojekta,
liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitati un apkalposanas limeni. Specifikacijas noradito
iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem,
saskanojot to ar pasutitaju un projekta autoru.

18. Materialu specifikacijas var nebdt ietverti visi materiali, kas noradrti raséjumos, tadé| blvuznéméjam,
sastadot bavdarbu tami, jaapluko tehniska projekta dokumentacija kopuma.
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