PASKAIDROJUMA RAKSTS

LLU PARTIKAS TEHNOLOGIIJAS FAKULTATE EKAS Nr.2, RIGAS TELA, JELGAVA rekonstrukcijas tehniska projekta
bavkonstrukciju sadala izstradata saskana ar projektéSanas biroja ,Skonto Bave" pasatijumu.

1. PROJEKTESANAS PARAMETRI:
Tehniska projekta bavkonstrukciju sadala izstradata, pamatojoties uz sekojoSiem izejas dokumentiem:
- [iguma Nr. 52, datéta 15.03.2013, formuléto darba uzdevumu;
- projektésanas biroja ,Skonto Blve" izstradatajiem arhitektlras risinajumiem;
- inZeniergeologiskas izpétes datiem - SIA "Geolite" 2013. g. mart;
- vizualas tehniskas arseko$anas 2013. g. marta datiem.
Projekta blivkonstrukciju sadala izstradata, pamatojoties uz sekojoSiem bavnormativiem:
SNiP 2.01.07-85 ,Slodzes un iedarbibas";
LBN 003-01 ,Bavklimatologija";
LBN 201-07 ,Bavju ugunsdrosiba";
LBN 205-97 ,Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas normas";
LBN 206-99 ,Koka konstrukciju projektéSanas normas";
LBN 207-01 ,Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes";
LVS ENV 1993-1,2,3: ,Térauda konstrukciju projektésana";
LVS EN ISO 12944-4,5 - 2000 ,Térauda konstrukciju pretkorozijas aizsardziba ar aizsargkrasu sistémam".
LVS EN 14199:2005 “Specialu geotehnisko darbu izpilde. Maza diametra pali”
LVS EN 1536:2002 "Specialo geotehnisko darbu izpilde. Urbpali."
Tehniskais projekts izstradats $adiem klimatiskajiem un geologiskajiem apstakliem:
maksimalais sniega segas svars, kas iespéjams reizi piecos gados - 80 kg/m2 (LBN 003-01.,16. tab., 3. att.),
véja spiediens - 25 kg/m2 (LBN 003-01., 1. att, II. zona, 2. pielikums, p.14.)
smilSaino grunSu normativais caursal$anas dzilums, iesp&jams 1 reizi 10 gados, ir 138cm, malaino - 115 cm. (LBN
003-01., 6. att.)
Lietderigas normativas slodzes uz parsegumiem:
béninos - 150 kg/m2;
kapnu telpas, zalés un hallé - 300 kg/m2
2. PAMATNE UN PAMATI:
Pamatne - vidéji bliva puteklaina smilts, smalka smilts ar organiku, kiegelu un betona Skembam, no 1,22m piesatinats
ar 0deni, 0dens piesarnots ar naftas un kitsméslu produktiem.
Gruntstidens nostasanas dzilums no zemes virsmas no 1.80m lidz 1.85m. Maksimalais gruntsidens [imenis
sagaidams pavasara atkuSnu un rudens lietus perioda laika, un tas var bat par ~0,5 m augstaks par piemértto.
Rekonstrugjamas ekas pamatu veids -lentveida seklie pamati. Skatrakumos pamatu konstrukcijas veids atskirigs. Divos
skatrakumos pamatu konstrukciju veido betona konstrukcijas, kas vietam ir laba stavoklr, tacu dzilak konstrukciju veido
sadedéjusi kiegeli ar kalka javu, kas savstarpgji neturas kopa, ka arT neregularas formas dolomita bloki, kas arf vietam maréti
ar kalka javu, kas Sobrid ir sadédéjusi. Viena skatrakuma pamati raksturojami ka sabrukusi - pédu veido sadrupusi kiegeli,
atseviski dolomita bloki, vietam - betona ieslégumi.
Slodzes palielinaSanas gadijuma pamati var sakt izplesties uz saniem, vai atseviskas vietas nosésties. Situaciju pasliktina art
pamatu neviendabigums - vietas, kur tos veido monolits, ciets betons, var notikt mazaka séSanas neka sabrukusSajas vietas.
Projekta paredzéta esoSo pamatu pastiprindSana. Pamatu un sienu pastiprinaSanas apjomi un risinajumi precizéjami péc
pamatu un sienu atsegSanas bivniecibas laika.

Pamatiem nav vertikalas hidroizolacijas, apmales, kurus jaatjauno (sk. AR dala).

Mitruma un sala iedarbibas rezultata tiek bojata cokola apdare (risin. sk. AR dala).
3.SIENAS:

Argjo neso3o miira sienu biezums ~ 51cm. Sienas tika izmantoti mala kiegeli. Sienas biezums neatbilst masdienu
siltumizolacijas prasibam. Kopuma sienas ir dal&ji apmierino$a tehniska stavokir. Iekséja apdare - sienu apmetums. Apdare -
neapmierino$a stavokll. Sienu konstrukcija ir neviendabiga (vietam monolits betons, vietam kiegelu mdris). Acimredzamu
nesoSu konstrukciju plaisas €kas sienas netika novérotas, tomér cementa apmetums vietam ir ievérojami sadrupis un
sadéedgjis. Sienas, vietam, konstatéts mitrums.

EsoSas ekas konstruktiva shéma - jaukta. Nepilns karkass: aréjas nesosas sienas, iek$gjais karkass (mdra kolonnas,
térauda sijas, saliekamie dz.betona rigeli, starp stavu parseguma saliekamas dz.betona platnes, koka parsegums). Sienu
bavmaterialu stipriba netika noteikta, kuru jadefiné bvniecibas laika péc sienu atsegsanas.

Ekas Nr.1 rekonstrukcijas projekta paredzéts nojaukt jumtu, parségumu, neneso$as starpsienas un dazas neso$as
sienas un kolonnas. Nesos$as iek$€jas un aréjas sienas tika paredzéts remontét ar injecéSanas metodi pec SIKA vai analoga
sistémas, stabus pastiprinat ar metala aptverém .

4. PARSEDZES:

Rekonstruéjama éka paredzéts paaugstinat, paplasinat vai izmainit atsevisko eso$o durvju un logu ailas kiegelu
sienas. Projekta tiek lietotas FIBO parsedzes dazada biezuma (150, 200mm) starpsienas, ka ari terauda parsedzes no diviem
,U" tipa profiliem rekonstrugjamas ailas. Parsedzu uzstadisanas darbu seciba - saskana ar piezimém attiecigajos
bavkonstrukciju raséjumos.

5. PARSEGUMI:

Projekta tika paredzéts: nojaukt esoS$as parseguma konstrukcijas un aizstat tas ar jaunam - monolita dzelzsbetona
platni pa metala sijam. Zem metala sijam tika paredzéta dz/b josla ar ielieckamam detalam.

Tika paredzéts nojaukt eso$as dzelzsbetona kapnes un aizstat tas ar jaunam (monolita dzelzsbetona).

7. JUMTS:

Tika paredzéts nojaukt esoas koka konstrukcijas un aizstat tas ar jaunam koka konstrukcijam (sk. raséjumos).
8.TERAUDA KONSTRUKCIJAS.

Térauda konstrukcijam paredzéts pielietot profilus un térauda markas péc GOST un EN standartiem, kas sertificéti LR.
Montazas savienojumi tika paredzéti: ar skrivém un metinati.
Pusautomatiskai un rokas metinaSanai izmantot materialus, kas rekomendéti SNiPII-23-81%, tab. 55*. Metinato Suvju kateta
augstums Kf=1,2tmin, iznemot Tpasi noraditas.

Skrdvju savienojumos izmantot B precizitates skraves ar uzgriezniem 8.8 stipribas klases péc GOST 1759.4-87 n 1759.5
-87, iznemot projekta noraditas. Pastavigi bultskraves M16;M12;M10 kl.8.8 péc DIN 931.

Térauda konstrukcijam un montazas elementiem paredzét pretuguns un pretkorozijas aizsardzibu atbilstosi LBN un LV
standartiem.
Kapnes un margas gruntét un nokrasot atbilstoSi esoSajam, saskanojot ar pasutitaju.
Kapnu stiprindjuma elementus un restes - cinkot.
Konstrukciju garumus precizét pirms izgatavo$anas.

EsoSo sienu pastiprindSanas konstrukcijas aptt ar sietu un apmest ar cementa javu 20 mm bieza karta.

PIEZIMES:
1. So lapu skatit kopa ar BK-100-001A...003A lapam
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