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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Darbu apjoms.

Tehniska projekta tika izstradatas Sadas sistemas:
- UOdensapgades sistéma;
- sadzives kanalizacijas sistéma;
- lietus kanalizacijas sistéma.

Projekts izstradats pamatojoties uz:
1. Plano$anas un arhitektdras uzdevumu;
2. SIA ,Jelgavas Gdens” ,21.04.2012.g. Tehniskie noteikumi Nr. /23/03-01
3. Digitalo topografisko planu M 1:500
4. Bavnormativiem:
1. LBN 223-99 “Kanalizacijas aréjie tikli un baves”;
LBN 222-99 "Udensapgades argjie tikli un bives” prasibam;
LBN 221-98 ,Eku iek$g&jais Gdensvads un kanalizacija”;
LBN 201-10 ,Bavju ugunsdrosiba”;
LBN 202-01 ,Bavprojekta saturs un noformésana’”.

Al A

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normativie
dokumenti, tadi k& Latvijas bdvnormativi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un
saistoSie ES standarti, ka ar1 Pasutitaja projektéSanas uzdevums.

Pielietojamajiem bdvnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabat pasiem
jaunakajiem spéka esoSajiem bdvniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts
8aja projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts vai
bdvnormativs.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var batiski ietekmét projekta risinajuma
realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citdm projekta sadalam.
Projekta uzradttie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas
prasibas, veicot agregatu un projekta risindjumu saskanoSanu ar projekta autoru pirms
bdvdarbu uzsakSanas un iekartu pasatiSanas.

Udensapgades sistéma.

Projekta paredzéts izbavét:

e Divus Gdensvadu pievadus no pilsétas Gdensvada Lacplésa iela Iidz ékam Nr.1

un Nr.2.

Projekta paredzéts demontét:

¢ NedarbojoSos tdensvadus LLU teritorija.

Udensvadu paredzéts izbavet no PE PN10 Gdensapgades caurulem DN100 mm, DN8O

mm un DN40mm. Uz pievadiem no pilsétas Odensvada paredzéti pazemes tipa aizbidni
atbilstoSi BS, I1SO vai DIN standartiem ar kata pagarinajumu un kapi, kas atbilst EN-124 ar
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minimalo iek$&jo diametru DN140 mm. Eku Gdens patérina uzskaite tiek nodroginata ar ddens
meéritaju mezglu palidzibu, kas uzstaditi éku tehniskajas telpas.

Eku aréja ugunsdzésiba tiek nodro$inata no eso$a hidranta Lacplésa iela un
projektéjama hidranta Kronvalda iela.

Sadzives kanalizacijas sistéma.

Projekta paredzéts izbavét:
e Jaunus sadzives kanalizacijas tiklus no ékam Nr.1 un Nr.2 un pieslégt tos pie
pilsétas kanalizacijas tikliem DN500 mm Lacplésa iela.
Projekta paredzéts demontét:
¢ Nedarbojo$os kanalizacijas tiklus LLU teritorija.

Sadzives kanalizacijas pasteces vadus paredzéts izbavéet no kanalizacijas polipropiléna
(PP) caurulem ar stipribas klasi T8. Kanalizacijas caurulem un veidgabaliem jabuat no viena
razotaja. Akas paredzétas no saliekamiem dzelzsbetona grodiem atbilsto$i LVS EN 1917 ar
iestradatiem gumijas blivgredzeniem. Aku kapsliem jaatbilst LVS EN 13101:20083.

Lietus kanalizacijas sistema

Projekta paredzéts izbavét:
e Jaunus lietus kanalizacijas tiklus no ékam Nr.1 un Nr.2 un teritorijas [idz pilsétas
lietus kanalizacijas tikliem DN500 mm Kronvalda iela.

Lietus Gdens kanalizacijas paSteces vadus paredzéts izbdvét no kanalizacijas
polipropilena (PP) caurulém ar stipribas klasi T8. Kanalizacijas caurulém un veidgabaliem jabdat
no viena razotaja. Akas paredzétas no saliekamiem dzelzsbetona grodiem atbilstosi LVS EN
1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem. Aku kapS$liem jaatbilst LVS EN 13101:2003.
Gdlijas paredzétas ar noséddalu.

Bavdarbu veikSana

Lai uzsaktu bdvdarbus, ir jasanem visas nepiecieSamas atlaujas. Informacija par eso$o
komunikaciju TpaSniekiem dota planoSanas arhitektGras uzdevuma. Pirms projekt€jamo
ddensvada un kanalizacijas tiklu izbives citu inZenierkomunikaciju tie§a tuvuma, javeic to
atSurféSana un novietnes precizésana.

TransSejas, rak8anas darbus, javeic ievérojot visus nepiecieSamos esoSo komunikaciju
aizsardzibas pasakumus. Tur kur tas nepiecieSams, tranSejas rakSana javeic pielietojot
vairogus, vai citu sienu stiprinaSanas panémienu.

Udensvada un kanalizacijas caurulvadu izblves secibu un virzienu japlano
bldvuznéméjam, saskana ar bivuznémeéja izstradato laika grafiku un darbu veikS8anas grafiku.
Veicot bavdarbus ir janodroSina iedzivotaju piekliSsana savai dzivesvietai, ka art neatliekamas
palidzibas un ugunsdzéséju piekliSana, kur tas nepiecieSams.

Udensvadam $kérsojot eso$as pazemes komunikacijas, atklata blvrakuma grunts
izstrade mehanizéta veida atlauta ne tuvak par 2 m un 1m virs kabela vai citu komunikaciju
caurulu augsas; darbi tuvak javeic ar rokam.

Pirms bdvrakuma veik§anas inZzenierkomunikaciju tie$a tuvuma, javeic to atSurféSana un
novietnes precizéSana. Vietas, kur atrodas darbojoSas komunikacijas, jasaskano un jaizstrada
dro8i pasakumi to aizsardzibai un dro$ai ekspluatacijai. Pazemé eso$as komunikacijas fiksé ar
ZImém un uzrakstiem.
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Bavdarbu laikd pirms darbu uzsakSanas jasanem visu ieintereséto organizaciju un
dienestu apstiprinajums konkréto darbu veikSanai. Bavdarbu vieta janorobezo ar atstarojosu
lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridindjuma zimes, lai nodro$inatos pret nepiederoSu
personu ieklGSanu darbu zona, ka art apkartéjo cilvéku droSibu.

Zemes darbu veikSana darbojoSos inZzenierkomunikaciju zona var notikt tikai tieSa
bdvdarbu vaditdja klatbdiné, bet zem sprieguma atrodoSos kabelu zona,- tikai
elektrouznémuma parstavja uzraudziba.

lebavejot projektétos inzeniertiklus, janem véra esoSo tiklu stavoklis un
nepiecieSamibas gadijuma jakorigé inzeniertiklu iebdvéSanas vieta, saskanojot to ar projekta
autoru.
Bavniecibas laika blivuznéméjam javadas no attiecigajiem Latvijas Republikd spéka esosiem
un piemeérojamiem standartiem.
Blvuznéméjam visi materiali un iekartas jaizmanto, japielieto un jauzglaba, saskana ar
razotaju instrukcijam, ja vien nav citu prasibu.

Transeju rakSanas darbi.

Tran$ejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktas mehaniskas iekartas ta, lai
maksimali samazinatu iedarbibu uz tranSejas malam un pamatu. Tran$ejas, kuras paredzéts
ieguldtt caurules, jarok lldz nepiecieSamajam dzilumam un platumam, lai tajas varétu izbavét
caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma elementiem un paréjo nepiecieSamo aprikojumu.
TransSejas nostiprinasanai izmantot koka vairogus.

Visu tranSeju apakSmalas janolidzina ldz nepiecieSamajam limenim un, pirms pamatnes
ieklaSanas un caurulu ielik8anas, tas rdpigi janoblieté ar mehanisko blieti. Bavuznéméjam
javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot transeju, netiktu bojatas esosas komunikacijas.

Skérsojamos kabelus atrak$anas laika iemontét apvalkcaurulé, kabelu kanalizacijas —koka
aizsargapvalkcaurulé. NodroSinat atrakio kabelu un kabelu kanalizaciju aizsardzibu, tos
atsienot pie par transeju parliktu siju.

Caurulu ieguldiSanas darbi.

Materialu piegadi, iekrausanu transporta un transportéSanu uz blvobjektu, izkrausanu,
kaudzés sakrauSanu un uzglabasanu veikt atbilstoSi razotaja prasibam.

Caurules ieguldit transeja uz 0.15m izlidzino$as kartas no blietétas smilts. TranSeju
aizbért ar smilts grunti "dz ITmenim 0.3 m virs caurules virsmas. Blivé8anu veikt pa 20-30 cm
biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30 cm zona ap caurulvadiem
blietéSanu veikt bez mehanismiem. Paréjo tranSejas dalu aizbért ar eso$o grunti, iznemot
gadijumus, ja eso$a grunts satur malu, kddru, organisku piemaisijumu, blvgruzus vai citu
neizmantojamu materialu. Skérsojot elektribas kabelus, telefona kanalizaciju, tiklus aizsargat
ar aizsardzibas konstrukcijam, darbus veikt ar rokam. Bdvuznéméjs ir atbildigs par darba
droSibas noteikumu ievéro$anu baviaukuma.

Ja ir paaugstinats gruntstdens Iimenis, caurulu savienoSanas laika ta fmenim jabat
zemakam par uzmavu limeni, kas tiek sasniegts, ddeni atsiknéjot.
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Plastmasas cauruju savienosana ar betona grodiem un sienam.

Lai nodroSinatu plastmasas caurulu pievienojumu (pie grodu akam) hermétiskumu,
jaizmanto speciali veidgabali - aizsarguzmavas. Gludsienu caurulém blivéjums ir rdpnieciski
iestradats aizsarguzmava un arpuse ir smilSaina, lai palielinatu sakeri ar betonu.

Aizsarguzmavas izbive:

e |zveidot caurumu betona groda vai siena ar urbSanas metodi. Sakotnéji caurumam
jabdt nedaudz mazakam neka aizsarguzmavas aréjais diametrs.

e |zlidzina un iztira izveidoto caurumu. levieto aizsarguzmavu cauruma.

e Ar betonu noblivé spraugas, kas palikuSas starp aizsarguzmavu un betona groda
vai ékas sienu.

Aizsarguzmavas iebivésanas shéma

o Siena
Rupja virsma o
Aizsarguzmava
Plastm. caurule

= -

BlivéjoSais materials

Blivgumija

Dabas aizsardziba.

Bavuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana. Objekts ir
nododams ekspluatacija atbilstosi Latvijas Republikas likumdosanai.

Sastadija [.Ruza
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2.dala ODENSAPGADE UN
KANALIZACIJA (AREJIE TIKLI)
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SPECIFIKACIJA

Latvijas Lauksaimniecibas Universitate



LLU partikas tehnologijas fakultate SIA ,KOMFORTA STANDRTS”

Skolas iela 5/6 37, Gulbene LV-4401

PIELIKUMI

Latvijas Lauksaimniecibas Universitate



