SPECIFIKACIJA*

IEKARTAS REZERVES ELEKTROBAROSANAS BATERIJAS NEPIECIESAMAS KAPACITATES APREKINS

SKAITS STRAVA X KOMP.
NR| TP S osaokuNs TR che. [FIRHTTIE
mA mA mA mA
1. [ESMI2251EM| Damu optiskais detektors 0.3 7.0 29 8.7 |203.0
2. Adreses modulis 0.3 5.0 - - -
3. LED Iznesamais indikators - 7 5 - 35.0
4. Ugunsgréka signalpoga 0.4 5 3 1.2 | 15.0
5. Siréna 06 | 7.0 3 1.8 [ 21.0
6. | M201E-240 | Kontroles (vadibas) modulis 0.5 3.0 2 1.0 6
7.
8. Ar UAS tikla komponentiem patéréta strava (gaidisanas rezima - - 12.7 -
9. Ar UAS tikla komponentiem patéréta strava (trauksmes rezima)| - - - 280.0
10. Kontroles panela stravas patérin$ EX (excluding LC'S; JOC'S; SA) [ 65 105 1 65.0 [ 105.0
11. FX-SLC Cilpu kontrolieris 60 60 1 60.0 | 60.0
12. FX-FMP Pults - atkartotajs (REPEATER) 40 75 - - -
13. FX-SAB RS485 piesléguma modulis 40 40 1 40.0 | 40.0
14, FX-10C leeju-lzeju (releju) modulis 20 20 1 20.0 | 20.0
Kopa, A - - - 0.2 | 0.51

Akumulatoram nepiecieSama kapacitate tiek aprékinata péc formulas:
(L1*T1+L2*T2)*1.25=7.83 Ah, kur L1- strava, kura patéréta gaidiSanas rezima (A),
(6,0+0.26)*1.25=7.83Ah T1-30 st.
'II%_ Stgév?, kura paredzéta trauksmes rezima (A),

- 0.5 st.
Projekta noteikta akumulatora kapacitate 2 (12V, 17Ah) nodroSina UAS sistémas
darbibu (stravas padeves avarijas gadijuma 30 st.(papildus pieslégums dize|generatoram)
gaidiSanas reZima un 0.5 st. trauksmes reZima- atbilstoSi LVS CEN/TS 54-14.

Skaits

Nr. Apzim. Nosaukums Tips,marka Mérv. Piezimes

APARATURA
1. | _mm | "US" kontroles panelis, analog. sistémas ESMI FXM-3NET | k-ts 1 1 cilpa
2. AD Ugunsgréka dimu detektors, analog. sist. S\ég&?'\zﬂzga\lgﬁl? gab. 29 (100}; ?%:gérve
3. |§| AP | Ugunsgréka signalpoga, adreses MCP5A-RP02FF-01| gab. 3
4. g Analogo det. montazas baze ar 1ssléguma izolatoru SY‘ggEm EE.'F‘_?OR gab. 6
5. Adreses signalpogas montazas bokss SR 3T-2G gab. 3 l:r;osr}?ni:;
6. Analogo detektoru montazas baze SYSTS&%?E;\‘SOR gab. 23 (10;; %grzt;érve
7. KM Kontroles (vadibas) modulis EM201E gab. 2
8. Akumulatora baterija 12V, 17Ah gab. 2
9. MontaZas boksi moduliem M201 M200-SMB gab. 2
10. /‘ Cilpas gala ierice 3.9kW&5% 20.5W AT-1 gab. 2
11. | BES | Relejs (=24V, kontaktu U-230V) gab. 2 KM’*ﬁﬁiﬁ‘%ﬁg"fuas
12. @ Siréna ar zibspuldzi gab. 1
13. Programmnodro$inajums progr. 1
14, Signalizacilas kabelis 2x0.8+0.6mm WRMERO™ | m | 300 b
15, Kabelis 2x1.0mm NHXHX | m 100 o emodulu
16. Kabelis 4x0,8mm ? NHXHX K m 60 Ara sirénai
17. Kontrolieris ESMI FX-SAB gab. 1
18. Cilpu kontrolieris ESMI FX-SLC gab. 1
19. Adreses siréna montazai uz detektora pamatnes BSS-PR-I133 gab. 2

*  Specifikacija nav ietvérti montazas ierices un materiali (cauruju

savienojosas ierices, stiprindjumi u.t.t.) -

tos nosaka montazas firma, atkariba no tikla montazas veida.

Piezimes:

1) UAS paneli pievienot sistémas tiklam pie UAS panela éka Nr.2.
2) Daudzums - atkaribad no UAS tikla moduju modifikacijam.

3) Vai analogs ar 30min ugunsizturibu.

4) Projekta paredzéta aparatira var tikt nomainita uz cita tipa iekartam.
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