Pielikums Nr.1

atbilstosi Ministru kabineta
2010.gada 8.junija noteikumiem Nr.504
”Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

LLU Partikas tehnologijas fakultates Ekas Nr. 1
energoefektivitates parskats

I. Vispariga informacija

1. Ekas identifikacija

1.1. Adrese

1.2. Ekas kadastra numurs

1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
novert&jums veikts €kas dalai)

Rigas iela 22, Jelgava, LV-3004

0900 026 0233

LLU Partikas tehnologijas fakultates Ekas Nr. 1
apkurinamas telpas

2. Energoefektivitates aprekina pasutitajs
2.1. Nosaukums SIA ,.Skonto Buve”
2.2. Registracijas numurs 40003248848

2.3. Administrativa adrese

2.4. Kontaktinformacija (talrunis,
e-pasts)

2.5. Cita informacija

E. Melngaila iela 1a, Riga LV-1010
Talr.: (+371) 67821170

3. Energoauditors
3.1. Vards, uzvards
3.2. Sertifikata numurs
3.3. Organizacija*

Andris V&jin$
EA2-0025
SIA "AlpimorA",

3.4. Organizacijas registracijas numurs

LV40003692093, reg. Nr. 0137-R

3.5. Kontaktinformacija (talrunis,

e-pasts, adrese)

(+371) 29124101

Piezime. * Fiziska vai juridiska persona.

4. Ekas energoefektivitates parskata
sagatavoSanas datums un numurs

16.05.2013.
EA2-0025-2013-24
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I1. Pamatinformacija par eku

1. Ekas tipveida projekta numurs vai
konstruktivais risinajums

Individuala projekta €ka, kas sastav no
kiegelu sienam, divslipju jumta, koka siju
parsegumiem

2. Ekspluatacija nodoSanas gads

3. Stavi 3.1. pagrabs nav_ (ir/nav)
3.2. tipveida stavi 2 (skaits)
3.3. tehniskie stavi 0 (skaits)
3.4. mansarda stavs ir (ir/nav)
3.5. jumta stavs ir (ir/nav)
4. Telpu 4.1 skaits 23
grupas, 4.2. kopgja platiba (m’) (bez  |324,5
sadalfjums eka, lodzijam un balkoniem)
(1.-3. stava 4.3. telpu augstums (m) 3,41
dzivoklu 4.4. aprekina temperatiira (°C) |21,0 (18,0 lidz 22,0 ; £2°C)
telpas) 4.5. aprékina platiba (m’) 324,52
4.6. cita informacija -
5. Koplieto-  |5.1. skaits dati ieklauti kopa ar 1.-2.stava telpam
Sanas, 5.2. platiba (m”) t. p., sk. 1.-2. stava telpu datus
tehniskas 5.3. aprekina platiba (m°) t. p., sk. 1.-2. stava telpu datus
telpas 5.4. telpu augstums (m) 3,41
(vestibils, 5.5. aprékina temperattra (°C) [18,0
gaiteni) 5.6. cita informacija -
6. Pagrabs, 6.1. telpas nosaukums Bénini, jumta stavs
bénini, 6.2. platiba (m”) 48,38 dati ieklauti kopa ar 1.-2.stava telpam
Jjumta stavs, |6.3. telpu augstums (m) 3,41 (pienemts, vidéji)
mansarda  |6.4. aprekina temperatiira (°C) |21,0 dati ieklauti kopa ar 1.-2.stava telpam
stavs 6.5. aprekina platiba (m°) 48,38
6.6. cita informacija -
7. Citas telpas |7.1. telpas nosaukums -
7.2. platiba (m”) -
7.3. telpu augstums (m) -
7.4. aprékina temperatiira (°C) |-
7.5. aprékina platiba (m”) -
7.6. cita informacija -
8. Kopgja aprekina platiba (m°) 324,52
9. Ekas argjie izméri garums (m) |43,0
(ja €kai ir neregulara forma, pielikuma platums (m) [9,6
pievieno skici) augstums (m) |8,4

10. Ieprieks veiktie
energoefektivitates pasakumi

Jaunbiive, rekonstru€jama €ka (nav attiecinams)

11. Cita informacija

Individuala projekta.

12. Ekas projekta fotodokumentacija vai grafiskie attéli — pielikuma uz __ 0

lapam.
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II1. Ekas norobeZojos§as konstrukcijas

1. Informacija par katru argjo norobezojoso konstrukciju veidu, kas aptver kop&ja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

_ Ar buvkonstrukeiju Temperatiiru
Biivelementa - & b K i
siltuma saistito termisko Termiska tilta starpiba starp Konstrukcijas

Nr. Norobezojosa Laukums - tiltu siltuma biivkonstrukcijas | siltuma zudumu

.. caurlaidibas o garums o )
p.k. konstrukcija koeficients (1) caurlaidibas siltajam un koeficients

koeficients (y) aukstajam pusém
m’ W/(m” K) W/(m K) m °C W/K
1.1. | Durvis Z-ZR 3,46 1,600 0,10 7,6 21,0 6,3
1.2. | Durvis D-DA 2,24 1,600 0,10 6,5 21,0 4,2
1.3. | Durvis R-DR 0,00 1,600 - - 21,0 0,0
1.4. | Durvis A-ZA 0,00 1,600 - - 21,0 0,0
1.5. | Logi Z-ZR 29,95 1,200 0,05 58,0 21,0 38,8
1.6. | Logi D-DA 26,88 1,200 0,05 68,0 21,0 35,7
1.7. | Logi R-DR 0,00 1,200 - - 21,0 0,0
1.8. | Logi A-ZA 0,00 1,200 - - 21,0 0,0
1.9. | 1. stava gridas 347,77 0,241 - - 16,0 83,8
konstrukcija

1.10. | Arsienas Z-ZR (l)(legelu) 124,94 0,381 - - 21,0 47,6
1.11. | Arsienas D-DA (l)(legelu) 129,23 0,381 - - 21,0 49,2
1.12. | Arsienas R-DR (klegelu) 57,51 0,381 - - 21,0 21,9
1.13. | Arsienas A-ZA (klegelu) 56,87 0,381 - - 21,0 21,7
1.14. | Arsienas Z-ZR (karkasa) 0,00 0,317 - - 21,0 0,0
1.15. | Arsienas D-DA (karkasa) 0,00 0,317 - - 21,0 0,0
1.16. | Arsienas R-DR (karkasa) 25,20 0,317 - - 21,0 8,0
1.17. | Arsienas A-ZA (karkasa) 0,00 0,317 - - 21,0 0,0
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1.18. Virspamatu dalas 21,04 0,536 - - 21,0 11,3
1.19. | Jumta konstrukcija (1) 296,96 0,229 - - 21,0 68.0
1.20. | Jumta konstrukcija (2) 159,90 0,237 - - 21,0 37,9
1.21. | Perimetralie termiskie - - 0,15 2104 - 31,6
tilti €kas fasade

1.22. | - - - - - - -
2. Ekas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hr 2 1. faktiskais 466,0
2.2. normativais* 601,7

Piezime. * Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 002-01

konstrukciju siltumtehnika"".
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IV. Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalijums

1. Ventilacijas sistémas telpas, kuras ieklautas kop€ja aprékina platiba

1.1. Telpas ar dabisko ventilaciju

1.1.1. aprékina laukums _ 0,0 m’

1.1.2. tilpums _ 0,0 m’
1.1.3. aprékina izmantota gaisa apmainas
intensitate, ieklaujot infiltraciju, 0,0 (1/h)

1.2. Telpas ar mehanisko ventilaciju

1.2.1. aprékina laukums _ 324,52 m’

1.2.2. tilpums _1106.6 m’

1.2.3. aprékinata izmantota gaisa apmainas
intensitate _4,56 (1/h)

1.2.4. aprékinata izmantota infiltracija 0,25 (1/h)

1.3. Ekas ventilacijas siltuma zudumu

koeficients Hy. 103.5 (W/K) projektétais
1.4. Cita informacija Siltumu  zudumu  aprékinam  caur
ventilacijas  sistému,  piepemta  iekStelpu
temperatira  +18/+20/+22°, un ara gaisa
temperatiira 0,0° (Riga): LBN 003-01.
2. Energijas patérina sadalijums apkurei, dzeséSanai un karsta tidens sagatavosSanai
Vidgjais | Ipatnéjais Vidgjais Ipatnéjais
Energijas patérina sadalijums (MWh (kWh/m’ korigétais* korigétais
gada) gada) (MWh gada) | (kWh/m” gada)
2.1. Apkurei 50,52 155,68 50,52 155,68
2.2. Dzes€Sanai - -
2.3. Karsta tidens sagatavoSanai 5,65 17,40
2.4. Apgaismojumam 1,98 6,10
2.5. Mehaniskajai ventilacijai 2,96 9,11
2.6. Kopa 61,10 188,29
2.7. Paskaidrojumi par energijas patérina Iekstelpu temperatiira apkures perioda
sadaltfjumu sistémam ar kopigu skaititaju | pienemta +18/+20/+22°, un ara gaisa
temperatiira 0,0°, apkures perioda ilgums:
203 dienas (Riga: LBN 003-01).

Piezime. * Aprékinats, npemot véra normativos argjos klimatiskos apstaklus (tikai apkurei).

3. Apréekinatie siltuma ieguvumi éka apkures perioda

Energijas ieguvumu sadalijums Kopgjais Ipatngjais
gyas 1eg . (MWh gada) (kWh/m® gada)
3.1. Ieksgjie siltuma ieguvumi 4,1 12,7
3.2. Saules siltuma ieguvumi 2.4 7,5
3.3. Ieguvumu izmantoSanas koeficients 0,87
3.4. Cita informacija -
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4. Siltuma piegade/razoSana

4.1. Siltumenergijas piegades sistéma

X

centraliz€ta siltumapgade

lokala siltumapgade

4.2. Lokalas siltumapgades

apkures katls akts* pielikuma

4.2.1. apkures katla parbaudes

4.2.2. parbaudes akta datums --

zudumus)

4.3. Cita informacija Q.s >~ 23.75 kKW*

sagatavoSanas

Ieteicama apkures siltummainu kop¢ja jauda (nemot vera siltuma

* - siltuma padeve pika stundas pie (minus) -20,7°C; bez karsta tidens

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 08.junija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par ku energosertifika-

ciju" 4.pielikumu.

5. Siltuma sadale — apkures sistema

5.1. Apkures sistéma

X |vienas caurules (nav datu)

x  |divu caurulu (nav datu)

5.2. Siltummezgla tips

atkariga piesléguma shéma

X |neatkariga piesléguma shéma

5.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite

ar siltumenergijas vai energoresursa
patérina skaititaju

5.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

caurulvadu izolaciju izbiivet saskana
ar apkures sist€émas projekta
dokumentaciju un speka esoSiem
normativiem, standartiem

5.5. Siltuma regulésana €ka (t.sk. individuali)

siltuma daudzumu paredzets regulét
€kas siltummezgla, atkariba no ara
gaisa temperatiiras vai centralizeti.
Radiatorus €ka ieteicams aprikot ar
termoregulacijas varstiem

5.6. Cita informacija

6. Karsta udens sadales sistéma

6.1. Karsta tidens piegades vidéja temperatira (°C)

60 (pienemts aprékiniem)

6.2. Auksta tidens iepliides temperatira (°C)

5.7

6.3. Karsta tidens sagatavoSana

x  |sagatavoSana siltummezgla

centraliz€ta apgade

individuala (rezerves)

6.4. Karsta tidens sadales sist€mas tips

bez cirkulacijas

x |ar cirkulaciju

6.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

caurulvadu izolaciju izbiivet saskana
ar apkures sist€émas projekta
dokumentaciju un speka esoSiem
normativiem, standartiem

6.6. Cita informacija
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7. DzeséSana

7.1. Dzes€Sanas sistémas parbaudes akts™* pielikuma

nav nepiecieSams (jaunbiive)

7.2. Parbaudes akta datums

nav nepiecieSams (jaunbiive)

7.3. Cita informacija

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 08.junija noteikumu Nr.504 "Noteikumi par &ku energosertifika-

ciju" 5.pielikumu

V. Ekas energoreitings

Projektetie lielumi

Projektetais €kas energoefektivitates
novértéjums gada (kWh/m?)

188,29
(apkurei: 155,68)

Projektetais €kas energoefektivitates
novertejums gada (MWh)

61,10
(apkurei: 50,52)

Aprekinatais oglekla dioksida (CO,) emisijas
novértéjums uz kvadratmetru gada (kgCO,/m’)

47,06

Aprekinatais oglekla dioksida (CO;) emisijas
novertejums gada (kgCO,)

15272

/4

8. Energoauditors

Andris VE&jin§
(vards, uzvards)

/ < 16.05.2013.

/ (paraksts) (datums)
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