PIELIKUMS Nr.2

Aprékinatais energijas un energoneséju patérins

Atbilstosi

Ministru kabineta
2010.gada 8.janija
noteikumiem Nr.504

Izmérttais
(jaunbavem - Izmérttais Izmérttais Izmérttais Apkures dienu  lekstelpu /
projektétais) (jaunbavem - (jaunbavem - (jaunbavem - skaits argaisa
Gads patérins karsta projektétais) projektétais) projektétais) novértéjuma  temperatdra
Izméritais (jaunblvém - adens patérins patérins telpu patérins telpu perioda novértésanas
projektétais) patérins sagatavoSanai dzesésanai ventilacijai apgaismojuma apkurei Dapk (- perioda
apkurei (Wh) (Wh) (Wh) (Wh) m (Wh) ) apkurei (°C)
- 640 699 550 | 56 460 250 | 0 66 834 107 | 30987 190 203 20/0 I
Zonu platibas un temperaturas tajas
Aprékina Aprekina
i _ tem-
Nosaukums Platiba (m2) Aprekina | tem-peratira peratiira
veids apkures .
erioda (°C) dzesésanas
P perioda (°C)
1. zona| EK@s 1. lidz 4 stava 5082,4| apkures 20 ;
telpas
Norobezojoso konstrukciju laukumi un siltuma caurlaidibas un siltuma
zuduma koeficienti
Bav- Siltuma S"dt“ma
elementa Nosaukums Laukums (m2) caurlaidiba zu .u.mu
veids (WI(m?K)) koeficients
(W/K)
Durvis 1. zona 10,3 16,4
Durvis Z-ZR 10,3 2. zona 1,60
3. zona
1. zona 4,8 7,7
Durvis A-ZA 4.8 2. zona 1,60
3. zona
Logi 1. zona 36,9 442
Logi Z-ZR 36,9 2. zona 1,20
3. zona
1. zona 6,8 8,2
Logi D-DA 6,8 2. zona 1,20
3. zona
1. zona 187,6 225,1
Logi R-DR 187,6 2. zona 1,20
3. zona
1. zona 181,3 225,1
Logi A-ZA 181,3 2. zona 1,20
3. zona
Grida uz 1. zona 1675,9 310,0
grunts / 1.stavagridas |4e05 g 2. zona 0,19
Pagraba konstrukcija ’ - ’
- 3. zona
parsegums
1. zona




Arsienas 1. zona 128,9 23,6
Arsienas Z-ZR (1) [128,9 2.zona 0,18
3. zona
1. zona 228,7 41,9
Arsienas D-DA (1) [228,7 2. zona 0,18
3. zona
1. zona 349,7 64,0
Arsienas R-DR (1) [349,7 2. zona 0,18
3. zona
1. zona 404,3 74,0
Arsienas A-ZA (1) |404,3 2. zona 0,18
3. zona
1. zona 157,6 53,7
Arsienas Z-ZR (2) [157,6 2.zona 0,34
3. zona
1. zona 98,0 33,4
Arsienas D-DA (2) (98,0 2.zona 0,34
3. zona
1. zona 816,0 278,3
Arsienas R-DR (2) [816,0 2.zona 0,34
3. zona
1. zona 750,9 256,1
Arsienas A-ZA (2) |[750,9 2. zona 0,34
3. zona
Jumta 1. zona 1393,1 250,8
konstrukcija, Jumta konstrukcija 13931 2 zona 0.18
parsegums Q) ’ 3. zona ’
B 1. zona 91,5 91,5
.(Jzu)mta konstrukcija 4355 > zona 0.21
3. zona
3. zona
Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti
Bav- .Termisko W, zsl::::::z
elt\alr;::ta Nosaukums tiltu ?;;ums (W/(mK)) koeficients
(WIK)
Durvis 1. zona 32 0,1 27,30
Durvis 2. zona 0 0 0
3. zona
3. zona
Logi 1. zona 1176,55 0,05 586,42
Logu konstrukcijas |2. zona 0 0 0
3. zona
3. zona




Dati par papildus termiskiem tiltiem

.Termisko W, zsll:::::f:
tiltu CoHmE | (wimK) | koeficients
(WIK)
1. zona
1. linearais termiskais tilts 210,4 0,15 31,56
2. linearais termiskais tilts
1. zona 2. zona 3. zona
1. punktveida termiska tilta aprékina siltuma caurlaidibas koeficients (W/K)
2. punktveida termiska tilta aprékina siltuma caurlaidibas koeficients (W/K)
Vertibas, kas pienemtas, lai novertéetu ventilacijas zudumus
Ventilacijas veids Dabiska | Mehaniska
| piespiedu
1. zona
Gaisa apmainas koeficients n (1/h) 0,25 1,038
Gaisa plismas piegades temperatira apkures perioda T, ieq (°C) 0 6,08
Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas perioda T, pieg (°C) 24 24
Darbibas laika dala aprékina perioda f; (-) 0,82 0,18
2. zona
Gaisa apmainas koeficients n (1/h) 0,3 1
Gaisa plismas piegades temperatira apkures perioda T, ieq (°C) 0 0,00
Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas perioda T, pieq (°C) 24 24
Darbibas laika dala aprékina perioda f; (-) 1,00 0,00
3. zona
Gaisa apmainas koeficients n (1/h) 2
Gaisa plismas piegades temperatira apkures perioda T, ieq (°C) 0 0
Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas perioda T, pieq (°C) 24 24
Darbibas laika dala aprékina perioda f; (-) 1,00 0,00
Vertibas, kas pienemtas, lai novertéetu ieksejos siltuma ieguvumus
1.zona 2.zona 3.zona
Zonas veids méC_T bu
iestade
Konstrukcijas klasifikacija smaga
Virtuves telpu un dzivojamo istabu pIatha_ng kopéjé_s zonas neizmanto
aprékinu platibas (%)
Raksturiga lietderiga platiba uz cilvéku zona (m?/cilv) 6
Raksturiga laika dala, kura cilvéki zona uzturas (-) 0
Siltuma pldsma no apgaismojuma ®igy 4pg (W) 3537
Siltuma plisma no karsta Gdens sistémas (iznemot karsta Gdens
cirkulaciju) P oo W) 1 289
Siltuma plisma no karsta Gdens cirkulacijas sistémas uz metru 0
garuma Giexg,cirk (VW/m)
Karsta tdens apgades sistémas dens cirkulacijas caurulu garums 0
konkrétaja ekas zona Lg gy (M)
Siltuma pldsma no procesiem un priekSmetiem ®;e proc (W) 2136
Siltuma pldsma no telpas apkures sisttmam P A (W) 0
Siltuma pldsma no telpas gaisa kondicionéSanas sisttmam @y 4 0
(W)
Siltuma pldsma no ventilacijas sisttmam P\ (W) 0




Vertibas, kas pienemtas, lai novéertéetu ieguvumus no Saules caurspidigam un
dajeji caurspidigam buvkonstrukcijam

z D R A Horiz.
Vidégjais saules starojuma plismas
blivums apkures sezona E; (W/mz) 9 48 24 24 35
Vidégjais saules starojuma plismas
blivums dzeséSanas sezona E; 12 60 30 30 44
(W/m?)
Durvis Z-ZR 10,3 0,0 0,0 0,0
Durvis D-DA 0,0 0,0 0,0 0,0
Durvis R-DR 0,0 0,0 0,0 0,0
Durvis A-ZA 0,0 0,0 0,0 4,8
Bivkons- 0,0 0,0 0,0 0,0
trukciju novie- Logi Z-ZR 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0
tojums pa Logi D-DA 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
debess-pusém LogiRDR| 0,0 0,0 1876 0,0 0,0
(m°) Logi A-ZA 0,0 0,0 0,0 181,3 0,0
Logi (jumta) 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kopa 47,1 6,8 187,6 186,1 23,2
Kopéjais efektivais savacosais
laukums Aq . m?) 8,28 1,22 33,54 33,20 4,15
1. zona 8,28 1,22 33,54 33,20 4,15
t.sk. 2. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Videjais &nojuma e :n‘?s) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1. zona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
t.sk. 2. zona
3. zona
| iltuma ieguvumi apkur
Saules siltuma sgf‘i’ogé q)iiklzvffi 76 58 816 791 145
1. zona 76,39 58,01 815,80 791,02 145,15
t.sk. 2. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saules siltuma ieguvumi
dzeséSanas perioda P (W) 9 73 1020 989 181
1. zona 95,49 72,51 1019,75 988,78 181,44
t.sk. 2. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vertibas, kas pienemtas, lai novertétu ieguvumus no Saules necaurspidigam
buvkonstrukcijam

V4

D

R

A

Horiz.

Vidégjais saules starojuma plismas
blivums apkures sezona Eg, (W/m?)

48

24

24

35




Vidégjais saules starojuma plismas

blivums dzeséSanas sezona E; 12 60 30 30 44
(W/m?)
Arsienas Z-ZR (1) 128,9 0,0 0,0 0,0
Arsienas D-DA (1) 0,0 2287 0,0 0,0
Arsienas R-DR (1) 0,0 0,0 349,7 0,0
Arsienas A-ZA (1) 0,0 0,0 0,0 404,3
Arsienas Z-ZR (2) 157,6 0,0 0,0 0,0
Bavkons-——
trukciju novie-| Arsienas D-DA (2) 0,0 98,0 0,0 0,0
tojums pa
debess-pusém| Arsienas R-DR (2) 0,0 0,0 816,0 0,0
Arsienas A-ZA (2) 0,0 0,0 0,0 750,9
Jumta konstrukcija 13931
(1)
Jumta konstrukcija 4355
(2)
0,0
kopa 286,5 326,7 1165,7 1155,2 1828,6
Kopéjais efektivais savacosais
2 1,09 1,24 4,44 4,40 10,27
laukums Agy (m?)
1. zona 1,09 1,24 4,44 4,40 10,27
t.sk. 2. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vidé&jais énojuma samazinasanas
faktors Fa, (-) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1. zona 1,00 1,00 1,00 1,00 0,73
t.sk. 2. zona - - - - -
3. zona - - - - -
Saules siltuma ieguvumi apkures
perioda ®q (W) 10 59 108 105 359
1. zona 10,06 59,34 107,94 104,76 359,34
t.sk. 2. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saules siltuma ieguvumi 13 74 135 131 449
dzeséSanas perioda P (W)
1. zona 12,57 74,18 134,92 130,95 449,18
t.sk. 2. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Visparigie izmantotie parametri un konstantes
1.zona 2.zona 3.zona
Apkures perioda ilgums (dienas) 203
Dzesésanas perioda ilgums (h) 0
Bezdimensionals skaitliskais parametrs a,pco (a42,0) 0,8




Noradita laika konstante T, o (Tqz,0) 30
Korigéta ieksgja siltuma ietilptba C ,, (W/K)] 27953,2
Ekas vai ékas zonas laika konstante Tap (Tq,) 3,79
Skaitliskais parametrs a, (a4,) atbilstosi laika konstantei 1, (Tq,) 0,93
Vertibas, kas pienemtas, lai novertetu CO, emisiju
1. kurinamais 2. kurinamais 3. kurinadmais
siltumenerdija no katlumajam elektroenc?rg.ija no elektroen?rg.ija no
Veids elektrotikliem elektrotikliem
Dala no kopéja (%) 95,43493418 4,565065821 0
CO, emitéta masa (kg) 184 050 8 804 0

Vertibas, kas pienemtas apkures un dzesésanas partraukumu ievéroSanai

Partraukumu korekcijas

Apkures laika dala nedé|a fy gk (-) 1,00
Partraukuma Tsakais laiks tapi or,min (1) 1,0
Partraukuma garakais laiks t,p pr.max () 1,0
Partraukuma laika uzstadita temperatira T o (°C) 18,0
"Brivdienu" perioda korekcijas

Dienu skaits ar nepértrayktu (vai_ korigéto pértralukt_o) apkuri 100

pret dienu skaitu apkures perioda fp n (-) ’
"Brivdienu” laika uzstadita temperatiira T, or (°C) 18,0
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