Konstrukciju siltuma caurlaidibas koeficienta U [W/(mz*K)] vértibas 16.05.2013. Pielikums Nr.4

Objekta nosaukums: LLU Partikas tehnologijas fakultate. Eka Nr. 2.
Adrese: Rigas iela 22, Jelgava, LV-3004; kadastra Nr. 0900 026 0233

[Izejas dati: |Ekas bivprojekta arhitektiras dala |
Konstrukcijas nosaukum un iss apraksts | A, W/(m*K) | L, m |R, (mz*K)/Wl Vay, WI(m**K) | 1/, WI(M**K) | Riezs (M*K)W |Urez, W/(m**K)
1.stava gridas konstrukcija - Grida uz grunts: gridas segums, betona virskarta, siltumizolacija, gridas pamatne

betona virskarta, gridas segums 1,00 0,100 0,10
siltumizolacija 0,05 0,100 2,00
gridas pamatne 2,00 0,200 0,10 0,17 0,00 5,42 0,185
2.stava parsegums (jumts, J-1) - dzelzsbetona parsegums, siltumizolacija, rullveida hidroizolacija
dzelzsbetons 2,00 0,320 0,16
keramzita oli (0.040 - 0.220 m) 0,20 0,130 0,65
betons, izlidzinoSais 2,00 0,040 0,02
siltumizolacija 0,04 0,190 4,52
jumta segums 1,00 0,005 0,01 0,10 0,04 5,50 0,182
3.stava parsegums (jumts, J-2) - dzelzsbetona parsegums, siltumizolacija, rullveida hidroizolacija
dzelzsbetons 2,00 0,320 0,16
keramzita oli (0.040 - 0.300 m) 0,20 0,170 0,85
betons, izlidzinoSais 2,00 0,040 0,02
siltumizolacija 0,04 0,190 4,52
jumta segums 1,00 0,005 0,01 0,10 0,04 5,70 0,175
4.stava parsegums (jumts, J-3) - metala profilu parsequms, siltumizolacija, jumta segums
iek8&ja apdare 0,25 0,025 0,10
metala profils 58,0 0,002 0,00
siltumizolacija 0,04 0,190 4,52
jumta segums 1,00 0,005 0,01 0,1 0,1 4,83 0,207
Sienas (S-1) - gazbetona bloku siena, siltumizolacija, apmetums
apmetums 0,90 0,015 0,02
gazbetona bloki 0,14 0,200 1,43
siltumizolacija 0,04 0,150 3,49
apmetums 0,90 0,015 0,02 0,13 0,04 5,12 0,195




Sienas (S-2) - gazbetona bloku siena, siltumizolacija, apmetums

apmetums 0,90 0,015 0,02
gazbetona bloki 0,14 0,300 2,14
siltumizolacija 0,04 0,150 3,49
apmetums 0,90 0,015 0,02 0,13 0,04 5,83 0,171
Sienas (S-10) - gazbetona bloku siena, siltumizolacija, stiklota fasade
apmetums 0,90 0,015 0,02
gazbetona bloki 0,14 0,200 1,43
siltumizolacija profilu karkasa 0,07 0,080 1,23 0,13 0,13 2,94 0,341
Virspamatu dalas sienas - stiegrots betons, siltumizolacija, apmetums
dzelzsbetona pamati 2,00 0,300 0,15
siltumizolacija 0,05 0,100 2,00
apmetums 0,90 0,010 0,01 0,13 0,04 2,33 0,429
|Logi un durvis
logi ar dubulta stiklojuma paketém PVC, koka vai metala konstrukcijas profilu ram1 1,20
citas stiklotas un veramas konstrukcijas PVC, koka vai metala konstrukcijas profilu ram1 1,20
leejas durvis
leejas durvis ar/bez dubultd stiklojuma paketém PVC, koka vai aluminija konstrukcijas profilu rami 1,60
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