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PIEZMES

VG02

1200

1200

DTmu [Tkas ORIVENT 01 solo, 1200*1200mm (atvUrums), 1400*1400mm
(pamatne), kupola UrUjais izmUrs( 1460*1460mm), M3N ( triskUrtu akrila PMMA)
kupols 85%, caurspidiba, Uw=1.2 W/m|K, Pamatne TAR energy 6 (h=600mm),
b= 140mm, aprikota ar elektropiedziAas statAa izpildmehUnismu , aerodinamika
Aa=0.7m], B300 siltumizturibas klase, vUja slodze WL 1500, sniega slodze SL
500, RagotUjs KERAPLAST OY vai analogs. KUpAu telpa K2 ( jumts), Pamatne uz
limeAa- 15.150

VG02*

1200

1200

DTmu ITkas ORIVENT 01 solo, 1200*1200mm (atvUrums), 1400*1400mm
(pamatne), kupola OrUjais izmUrs( 1460*1460mm)M3N ( trisk(rtu akrila PMMA)
kupols 85%, caurspjdiba, Uw=1.2 W/m|K, Pamatne TAR energy 6 (h=900mm) ,
b= 140mm, aprikota ar elektropiedziAas statia izpildmehUnismu , aerodinamika
Aa=0.7m], B300 siltumizturibas klase, vUja slodze WL 1500, sniega slodze SL
500, RagotUjs KERAPLAST OY vai analogs. KUpAu telpa K1 ( jumts), Pamatne uz
limeAa- 14.000

VGO01

1200

1200

Virsgaismas 1200*1200mm (atvUrums), 1400*1400mm (pamatne), kupola UrUjais
izmUrs( 1460*1460mm), M3N ( triskUrtu akrila (PMMA) kupols, 85% caurspidiba),
Uw=1.2 W/mJK, Pamatne Elektronenergija MR6(noslUgta) h=600mm, b=140 mm
,B300 siltumizturibas klase, vlja slodze WL 1500, sniega slodze SL 500, RagotUjs
KERAPLAST OY vai analogs.KUpAu telpa K2 ( jumts), Pamatne uz limeAa- 15.530

VGO1*

1200

1200

Virsgaismas 1200*1200mm (atvUrums), 1400*1400mm (pamatne), kupola UrUjais
izmUrs( 1460*1460mm), M3N ( triskUrtu akrila (PMMA) kupols, 85% caurspidiba),
Uw=1.2 W/mJK, Pamatne Elektronenergija MR6(noslUgta) h=900mm, b=140 mm
,B300 siltumizturibas klase, vUja slodze WL 1500, sniega slodze SL 500, RagotUjs
KERAPLAST OY vai analogs. KUpAu telpa K1 (jumts), Pamatne uz limeAa-
11.530

PIEZ)MES:

1. Pirms Ordurvju izgatavoganas precizUt ailu izmUrus dab0. 1zstrUd0jumu

galvenie izmUri doti ailai.

2. Projekt0 izvUlUtos materiUlus iespUjams aizvietot ar ekvivalentiem materilliem ar lidzvUrtigOm tehniskUm jpagib0Om,
kas atbilst pastUvogajiem Latvijas standartiem,

iepriekg saskaAojot ar arhitektu.

3. ShUma dota skatU no Urpuses.

3. attels

M3N virsgaismas

logs

Elektroenergija

MR6 pamatne U2

Udeni aizturosa
plaksne

T

600(900)
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JLo1

600

800

SlUdzama ITka izejai uz jumta; Ugunsdroga, siltin0ta jumta [Tka; trUjais segums
lokgAu skOrds; Ar manuUlu aizvUrganas . atvUrganas mehUnismu; Kr0sa anologa
jumta tonim.

Labojumi pUc ekspertizes 21.06.2013.
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