PASKAIDROJUMA RAKSTS.
1. VISPARIGAS ZINAS.

1.1. Jelgavas pilglietoSanas veids 1263 - Skolas, univatsg un ziatniskai [gtnieabai paredztasckasy
telpu pieigoSana persam aripa®m vajadibam ERAF kdzfinangta projekta ,LLU macibu infrastrukiiras
moderniAcija” ietvaros” projekdta atbilstoSi konkursa nolikumam pievienotai Tehniskai speaififai
(projekeSanas uzdevums) — 1. pielikums.

1.2. Projek€Sanas stadija Fehniskais projekts.

1.3. Tehniskais projekts uarne sagatavota atbilstoSi adfjumiem:

1.3.1.Tehnisk specifilacija (projekeéSanas uzdevuiih— 1. pielikums;

1.3.2.PlanoSanas un arhitektas uzdevumNr. 21/4-6 — 2. pielikums;

1.3.3.Valsts kultiras pieminelu aizsardibas inspekcijas 2011 g. 16. dar\estu Nr. 829 Kultiras

pieminelu aizsardzbas pragbas (pasi noteikumi) fvprojekeSanai telpu piglgoSanai persadm
ar ipa&im vajadzbam Lielz iela 2, Jelgavi — 3. pielikums;

1.4. ProjekeSara izmantoti:

1.4.1.0bjekta inventarizcijas lieta (siva panu fragmenti) - 4. pielikums;

1.4.2 Ekas ddas Tehnisks apsekoSanas atzinums - 7. pielikums;

2. OBJEKTA ISS APRAKSTS.

2.1. Objekts ir Valsts names arhitekiras piemineklis (&rtas Nr.5153, Jelgavas pils ar parku). Atrodas

Pilssah, netilu no Jelgavas pittas centra, uz zemes gabala Liella 2, kur§, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2010. g. 11. jamraviikojumu Nr. 8 ar Jelgavas Zemeagiatu nodéas
2010. gada 10. mart@rhumu zemesgmat ieraksits ka Latvijas Lauksaimnidbas universittes
ipasums (74718 Mkadastrs 0900 012 0011 — Zemaswatu apliethas kopija - 5., robeZpa kopija
- 6. pielikums). Objekta lietoSanas veida klagifilas kods: 1263 ,Skolas, univei&is un ziatniskai
petnieabai paredztasékas”; Ratinkr eslu iebrauktuve

2.2. Lielaka Jelgavas pils da ir tris sfivu (ieskaitot
cokolstivu), atsevigas vietis — Cetri savi. Vides :
pieejaniba Jelgavas pil tapat ka citas sefs &kas, LERPT TR
ir neapmierino$a. Uzbrauktuve pirmagtiva ir |1 afsfals’
tikai pie galvens ieejaska no pagalma. Blakus taj
ir ieeja cokolsiva, pie kuras var piebraukt g
ratinkrésla (1. at€ls). Otrs panduss ir ugléts pie
ieejas gimatu glaltava (pils ZA Kkorpusa
cokolstiva). Ekas otrais 4@vs ratpkreslu
lietotajiem nav pieejams.

3. PROJEKTA RISIN AJUMI .

1.at€ls.

3.1. Genernalais plans.

3.1.1pemot \era to, ka, no automasu stvlaukuma
aiz pils rathkrésla nevar iebraukt iekSpagadm
ziemdu vartiem neinemot Emja apak§o gu\
(2. atels), bet tdz dienvidu drtiem, kur &da
sliekda nav, fnobrauc valiksimt metru ap
pili, invalidu automa®as sivvieta pared&a
uz piebraucaimcda pie pils dienvidu fasles;

3.1.2.No dienvidu vrtiem fidz pils cokolsiva ieejai,
pie kuras paredts uzsidit durvju atérSanas
pogu, ir nesen bggts pietiekami plats ceis
(1. atels);

3 \ 2.atels.




3.2. Planojums un arhitektara.

3.2.1.Pie darba uzdevuinnomaditajam cokolstva ieejas|
durvim parbavejot gridu, paredzts likvidet gridas
[Tmenu starpbu (3. atéls);

3.2.2.Durvju iekive (maha) rathkréslu cda: starp kpnu
telpu, caur kuru paredia ratipkréslu iebraukSana, [
un vidus gaiteni un starp gaiteni un garderobi;

3.2.3.Pasivo&s wrieSu un sievieSu hignas telas
projeketas tualetes kaimes cihekiem ar ipa&m | |
vajadabam, paredzot tap uzsidit nepiecieSamo|
papildaptkojumu

3.2.4 Projeks ietverts Kpnu telpas koswgtiskais remonts| = ' S
pec lifta iebiveSanas. 3.atels

3.2.5Nemot \&ra Jelgavas pils kuirvesturisko nommigumu, dienvidu korpusaagnu tel@ paredzts
iebivet pasazieru celtni (liftu), kuru ciéks ratnkrésla, var izmantot bez citu citku paidzbas.

3.3. Buavkonstrukcijas: lai uzsaditu pasazieru celtni (liftu), 4ppu teld paredzts ielnvet ar stikla
sieram norobezZotu Sahtu. Skamoradijumus BK ragjumos.

3.4. Apkure: lai iebivetu lifta Sahtu, jparvieto viens censlapkures radiators. Projeko tualesu
apsildSanu nodroSis pasivo&s centilapkures sigma.

3.5. VédinaSana.Projeketo tualeSu gdinaSanu nodrosis pasivods ventilicijas sistmas.

3.6. Udensapdgde un kanalizacija. Projeketas tualetes pieatizamas es@# tidensvada un
kanalizcijas sistmam, paredzot cilgkiem ar kusbu trau¢jumiem nepiecieSamo papildakojumu

3.7. Elektroapgade.

3.7.1.Projeketajas tualets apgaismojumu nodro$is pasivo& elektroapgaismojuma insialjas;

3.7.2 Pasazieru cajt elektroapgdei un Sahtas apgaismojumam no objekta sadalesstidp lifta vadbas
stacijai pared&ti atbilstoSas kategorijas uk&sgriezuma kale

3.7.3Durvju atwrSanas poga pie ieejas dimvun uztergj ietaise pie LLU deZuranta ar baroSanas
blokiem.

3.8. PasaZieru celtnis (lifts):Raksturojums:

3.8.1kaline: 1200 x 2100 mm;

3.8.2 kalines apdare: mugursiena un 2/3 vieaaussienai — stiklotas ar dits stiklu narsgjoSa Erauda
ramr; otra &nu siena — n@sgjosSa, sipéta €rauda;

3.8.3. ieejas durvis: 900 mm;

3.8.4 kahines un Sahta durvis: stiklotas ar dba$ stiklu nersgjoSa €rauda &mr;

3.8.5.celtsgja: 1125 kg;

3.8.6.pasazieri: 15;

3.8.7 pacelSanas augstums: 9.33 m;

3.8.8.atrums: 1 m/s;

3.8.9.pieturas: 3;

3.8.10.pieejas: no vienas puses.

4. VIDES AIZSARDZ IBA.

5.1.0bjektam — publiska izjibas iestdes éka, nav videi nedrau@iqu izpausmju. Saimnigzas un
sadives notelidenus novada kanalizija, kas piesigta darbojoSamies afSanas ieta&n.

5.2.Bavlaukuma sagatavoSanai nav nepiecieSama kokutummuknocirSana.

5.3Rekonstrukcijas gaitradusos tivgruzus paredis nogdat sertificeta izgaztuve.



5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.

5. UGUNSDROSBAS PASAKUMU P ARSKATS

Planojums, arhitektara un bavkonstrukcijas.

Ekas ugunsdraBas pakpe — U2.

Paredzamais lietaju skaits> 250

NesoSo sienu ugunsiztbha — 120 min.

Starpsivu parsegumu ugunsizttra — 45 min.

Ugunsdzsibas adensapdade.

lek&jais ugunsdesibasidensvads — pastosais;

Argjo ugunsdasibu nodroSina Jelgavas gitasiidensvadaikls un ugunsdssibas hidranti.
Pasazieru celtnim (liftam) paredla autonitika, kas ugunsgka gadjuma nodroSina kaimes
nolaiSanu uz apakf® s@vu un durvju aterSanu.

6. BUVDARBU ORGANIZ ACIJA.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Objekta lmvdarbiem un bvdarbu sagatavoSanai rggtams bvuznémgjs, kam ir atbilstoSa pieredze
un licences projektietilpstoSiem darbiem.

Bavdarbi sikami tikai @®c bovatlaujas saemSanas iwvalde un Valsts kuliras piemineku
aizsardmas inspekch;

Buves ap@gde artudeni un elektroengiju no LLU tikliem, saskaojot patrina uzskaiti un nakinu
karttbu ar LLU administciju;

Biavnieabas laik iertkojamas prvietojamas higinas un sadges telpas (tualetes, dusastbtuves),
vai vienojoties ar LLU adminisiciju, izmantojamas pils telpas.

Bavnieabas laild ar priekSkarugnorobezo darbu zona iekStasp.

Bives ugunsdsibas nodrosi@Esanai izmantojami paastoSi ugunsdgsibas hidranti un nepiecieSamie
darba tki (cirvji, cértes, spaii, lapstas), iekStelfs - katé st@va viens rokas ugunsddibas apaats.
Lielizméra materilu un iekirtas pieveSana— ar autotransporisiaidga nokrauSana- ar LLU
administaciju saskaota norobezat bavmaterilu nokrauSanas laukuim- LLU teritorija.

Bavdarbu laik buves teritorig janovieto inverdri konteineri livgruzu sagkSanai un uzkSanai
I1dz aizveSanai uz iagtuvi.

Pirms hivdarbiem ivuznéméjam, nemot \&ra savas tehnigis iesgjas, psagatavo darbu veikSanas
projekti dazdiem darbu kompleksiem, vai viens kg (komplekss) darbu veikSanas projekts (DVP)
visai havei.

Ipasa @riba pvelti lifta Sahtas bedres izveidoSanai, kaisrpk un piebetor®, iesgjams, pastiprinot
kapnu apaksja posma pamatu pirms malas nokalSanas.

DVP un darbu grafikigsaskao ar LLU un Lauku inZenieru fakates adminisfciju.

i®projekta vattajs: K.Brakanskis



