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Durvju ailu norobezoSana
(celtnieku atbildiba)

:
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Saplak$na platne janovieto Skérsam.

NozZogojumam jabat viegli demont&jamam, ta
konstrukcijai un montazai - atbilstosi pastavosajiem
noteikumiem.

Sahtas galva 1:40
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Montazas| aki griestos:
min, 20KN

Sahta

Santas konstrukcija atbilstosi LBN
Sahtas nestspéja atbilstosi raséjuma dotajam slodzem
Montazas aki/cilpas/sijas atbilstoSi Sim raséjumam.

Motora trok$nu lTmenis $ahta 62dbA (Leq), 65 dbA (impulsa)

Sahtas aug$eja dala japrojekté un jaizbave ta, lai trokSnu limenis
blakus telpas neparsniegtu normativos noteikto trokSnu limeni.

Visi izméri ir gatavie méri, t.i. kopa ar apmetumu.
Maksimali pielaujama tolerance $ahtas dimensijam un vertikalai precizitatei
ir +/- 25 mm. Noraditais mérogs attiecas uz originala raséjuma formatu.
Gatavas gridas limenim jabat skaidri noteiktam un atzimétam
irms lifta montazas sakuma. ) L o
ahtas ailam jabut nozogotam atbilstoSi vietéjiem noteikumiem,
lai noverstu cilveku nokriSanu. Gadijuma, ja nav .w_mm_.ma_ ar to
saistiti vietgjie notikumi, més iesakdm nozZogot ailas saskana
ar minimalajam prasibam, kadas ir definétas raséjuma detalas.

Sahtas uzbaves pamatnosacijumiem jabut atbilstoSiem
EN-81-1(§5), t.i.:
-Lifta Sahtu drikst izmantot tikai liftam, #mmm nedrikst
afrasties vadi vai ierices, utml., kas neattiecas uz liftu (§5.8)
-Sahtas apak$éja dala sakrit ar Sahtas bedri. Bedres gridai jabdat
[ldzenai, tirai un sausai pirms montazas.
Péc vadsliezu stiprindjumu, buferu u.tml. leblves bedrei jabat
necaurlaidigai pret ddens uzsuk3anos (§5.7.3.1)
- Ja zem kabines vai pretsvara atrodas pieejamas telpas,
pamatam jabut projektétam ar uzlikto slodzi uz ta vismaz
5000 N/m2 un (§5.5):

a) vai nu zem pretsvara bufera vai zem lidzsvarojama
svara parvieto8anas zonas masivs balsts, kas pagarinats
leja ITdz stabilam pamatam, vai

b) pretsvaram jabit apgadatam ar droSibas kérajiem.

- Sahtai jabat ar piemérptu ventilaciju. Tai nedrikst izmantot citam telpam
aredzeto ventilaciju, ka tikai to, kuras pieder liftam (§5.2.3).

eteicama ventilacija ir atvere 8ahtas aug8a ar minimalo laukumu

1% no Sahtas horizontala Skérsgriezuma.

- Sahta janodrosina ar pastavigu elektrisko apgaismojumu, kas dod gaismu
vismaz 50 luksi, 1 m virs kabines jumta un bedres gridas, vienmérigi, kad
visas durvis ir aizvértas (§5.9)

Gaisa kondicioné$ana vai piespiedu védinasana $ahta (ja nepiecieSama)
ir japrojekté un japaredz bavdarbos.

Spéka strava

Stravas apgades raksturojumi ir definéti S 274102 elektriskaja shéma.

Vadibas stacijas (LDU) spéka stravas kabela garumam ir jaatrodas
min. 1 m virs negatavas gridas.

Vadibas skapis (LDU)

Vadibas skapis janovieto tada zona, kas ir pieméroti aizsargata pret
tadiem laika apstakliem ka lietus, véj$, un temperatiira zem +5°

un virs +40°C.

Eja japaredz vismaz 200 luksi stiprs apgaismojums atvérta vadibas
skapja priekSpuse.

Vadibas skapi nevar novietot zona, kur publiska saskarsme var novest
pie bistamas situacijas.

Horizontala 0,70 m briva zina tiek prasita vadibas skapja priek$pusé.
Gadijuma, ja 81 zona ie publiski pieejama, minimalai brivajai zonai
jabdt 1,20 m.

Citus tehniskos datus skat. "Buvdarbu saraksts"

7%

Lifta modelis:

Buvdarbu raséjums 5300

Uzstadisanas vieta Jelgavas pils
Liela 2 LV3001 Jelgava

Jautajumu gadijuma par $o rasgjumu vérsties pie
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Raséts

Izsniegts (nodois razo$anai)

Tel.

Fax Komisijas Nr.
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