PASKAIDROJOSAIS RAKSTS

Apsardzes signalizacijas sisttmas (AS) montaZas projekts izstradats saskana ar Latvijas Republika
speka esosiem noteikumiem, AS tehnisko Iidzek]u izv€les un izmantoSanas rekomendacijam.

AS paredzgEta, lai savlaicigi konstatétu nesankcionétu iekltiSanu apsargajamaja teritorija un nodotu
bridinajuma signalu uz posteni ar diennakts deZtiras personalu.

Apsardzes signalizacijas sistémas iekartas un materiali noraditi specifikacija.

Projekta paredzets paplasSinat uzstadito FoxSec Lite+ apsardzes centrali serveru telpa. Lai nodroSinatu
visu apsargajamo zonu skaitu &ka tiks papildus uzstadits 16-zonu paplaSinataji, kas sava starpa ir savienoti ar
RS485 interfeisu.

Apsardzes centrale ir integréta ar piekluves kontroles sistému. Tai jalauj blokét piekluves kontroles
sistéma durvis, kuras nav nonemtas no apsardzes.

Signalizacijas sistéma tiek izmantoti:

1) magnetiskie kontakti, kas iemonteti durvis

Projekta ir paredzets uzstadit sir€nas un klaviatiras pie ieejas durvim (3 vietas) ar kuru palidzibu AS
trauksmes gadijuma var€tu piesaistit uzmanibu.

Visu apsargajamo zonu (teritoriju) apsardzes aktivizéSana/deaktiviz€Sana tiks veikta ar LCD klaviatiiras
palidzibu. Apsardzes sist€éma jasaprogrammeé 3 rajonos:

1. Esosa éka;

2. Jaunizbiivejamas €kas telpas 8; 8;

3. Pargjas jaunizbiivéjamas telpas.

Apsardzes signalizacijas tiklu telpas izveidot pa kabelu plauktiem, sienam un griestiem ar signalizacijas
kabeli 4x0,22. Starp apsardzes centrali un 16-zonu paplaSinatdjiem izmantot ekranéto Se.kat. FTP 4x2x0,5
kabeli. Telpas ar piekartiem griestiem kabelus mont&t virs tiem, pargjas vietas — plastmasas caurulg@s.

Apsargajamo telpu saraksts un apsardzes veids obligati jasaskano ar pasiititaju un objekta apsardzes
nodrosSinasanas kompaniju.

PieklaiSanas kontroles sistémas (AC) montazas projekts izstradats saskana ar Latvijas Republika speka
esosiem noteikumiem, (AC) tehnisko 1idzeklu izv€les un izmantoSanas rekomendacijam

Piekl@iSanas kontroles (AC) sistémas pamata ir izmantota FoxSec Lite+ piekluves sist€ma. Durvju
moduli sava starpa ir savienoti ar RS485 interfeisu un ar elektribas kabeli 3x1,5.

Piekltsanas kontrolei paredzets izmantot karSu nolasitajus no ieejas puses. Izeja no telpam ir paredzeta
briva. Brivo izeju paredzets nodroSinat ar mehaniska roktura palidzibu.

Visas pieejas kontroles durvis, tiek aprikotas ar nolasitajiem no vienas puses, bet piekluves kontrole
durvis bloke tikai no arpuses. Pie paraugu analizes telpas lodzina (6 telpa) tiek uzstadita zvana poga un pats
zvans tiek uzstadits sekciju zale (2 telpa), lai izsauktu laborantu.

Telpas ar piekartiem griestiem kabelus montgt virs tiem, pargjas vietas — plastmasas kabela kanalos vai
caurulgs.
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