PASKAIDROJOSAIS RAKSTS

Automatiskds ugunsgréka signalizacijas sistémas (UAS) projekts izstradats saskana ar Latvijas Republika speka
eso80 normativo aktu noteikumiem:
- LVS EN 54-14 (Ugunsdro$ibas signalizacijas un ugunsgréka trauksmes sistémas — 14.dala: Noradijumi
planosanai, projektésanai, instalacijai, nodosanai ekspluatacija, ekspluatacijai un tehniskajai apkopei);
- Latvijas blvnormativi LBN 201-10 "Bavju ugunsdroSiba";
- automatiskas ugunsdro$ibas signalizacijas sistémas tehnisko [idzeklu izvéles un izmantoSanas
rekomendacijas.
Ka AUS uztverSanas kontroles ierice ir pielietota Francijas koncerna SEFI daudzfunkcionala adreSu/analogas
sistémas kontroles panelis HEPHAIS 1600 ar atbilstosu kabelu cilpu/lTniju izbGvi.
Panelis novietots LLU Veterinarmedicinas fakultates mazo dzivnieku klinikas 1.stava pie dezurgjo$a personala.
Pults nodroSina :
-aizdeg8anas un maksimalas dimu vietas atklaSanu ar adresu-analogiem signaldevéjiem, ka art trauksmes signala
uztver§anu no adresu rokas signaldevéja;
-trauksmes skanas signala un adresu-teksta informacijas noradi par nostradajuso signaldevéju;
- bridinajumu par objekta pirmsugunsgréka stavokli (temperatiiras paaugstinasanos vai piedimojumul);
-pastavigu UAS cilpu/lTniju un signaldevéju darbibas kontroli;
-dazadus skanas un gaismas signalus ugunsgréka gadijuma un ugunsdzésibas signalizacijas kabelu tikla bojajuma
gadijuma;
-pédgéjo 20 notikumu informacijas (datums, laiks, objekta nosaukums, zona, adrese, trauksmes veids) fiksaciju pults
atmina;
-aréjo iekartu vadibu, taja skaita ventilacijas atslégSanu un apzinoSanas sistemas ieslégSanu ugunsgréka gadijuma.
Projekta ietvara tiek paredzéta esoSas sistémas papladinasana. Pie eso3a panela tiek pieslékta papildus cilpa
ar jaunizbavétajiem detektoriem. Objekta uzstaditi ddmu OA05 un siltuma TAOS signaldevéji, kuri stiprinati pie telpu
griestiem. Rokas ugunsdzésibas signaldevéji DMAOS ir izvietoti pie evakuacijas izejam.
Signaldevéji telpas tika uzstaditi saskana ar interjeru, gaismas kermenu izvietojumu un celtniecibas normam.
Cilpas aizsardziba no Tssavienojumiem un lGzumiem ir nodro$inata ar izolacijas iekartam ICC05, kuras iebivétas
trauksmes pogas un devéju bazés. lekartas uzstadit saskana ar normam. Teknalogisko iekartu uzstadisanas laika
iesp&jama papildus piespiedu ventilacijas izblve, $o ventilaciju paredzéts atslegt ar daudzkontaktu releju palidzibu.
UAS tiklu aizsargajamas telpas izveidot pa sienam un griestiem ar ugunsgréka signalizacijas kabeli EUROSAFE
2x1x0,8 un 3x1,5.
Telpas ar piekartiem griestiem kabelus montét virs tiem, paréjas vietas — kabelu trepés vai plastmasas kabela
kanalos. Velkot kabelus caur sienam - ievért PVH caurulé. Izejas vietas no sienam noblivét ar parklajumu, kas atbilst $is
sienas ugunsizturibas pakapei.
Rokas vadibas detektori uzstadit augstuma h=1,4m=0,1m.
Detektoru slegumus izpildit saskana ar montazas tipveida risinajumiem.
Ugunsdro$ibas signalizacijas ietaiSu montazu un zeméSanu izpildit saskana ar firmas izgatavotajas montazas
noteikumiem, ievérojot razotaja instrukcijas un eso$as normas, Rz<4 omi.
|zmainas jasaskano ar projektétaju un pasatitaju.

ST projekta elektrotehniskas dalas risinajumi atbilst OBJEKTS LLU veteminarmedicinas fakultates salidzinoas patalogijas
Latvijas bvnormativiem, ka arf tehnisko noteikumu prasibam laboratorijas bivnieciba un esoSo telpu pieméroSana
mikrobiologijas laboratorijas vajadzibam.
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