Paskaidrojoss raksts
Ieksgjie Datoru tikli. (VS-D)

Tehniskais projekts izstradats telekomunikaciju firma SIA ,,CT Komunikacijas” p&c arhitektu
biroja "Jelgava Komunalprojekts" izstradatiem telpu planiem un LLU Informacijas sisttmu
dalas (ISD) darba uzdevuma datoru tikla un vajstravu tikla ierikoSanai projekta ,,LLU AAZL
BUVNIECIBA UN AAZI MACIBU UN PETNIECIBAS BAZES REKONSTRUKCIJA
STRAZDU IELA 1, JELGAVA” MACIBU UN PETNIECIBAS CENTRS &ka.

Projekt&jama €ka paredzéts izbuvet strukturéto kabelu tiklu katrai darba vietai (DATA), bezvadu
pickluves tiklu (WIFI) un Video novérosanas tiklu (IP-CCTV).

Datoru tikli .

Rekonstrugjama €ka izbtivet Strukturéto kabelu tiklu (SKS), lai nodrosinatu IT iekartu
komutaciju un datu parraidi. Biivnieciba jaizmanto Se. kategorijas 4 paru LSZH ( Low Smoke
Zero Halogen ) neekranéts vita para kabelis 4x2x0,5 Cat 5e. UTP_ (Unshielded Twisted Pair),
Se. kategorijas rozetes ar RJ45 tipa kontaktligzdam, un 24 portu ligzdu UTP Cat5e. komutacijas
panelus. Darba vietas uzstadit rozetes ar RJ45 Kat.5e piesléguma ligzdam, kuras iestradat
iertkotos CAT 5e kabelus. Visas SKS izbiivétas datortikla rozes ir ar 2xRJ45 piesléguma vietam

Rozetes nosedzes un ramiSus saskanot péc krasas un dizaina ar elektro. baroSanas ligzdam.
Rozetes izbiivet siends zem apmetuma . Katram pieslégumam jabit markétam ar lamin&tiem
mark&umiem atbilsto$i LLU pienemtajai sisteémai (markeSanas sist€mas apraksts sanemams
LLU ISD) .

Rozesu izbiives augstumu saskanot ar elektro baroSanas ligzdam , precizas piesaistes saskanot ar
pasiititaju .

IT komutacijas telpa 2. stava paredzets uzstadit slédzamu sienas komutacijas skapis D2,
800x800, 42U. Skapja novietojumu precizét montazas laika . Komutacijas skapt D2, projekta
realizacijas gaita, ir japarvieto ari visas esoSa datortikla komutacijas dala no D1.

Komutacijas skapis D2 ir pieslégts pie centralas UPS iekartas.

VS kabelu instalaciju veikt pa kabelu plauktiem virs piekartiem griestiem vai aizsarg caurul@s .
Starp staviem izveidot stavvadu 3*DS50.

Vienotas parvaldibas Bezvadu datoru tikls Wi-Fi.




Vienotas parvaldibas Wi-Fi tikls ir izveidots balstoties uz izstradatu matematisko modeli.
Bezvadu datoru tikla piekluves punktu (AP) piesléguma rozetes jaizvieto, atbilstosi izstradatajai
sh&mai, noraditaja augstuma. Pasu bezvadu AP punktu instalét atbilstosi shémas noraditajam
virzienam un pozicijai. Bez saskanosanas ar LLU ISD piekluves punktu vietu manit aizliegts

Vienotas parvaldibas LLU Wi-Fi datortiklu vada Enterasys C5210 kontrolieris. Projektéjama
€kas dala jauzstrada AP3715i piekluves punkti vai ekvivalenti moduli vadami ar Enterasys
C5210 kontrolieri . Piekluves punktu licences nodrosina LLU ISD.

IP Video noveérosana

Eka paredzet IP bazetu video noveérosanas sistému, kura integréjas:

1. ar LLU izmantojamo programmatiiru incidentu vadibai Insight management Software for
concept security

2. ar vienotas vadibas un parraudzibas sistemu bazetu uz QNAP razotaja iekartam,
jaatbalsta QNAP Surveillance Client for Windows un iesp&jai parliikot ieraksrus no
programmatiiras VioStor NVR.

Ekai jauzstada 3 (tris) fiksetas pozicijas IP video kameras, kuras domatas ekspluotacijai ara
apstaklos, ar vismaz IP66 klases aizsardzibu , PoE barosanu , Video jitiba ne mazak ka
0.015Lux, iebuvétu IR prozektoru, un min 2MPX izskirtsp&ju, 25 kadri/sec. leteicamais kameras
modelis HIKVISION DS-2CD2132-1 vai ekvivalents.

lerakstu un uzkrasanas sistémas vadibas blokam, janodrosina iespé&ja pieslégt lidz 32 IP
kameram. Komplekta janodros$ina visas nepiecie$amas licences, iekartas sekmigai darbibai.
Vadibas bloka modelis QNAP VS-8132U-RP Pro vai ekvivalents, augstas pieejamibas vadibas
bloks, mont&jams 19” serveru statn€. Komplekta janodroSina pilns disku komplekts (24TB)
iekartas darbibai un papildus IP kameru komutéSanai.

Tikla komutatori

SKS komutacija javeic ar HP raZotajam tikla iekartam, kuras tiek izmantotas LLU IT
infrastruktira un kuras tiek parvalditas ar ,,HP PCM Plus Network Management Software” tikla
monitoringa programmatiiru.

HP 2530-24G Switch ~ (J9776A) vai ekvivalents
HP 2530-48G Switch (J9775A) vai ekvivalents

HP 2530-8G-PoE+ Switch (J9774A) vai ekvivalents
HP 2530-24G-PoE+ Switch (J9773A) vai ekvivalents



Visparigas prasibas
Komutacijas skapi jaiebaro no Nepartrauktas barosanas tikla (UPS), skatit EL projekta dalu .

Kabelu sistémas un tikls jaizbtuve atbilstoSi EN 50173 Class D, EN 50174-1, EN 50174-2
standartos noteiktajam prasibam, tas atbilstibu visam 5e. kategorijas nepiecieSamajam
tehniskajam normam un savietojamibu ar atbilstoSiem standartiz&tiem tikla aktivajiem
elementiem.

Izveidotaja Datoru tikla visam komponente€m jabut viena razotaja, atbislstosi SKS izbtives
principiem un péc montazas pasutitajam jaiesniedz SKS razotaja garantija, kas ir ne mazak ka
15(piecpadsmit) gadi.

SKS testesana javeic ar sertificétu kabelu tiklu analizatoru katrai piesléguma vietai atbilstosi
Permanent Link EN 50173 Class D prasibam un mérijjumu rezultati kopa ar izpildu
dokumentaciju janodod pasititajam, gan pirmfaila elektroniska versija, gan izdrukas veida
versija.
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