Visparigie noradijumi

Projekts izstradats Strukturéta kabelu tikla izbuvei objekta: Strazdu iela 2, Jelgava,
turpmak teksta Datoru tikls , saskana ar pasatitaja prasibam.

Datoru tikls jaizblvé katra stava katra kabineta , ka tas noradits projekta.
Darba vietu izvietojums var mainities , un tas japrecizé pirms darba sak$anas .

Projekta noradita pieslégumu vietas numeracija noradita tikai informativi, izbuvéjot
numeraciju atbilstoSi LLU standartiem

Kabelu sistémas un tikls ir projektéts un jaizbuvé atbilstosi ISO/IEC 11801Class D, EN
50173 Class D, EN 50174-1, EN 50174-5, LBN 262, visparéjie buvnoteikumu
noteiktajam prasibam, tas atbilstibu visam Cat 5e. kategorijas nepiecieSamajam
tehniskajam normam un savietojamibu ar atbilstoSiem standartizétiem tikla aktivajiem
elementiem.

Izveidotaja tikla visam komponentém jabut vienas firmas raZzojumiem, un Izpilditajam
jaiesniedz Kabe|u sistéemas razotaja garantijas apliecinajums .

Garantijas periodam jabat vismaz 15 (piecpadsmit) gadi, kas atbilst tikla ekspluatacijas
prasibam .

Péc kabelu tikla izveides ir javeic katras piesléguma vietas testéSana (En 50173 Clas D
PERMAMENT LINK)) ar sertificétu kabelu tiklu analizatoru. Mérijumu rezultati jaiesniedz
pasutitajam.

Péc darbu izpildes Pasufitajam jaiesniedz izpildes dokumentacija.

Projekts jaskatas konteksta ar paréjam buvprojekta sadalam.

Apskatot atseviSkas lapas var iegt nepilnigu priekSstatu par projekta risinajumiem .
Pirms neso$o konstrukciju urbsanas, darbus saskanot ar konstruktoru.

Uznémumam, kur$ slégs ligumu par Video novéroSanas un Datoru tikla izbGvi,
japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams Sis sistémas izbuvei.
Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz
montazas organizacijai, nemot vera normativos aktus , razotaja prasibas un iepriek$éjo
darba pieredzi.

Projekta paredzeto aparaturas iekartu marku un tipu var aizvietot ar lidzvértigu vai
labaku izstradajumu, ja tas atbilst minétajai specifikacijai . Si projekta risinajumi var tikt
precizéti péc Pasutitaja vai projektétaja noradijumiem..

NOSACITIE APZIMEJUMI:

Rozete ar 1xRJ45 Kat. 5e ligzdu | VS Kabelu plaukts anodats

Izmantotie normativi un standarti

lek$éjo vajstravas tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus
normativus un standartus:

LR Buvniecibas likums;

MK noteikumi Nr.112 "Visparigie bavnoteikumi”;

LBN 208-08 "Publiskas ekas un buves"

LBN 261-07 "Eku iek$éjo elektroinstalaciju izbave".

ISO/IEC 11801 GENERAL CABLING FOR CUSTOMER PREMISES
LV EN 50173-1 Informacijas tehnologijas-visparéjas prasibas un
biroju teritorijas

LV EN 50173-2 Informacijas tehnologijas -universalas kabelu
sistémas : Biroju telpas.

LV EN 50174-1 Informacijas tehnologijas- Kabelu sistémas
instalacija

LBN 262 ,ELEKTRONISKIE SAKARU TIKLI ,,

LBN 201-10 » BUvju ugunsdroSiba ,,

RASEJUMU SARAKSTS

NR.p.k Raséjuma nosaukums Sifrs Fails
1. | Visparéjo radijumu lapa VS-DO1 VS-DT-RP
2. | 1. stava plans. Datortikli VS-D02 | VS-DT-RP
3. VS-D03 VS-DT-RP
4. | Montazas struktirshéma VS-D04 VS-DT-RP

81BUOVPROJEKTA VS DALAS
RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BOVNORMATIVIEM,
KA ART CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM

/ Vertikals stavvads

Rozete ar 2xRJ45 Kat. 5e ligzdu
Kabelu ugunsdro$s ievads EDZ33

Komutacijas skapis

IP videokamera ar IP66 okts:
Rozete v/a RJ 45 Kat 5e Objekts:

bezvadu tiklam v/a
Rozete v/a RJ 45 Kat5e IP CCTV Bezvadu piek|uves punkts
Rozete v/a RJ 45 Kat 5e WS-AP3610

E@@DE@

IP65 karba .

Kabelu horizontalais izvietojums

kabelu penalos |ZStrédéJ a

Kabelu vertikalais izvietojums
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