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PASKAIDROJUMA RAKSTS.

1. VISPAREJAS ZINAS.

1. LLU AAZL (agronomisko andu ziratniskas laboratorijaspiivniecibas un AAZI (augsnes un augu zigu
institata) macibu un petniecibas azes Strazdu ied 1, Jelgaw, rekonstrukcijas tehniskais projekts ERAF
lidzfinangta projekta Masdiengas zi@tnes matedltehnislias hizes pilnveide lauksamnibas resursu
izmantoSanas ungptikas Valsts names ptniedbas centra ietvardssagatavots g LLU paditijuma.

1.1.ProjekeSanas stadija tehniskais projekts.

1.2.Rekonstrukcijas tehniskais projekts sagatavot$séBi livnormatvu pragbam un noadijumiem:

1.2.1. tehnisk specifikacija (ProjekESanas uzdevums) - pielik@m

1.2.2. Jelgavas pitas domes adminigitijas Bivvaldes 2012.gada Sirjija izdotaa PlanoSanas un arhitektas
uzdevura Nr.109/4-6 pielikuma;

1.2.3. SIA Jelgavadidens” 2013. g. 18.02. izdotos tehniskos noteikuhing 99/03-01- pielikuma;

1.2.4. AS ,Sadalesikls” 2013. g. 8. febrara \estuk ,Par piestguma iertkoSanu objektam Strazdu del,
Jelgavi” (pielikumg) un ElektroietaiSu igkoSanas Tehniskos noteikumos (prag8kinas uzdevums) Nr.
101167130 (pielikumay;

1.3.ProjekeSara izmantoti:

1.3.1. SIA ,Geometrs” 2013. gada martizdots InZeniertopog#fiskais phkns ar pazemes komumi&jam
(pielikuma);

1.3.2. SIA ,Komunalprojekts Jelgava” (fivinzeniere L. Rutma) 2013. g. febiui sagatavotsEkas Strazdu iél
1, Jelgaw, Vizuilas tehnisks apsekoSanas Atzinurfelikuma);

1.3.3. InZenierageologa A. Revina2013. g. 22. mashgatavot§eotehnisks izfEtes atskaite (pielikug).

1.3.4. Energoauditora A. Gka (sertifikits Nr. EA2-002) 2013. gada 149ilija izdots Fkas energoefektivites
pagaidu sertifikits

1.3.5. Bavprojekta ,,Augu Wrusu slimbu gtniegbas laboratorija, Strazdu d@@Nr. 1, Jelgag” (projekteSanas
institats ,Laukuprojekts” (Latgiprodstroj), pagtijums Nr. 1014, 1964. gékas pamatu ragumi: K-1,2,3.

2. BUVNOVIETNES UN OBJEKTA ISS APRAKSTS.

2.1. Rekonstrgjamais objekts atrodas Jelgavaarlielupes déas centra tuvum sabiedrisku iesfu apluives
kvartila starp Rgas, Strazdu, un Kronvalda ielu uz 24623liela zemes gabala (kadastrs Nr. 0900 026 0234),
kur§ ar Ministru kabineta 2011. gada 8lij rikojumu Nr. 306 ,Par valsts nekustammasSumu nodoSanu
Latvijas lauksamni@bas universittesipasuma” un 11. jlija nodoSanas piemsanas aktu ir nodots Latvijas
Lauksamnietbas universittesipasuna. Eka uzhiivéta XX gadsimta seSdesmito gadu lasiga ,Augu virusu
slimibu pEtnieabas laboratorija, Strazdu #eINr. 1, Jelga®’ (projekteSanas institts ,Laukuprojekts”
(Latgiproséstroj), pasgtijums Nr. 1014, 1964. gads un kops nodoSanas ekapija@Eku macibu un @gtnieabas
nolakos izmanto Latvijas lauksaimni®&as universite (akadmija).

2.2. Objekts saglv no viensiva ddas ar septiam pielnvetam siltumrncam, no kueam tris ir nojauktas, vienas
vieta ir uzbivéta kapitila eka, divas nesenapbivétas, bet no vienas saghjiles metila karkass un divatvu
daas, kua ir macibu un ziratniskas petnieabas darba telpas.

2.3. Abam ddam ir kiegelu mara sienas un dzelzsbetona pgatatyl parsegumi. Viengtva ddai ir savietotais
jumts ar sipumu uz vienu pusi; divdiu ddai — divsips krokotu azbestcementa lakSjumts ar koka lkaslu.
KopS nodoSanas eksplaaija objekts nav kapiti remongts. Detls eku un to déu apraksts un tehnigk
stavokla \ertejums — Tehnisks apsekoSanas atzinem
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3. TEHNISK A PROJEKTA RISIN AJUMI.

Genernalplans.

AtbilstoSi darba uzdevumam umnieabas 1. Erta paredzta:

e agronomisko an#tu ziratniskas laboratorijas (AAZL) bvniedba - XX gadsimta seSdesmito gadu
beigas hivetas Augu vrusu slimbu Etnieabas laboratorijas vierista ddai uzhivejot otro stvu;

e siltumricai (inventariacijas phna Nr.019; platba - 145 rA) - jauns stabiliztas, 20Qum biezas,
ilgizturigas (desmit gadu), etilvifilacesta (Richel) vai kvalitawi Iidzvertigas dubultas ples ar
antikondenata efektu segums, durvis un gaisa Inebnolietod seguma un iedtas vieg;

e sabrukuss siltumncas (inventarizcijas pina Nr. 020) nojauk3anaig viet paredzot jaunui®u
polikarborgita siltumncu: platba- 132.3 iy garums— 21 m, platums— 6.3 m, kores augstungs-ra.

o polikarborata loksnes biezums — 10 mm;
karsti cinkots&rauda karkass;
piegadajamas siltumncas komplekt ietilpst :
> Kkarsti cinkotu arku un saiSu komplekts;
> cinkoti varti/durvis siltumncas viea gak;
> pret ultravioleto starojumu nofigu polikarboiata lokdiu komplekts ar visiem nepiecieSamajiem

stipringjumu profiliem;
> betorgti lentveida pamati;
> kores &dlogi atis puss vis siltumricas garur@un \edlogi siltumrcas apaksda Visi vedlogi ar
automatizgtu atverSanas/aiz&rSanas metnismu elektropiedau (klimata kontrole);

apkures sigima (caurules), kas tiks piegta objekta katlu @ai;

maksligais apgaismojums;

iek&ja stacioara automatizta laistSanas sigtna, kas nodroSinadens pievardanu augiem:

- no caurumiiem galvendjs piegdes Inijas (perfogta Jatene);

-ar mazku plastmasas caufal (kapifiru jebasinu) paidzbu;

-no spraugim, kas uzmortas uz piegdes tnijam;

> staciorira automatizta daliga apgaismojuma regé8anasgnosanas) sisina;

YV V

Bavnieabas 2. Erta paredzta augsnes un augu zinu institita nmacibu un @tnieabas lazesekas
energoefektivittes uzlaboSanas Eksimi:

o fasades siltiiSana;

e logu maha;

e jumta seguma maa un Eninu parseguma siltiaSana.

Bavnieabas 2. krta paredzta augsnes un augu zinu institita macibu un @tnieabas lazesekas
iekStelpu renoacija.

Paredzta vieta perspekie bavejamai ainavu arhitektu malk&®anas darhinai

Klientu piebraukSana AAZL pareéta no Kronvalda ielas pa esoSieantiem un iekSpagalma he

Arhitekt aira.

AtbilstoSi skitu stadii saskaotam projekta priekSlikumam Agronomisko adalziratniskas laboratorijas
(AAZL) darbibai nepiecieSaas telpas izvietotas atsekiSugunsdrotbas nodajuma - rekonstréjamas
gkas d#a pirma un ot@ stva.

AAZL &kai otrais sivs projekéts ar ieaphu Iidz trim metriem platugykari pret Strazdu ielu.

Faside pret Strazdu ielu projeka ka ar stiklu nosegts onis ar siltumizokciju.

Jumts plakans, ar ie§# lietustdens noteci.

AAZI ekai bivnieabas 2. Erta paredzta fasides , logu un jumta, bet 3arka iekStelpu rencacija.

Pirma stava saglalata pasivo& plana stema, mainot Kerssienu izvietojumu un gapie ieejas (pret
Kronvalda ielu) projeldot kapnes un kravas/pasazieru celtni uz otagistplnotas AAZL telpas:
paraugu pigemsanas telpa (1-03) -20.15;m

administécija (laboratorijas un kvalites sistmas vatbas kabineti (1-04 un 1-05) -19.4 un 20.23 m
telpas parauguagesanai (1-08) un malSanai (1-09) — 22.85 un 273 m

telpas instrumeatam anaizém (1-10 un 1-11) — 39.15 un 38.56;m

tehniska (kompresoru) telpa (1-12) - 17.48 m

paraugu glaftava (1-13) - 29.44 fn

sadives telpas: tualete (1-07) — 3.4% um gerbtuve (1-06) — 12.31

gaitepi (1-01 un 1-15) -132.54 un 25.3%m
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3.2.7. Otra sfava planotas AAZL telpas:

materiilu (2-05) — 13.98 ffun regentu (2-06) -15.04 fmoliktavas;

mitras parpelno$anas telpas (2-07 un 2- 08) — 16.69 un 26°03

sauds prpelno$anas telpa (2-09) — 17.52 m

trauku mazgtava (2-10) — 30.03 fn

laboratorijas (2-12, 2-13 un 2- 14) -24.36, 15.8636.60 n;

macibu laboratorija (2-15) -139.75%n

tehniska telpa, kidrizvietotas ventilcijas un siltummezgla i@ktas un elektrosadalnes (2-17-30.68m
atpitas telpa (2-11) — 16.35%m

sadives telpas: tualete (2-03) — 2.83, musas telpa ajerbtuvi 7.84 n;

gaitayi (2-02 un 2-16) - 59015 un 297im

3.2.8. AAZI macibu un @tnieabas lazesekas pirmaj stava 3. bivnieabas larta paredzts:
= apvienojot telpas Nr. 10 un 12 (inventadias phkna), izveidot auditoriju (~50m2);
« sadait divas ddas telpu Nr. 3 (inventarizijas pkna), izveidojot kabinetu ar priekStelpu;

3.2.9. AAZI otra stava plana argrozibas nav paredras, iziemot otas AAZL telpas Nr.74 un 75 (inventacizas
plana), kuras izmantotas, lai AAZL otrosastl evakicijas nodroSiaSanai savienotu aagnem AAZI eka
(inventarizcijas pina Nr. 72) un novietotu ventitijas iekartas, siltummezglu un elektrosadalnes;

3.2.10. Vides pieejanbai pirma stava tel@s pie alhm ieepm paredzti I€zeni pandusi. Ofr stiva vides
pieejanibas nodroSi#Sanai projeldts kravas/pasaZieru celtnis (pkgs).

3.2.11. Evakuciju no nicibu tel@m otraf stiva nodroSiaSana izejas uz dim kapnem.

3.2.12. Argjo norobeZojoSo virsmu siltumnotbai atbilstoSi LBN 002-01 prasm projeks paredzts:
o AAZL &kai:

>

>

>

>

arsieram:

v' saglalljamam un no jauna mretam 380 mm siliitkiegelu ddam - 100mm biezas puscietas
stingri impregigtas fagdes akmens vatesapes (bivums -80 kg/my A = 0,034 W/rA’K);

v' keramitbetona klgu miarim (300 mm biezam) - 100mm biezas puscietas stingpregretas
fasides akmens vatesaphes (bivums -80 kg/my A = 0,034 W/M’K);

v stikla sienai (ventfiama faade) — uz apmesta kerarnizetona kl¢gu mira 150mm biezas
akmens vates gihes venti#jamam fasidem Paroc WAS 35, vai kvalitadi [1dz\ertigas § =
0,033 W/n%K; blivums -70 kg/m), gaisa Eirkarta un fagdes stiklojums (Schuco vai
kvalitativi ITdzvertigs);;

v' cokola dd - pamatu virsmas i@zinaSanai apmetums un 50mm mitrumizga ekstrugta
putupolistirola siltumizalcija (y= 40 kg/nf; A = 0,04W/ni°K; stipriba -100 kN/m) uz
bitumenaimes.

pirma stava gfdas (€kas déda bez tehnisks pagrdes) — 120 mm bieza mitrumizigu paaugstiatas

stipibas putupolistirola ptpu  siltumizokcija. Virs tehnisks pagtdes — bez papildus

siltumizolacijas;

otra stiva gfidai, farkares di& — Paroc CGL20cy gssegumu siltumizakijas phtnes (bivums 60

kg/m?®; A=0,038 W/ni°K), vai kvalitatvi lidzvertigas un apmetums uz sieta;

jumtam - tvaika izdlcija un 50 + 180 mm biezas cietas akmens vatesajsiitumizo#cijas

plaksnes (tilpummasa 100 kglmi=0,037 W/ni°K) Paroc ROS 30 vai kvalitat I7dz\ertiga un

ipasi cietas akmens vates jumta pEetwsiltumizokcijas piksnes (tilpummasa 170 kginh.=0,037

W/m*K) Paroc ROB 30 vai kvalitati Iidz\ertigas;

o AAZ| &kai:

>

>

>

arsieram — apmestam 510 mm keramikgegelu mirim: 100mm biezas fades puscietas stingri
impregretas akmens vatesaphu (bfivums -80 kg/mt & = 0,034 W/rA°K);

cokola d#a - pamatu virsmas imzinaSana ar apmetumu un 50 mm bieza mitrumigtuekstrudta
putupolistirola siltumizaicija (y = 40 kg/nf; A = 0,04W/ni°K; stipriba -100 kN/rf).

pirma stiva giidas — bez papildus siltumizagljas, jo gidu maha nav pareckta;

béninu parsegumam - tvaika izatija, 50 + 200 mm biezu #stu akmens vates F¥Sau
siltumizolacija (y=30 kg/ni; 1=0,037 W/n°K) Paroc UNS37 vai kvalitati lidzvertigas un 30 mm
bieza pretgja izolacija (tilpummasa = 90 kg/ni; A = 0,033w/M°K) Paroc WAS 25t vai kvalitadi
[1dz\ertiga;
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> jumtam virs leninos ietmvetajam tel@am (savietotais jumts) - tvaika izmlija; 50 + 100 mm biezas
mikstas akmens vates siltumizcija (tilpummasa 30 kg/MmA1=0,037 W/ni°K) Paroc UNS37 30
vai kvalitatvi lidzvertiga un 30 mm bieza pre§a (tilpummasa 90 kg/fn & = 0,033W/M°K)

izolacija Paroc WASH vai kvalitati |1dz\ertiga;
> ardurvis un logi ar fiskar&am selekiva stikla pakeSuatim (U=0.7W/m2K).

Ekas siltuma ajgkina ir ieverteta siltuma caurlaitba:
e logiem unardurvim U=0.7 W/mZ2K;

arsieram U=0.21W/m2K;

]
e parsegumiem U=0.15 W/m2K;
]

gridam U=0.33W/m2K;

Gridu iesegumiem un telpu ie8 apdag - izmantoSanai reglamedja sfera sertificsti materali —

dalxgais linolejs, parkets,ifles, tapetes, &sas u.c.;

Ekas energoefektivite- atbilstoSi LBN002-01Hku norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika) &gnatais
gkas norobezZojoSo (projeitd paredzto) konstrukciju vidjais siltuma zudumu koeficients781,8W/K®;

Projeks paredztais enegijas izlietojums:
IzlietoSanas veids Kapais (mWh/gad) Ipatrgjais (kWh/ nfgadi)
Apkure: 109.16 114.92
Dze<Sana: 1.04 1.67
Karst tdens sagatavo3ana: 2.66 2.80
Elektriskais apgaismojums: 27.74 29.20
Ventilacijai 8.76 9.22
Kopa: 148.31 156.14

3.3. Tehnologija

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.

Laboratorijas iefrtas un apkojums: svari, vilkmes skapji, dzirnavas, hromaiifiganalizatori, destilatori,
krasnis, nosces, laboratorijas galdi ar keramikas, augstspiediemirita un triecieniztugu epokedsvexu
(vai melanina) virsmas @rklajumu, aparatra un ngbeles izvietotas tehnalska sedba un daudzum
atbilstosi tehniskai specifikijai un Pastitaja noadijumiem projekéSanas procas

No gazes balonu noliktavas arpus pie ass A projelgti inerto ¢izu pievadi idz Pastitaja telpu
programna noraditam iekartam tels:
e instrumenilo anafzu tel@ (1-10):

> slapeklis - vilkmes skapim (13), hromatagm (15) un aminogbju analizatoram (17);
> helijs - hromatogifam (15);
> sintetiskais gaiss - hromatogiam (15);
e instrumenilo anafzu tel@a (1-11):
> slapeklis - analizatoram (22);
> slapela okgds - analizatoram (21);

> acetiens - analizatoram (21);
» argons —analizatoriem (21 un 22);

e macibu laboratorg (2-15):

> skabeklis — laboratorijas darba virsmai (59);
» propans - laboratorijas darba virsmai (59);

Vertikalajam transportam blakus ieejai paretdzZEN 81-1 standarta prdlam atbilstoSs kravas un
pasazieru celtnis (platforma ar celigp 350 kg), kas izmantojams Tavides pieejarias
nodroSirasSanai otk stiva tel@m.

AAZI telpas (kivnieabas tred karta) jaunas tehnofiskas iekirtas nav paredtas.
Siltumrica paredztaiek&ja staciodra automatieta laistSanas sistma, kas nodroSinadens
pievadSanu augiem un dada apgaismojuma regtBanasgnosSanas) sista.
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3.4.Biuvkonstrukcijas

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.

Pamati.

e Rekonstrukcy paredzts izmantot 1965. gaduzhivétas ekas dzelzsbetona gatavdajimmu pamatus,
tos pastiprinot (skatragjumu BK-2);

e parkares kolonam - monoita dzelzsbetona pamati (max 1300 x 1300);

Nesods sienas
e jaunkivejamas (ot stava) sienas -300 mm biezs vieglbetona bloku (siltacktgpEja
(A=0,129W/ni°K) miris ar akmens vates siltumizolju;
e virs saglabtajiem silikitkiegelu sienu posmiem un aizimgjumiem stiklojumu viets slodzes
izltdzinaSanai paredita monoita dzelzsbetona josla;
Parsegumi— dzelzsbetona gatagphes, prkares dé& — monoita dzelzsbetona fihe;
Kapnes —uz trauda velmjumu laidiem balsti uzliekami dzelzsbetona patieni (gatavdarigjumi 150 x
300 x 1500 mm). Epnu laukumi — monats dzelzsbetons;
Jumts:
o AAZL &kai:
> nesod konstrukcija — dzelzsbetona gataitpes;
» siltumizolcija (skatt 3.2.12.1);
» segums —itpu (rullu) materils: apak&ja karta: b = 2.5 mm,blivums — 200 g/ aug$ja
karta: b = 4.5 mmblivums — 275 g/fi
o AAZI &kai:
> saglalatas esafs konstrukcijas: koka staf kopturi, spres;
> siltumizolcija (skatft 3.2.12.2);
> segums valcets slards ar PVC prklajumu

3.5.vedinasana.

3.5.1.

AtbilstoSi darba uzdevuma pream projeketa ventikcijas sistma, kas paredz:

o melaniskas piepldes un vilkmes vigpiigu ventikciju ar siltuma rekupéaciju un gaisa kondicia$anu
visas darba telfs, bet telps, kuras paredtas ar smakojoSu vielu izdganos saiim darlibam, af
atsevigas nosces;

e tehnisk telpa (otra stava) paredzts uzsidit gaisa apsides ielirtu DVC40 (Lyep=11000 ni/h;
Lh0s=4500 rﬁ/h) ar autoratikas komplektu, diviem centédzes ventilatoriem (5.5 kW un 2.0 kW),
frekvertu parveidotju, tdens kalaiferi (86.34 kW), pik3pu siltummaini, plismas raritaju,
antivibracijas ielartu, F7-5 klases filtru, gaisaremsSanas arstu, autoratiku pret aizsalSanutrumu
regulatoru, termoaizsart un sajaukSanas mezglu akis un autonatiku, vai kvalitaivi lTdzvertiga,;

e vietgjas nogices telgas, kuras paredras ar smakojoSu vielu izdshnos saitim darbbam:
> paraugu malanas telpai (1-09) — jumta ventilaagresvai videi D4 DVP400 D4-8 (L = 600 fin;

nogice N3);

» vilkmes skapim instrumefib anafZu tel@ (1-10)-jumta ventilators agfeai videi D4 DVP250
D2-4 (L = 300 n¥h; nosice N4);

» analizatoram un darba virsmai instrunamtanatzu tel@ (1 - 11) — jumta ventilatori agresi videi
D4 DVP250 D2-4; (L = 350 fth; nosices N5 un N6);

» no darba virsmas laboratorijas ®I§2 - 14) — jumta ventilators agreai videi D4 DVP400 D4-8;
(L = 800 ni/h; nosice N8);

» parpelnoSanas tefim (2 - 08 un 2 - 09) - jumta ventilators agves videi D4 DVP200 D2-4;
(L=1080 ni/h; nosice N10);

> vilkmes skapjiem @rpelnoSanas tefip(2 - 08) — jumta ventilatori agresi videi D4 DVP200 D2-4

(L = 800 ni/h; nosices N11 un N12);

> parpelno$anas teip(2 - 09) — jumta ventilatori agresi videi D4ADVP200D2 - 4 (L= 800ith;
nodice N13);

» vilkmes skapim racibu laboratori (2 - 15) — jumta ventilators agfeai videi D4 DVP 200 D2-4
(L = 800 ni/h; nosice N12);

e pie fasdes pa asi B @iza fagde) pareda vieta dzesSanas iefrtam: YJU5YH034, 10 kW; 840(h) x
948 x 340; YJU4YHO034, 15 kW; 840(h) x 948 x 340MMYHJIXK-18 (5 kW; 700 (h) x 955 x 230), vai
kvalitativi Iidzvertigas;

e gaisa imem3anas reste 2300 x 1600 mm pr@jektagide pa asi A;
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Higienas telas (tualets) karala ventilatori, kuru iedarb@gana blgéta ar gaismas iexiSanu;
Virsnormaiva aerodinamisktrok®a samaziaSanai - trok§a shkpétaji un mikstas ventilatoru starplikas;
Gaisa vadu ielivéSana - virs piektiem griestiem

3.6. Udensapdide un kanalizcija.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.

3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.

Objektatidensapadei, atbilstoSi SIA ,Jelgavasdens” 2013.18.02. izdotiem tehniskiem noteikumiem N
199/03-01 projekts PE,D63x4.7mm, PN10 pievads no Kronvalda iatlensvada D63 mm atzara.
Objekta iek8ja aukst udensapgdes sistma projekta no cinkotad@auda un daudzsiu plastmasas un
metla kompoztcauruem (Dn15 mm — Dn50 mm). K@ auksi tdens patrina uzskaiteiekas ievad
paredzts elektroniskatdensmaritaja mezgls Dn40 mm ar alinatu raditagju nolagSanu. Katram
paerétajam AAZL, AAZI, dravnieka najai, siltumrnicam patrina uzskaitei paredt kontrolskaittaji

Kopgja aukst iidens apgkina patrins: sekund — 0.8 |; stund — 2.73 ni; diennakt — 14,80 m.

Karst tidens sagatavo3ana parg@dzelektriskos sidajos patrina viets;

Sadaves kanalizcijas argjo tiklu sisemu objeké paredzts iztivet no PP, SN8, D160mm caugai un,
atbilstosi SIA ,Jelgavadidens” 2013. g. 18. febatl izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr. 199/03-
piesgégt esoSajam D160 mm atzaram no Kronvalda ielas Da@Ckolektora.

Pagalma sadves kanaliacijas un lietus kanalizijas tkla paredztas plastmasas akas D400 mm.
lek&jais kanalizcijas tkls no PP, D50 mm un D110 mm cawrul

Lietus kanalizcijas argjos tklus paredzts izbivét no PP, SN8, D200 mm caugual ar piestgSanos (bez
cda seguma uzlauSanas) D500 mm kolektoram Kronvelaa i

3.7.Siltumapgade

3.7.1.
3.7.2.

3.8.
3.8.1.

3.8.2.

Objekta siltumapgfe paredata no darbojafs LLU katlu najas objekta teritord.
Objekta siltumslodzes:

o Q apkure = 26.5 kW
e Q ventikcija = 95.15 kW

Inerto gazu pievadi.

AAZL instrumentlo anaizu tel@s (1-10 un 1-111) un @gibu laboratori (2-15) pared&ta inerto gzu
pievadu izlove (skait punktu 3.3.2);
noliktava inerto gzu balonu uzgladSanai paredita piearsienas pa asi A.

3.9.Elektroapgade

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.
3.94.

3.9.5.
3.9.6.

3.10.
3.10.1.

Argjo elektroapgdi atbilsto$i MK 1996. 22.10. noteikumiem Nr.413|éKtroenegijas piedgides un

lietoSanas noteikumi” nodroSina elektroefij@s piedidatajs — AS “Sadalegitls” struktirvieniba.

Projeksa atbilstosi noidijumiem AS ,Sadalesikls” 2013. g. 8. febrari izdotajos tehniskajos noteikumos

Nr. 101167130 paredis:

e demonét kopnes, svirgdzi un droSiatajus TP-1509 z-3 grupun to vie paredzt jaunu NH2
droSiratajsledzi, kuru paredsts piestégt no TP-1509 0.4 kV kogm;

e no rekonstratas TP-1509 z-3 grupas projéta 0.4 kV kabeli un uzskaites sadalne (pie TP-1501@)
kuras jpieskdz lietogja kabédi;

e abu Lietofija telm@ms atrodoSos komercuzskaiSu demadat

Rekonstréjama objekta telps paredats normatvu pragbam atbilstoSs apgaismojums.

Elektroapgaismojumam paresias ekonomiskas dienas gaismas spuldzes un gaisemasni, kas ir

sertificgti izmantoSanai atbilstoSa rakstura &slp

Instakcijai paredzti kabdi un vadi vara dislam, ieliveti PVC kabékaralos un zem apmetuma.

Katram pagretajam AAZL, AAZI, dravnieka njai, siltumricam u.c. elektroengijas patrina uzskaitei

paredzti kontrolskaittaji

Vajstravu sisemas

Struktur &ta kabelu sisema (SKS) - éka paredzts struktugto kabéu tikls katrai darba vietai (DATA),
bezvadu piekuves tklu (WIFI) un video nogroSanasikls (IP-CCTV);
e Datoru tikli.

» paredzts struktugto kabgu tikls (SKS), lai nodroSitu IT iekartu komugciju un datu prraidi.
Buvnieaba jaizmanto 5e. kategorijas 4m LSZH ( Low Smoke Zero Halogen ) neel@&nita
para kabelisAix2x0,5 Cat 5e. UTRUnshielded Twisted Pair), 5e. kategorijas rozateRJ45 tipa
kontaktligzdim, un 24 portu ligzdu UTP Cat5e. koracifas pan&us.
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darba vieds uzsidit rozetes ar RJ45 Kat.5e pigglma ligzdm, kuias iestidat iertkotos CAT
5e kabgus. Visas SKS izivetas datorikla rozes ir ar 2xRJ45 pie€gluma vieim. RrozeSu nose-
gus un amiSus saskgot pec krasas un dizaina ar elektro. baroSanas figzdrozetes izi/ét
sieris zem apmetuma . Katram p&glmam imarke ar lamirgtu makgjumu atbilstoSi LLU
pienemtajai sistmai (makeéSanas sistnas apraksts samams LLU ISD). RozeSu augstumu
saskaot ar elektrobaroSanas ligud, pre¢zas piesaistes saskd ar pastitaju.

IT komufacijas tel@ 2. stiva uzstdit sledzamu sienas komagijas skapis D2, 800x800, 42U.
Skapja novietojumu pre@dzmontzas laili . Komugcijas skapD2, projekta realixcijas gait,

ir japarvieto af visas esoSa dattkta komuticijas dda no D1. Komuicijas skapis D2 ir piestjts
pie centilas UPS iekrtas.

Vienotas parvaldibas Bezvadu datoru ikls Wi-Fi:

>
>

>

Vienotas @rvaldibas Wi-Fi tkis ir izveidots balstoties uz izatatu matenatisko modeli.
Bezvadu datorukla pieHuves punktu (AP) piesfjluma rozetesijzvieto, atbilstoSi izstidatajai
shemai, no&ditaja augstura. PaSu bezvadu AP punktu instadtbilstosi semas no&ditajam
virzienam un poizijai. Bez sask@3anas ar LLU ISD pidlves punktu vietu manaizliegts.
Vienotas @rvaldibas LLU Wi-Fi datoriklu vada Enterasys C5210 kontrolieris. Projgkia
gkas déa jauzstada AP3715i piekuves punkti vai ekvivalenti modiwadami ar Enterasys
C5210 kontrolieri;

Pieuves punktu licences nodroSina LLU ISD.

IP Video nowerosana;

>

Eka paredzt IP bazetu video nogroSanas sistu, kura integijas ar:
v LLU izmantojamo programmatu incidentu vatbai Insight management Software for
concept security;
v’ vienoti vadbas un prraudzbas sistma kizeta uz QNAP iekrtam, jaatbalsta QNAP Sur-
veillance Client for Windows un 8pparlikot ierakstus no programntaas VioStor NVR;
Paredztas tfs ekspluacijai ara paredztas fik€tas pozcijas IP video kameras, ar IP66 klases
aizsardzbu, PoE baroSanu, videdijbu > 0.015Lux, ietvétu IR proZzektoru un 2MPX ik&t-
spEju, 25 kadri/sec. leteicams kameras modelis HIK@INIDS-2CD2132-1 vai ekvivalents;
lerakstu un uzlaSanas sistnas vatbas blokam,gnodroSina iesfja pieségt 32 IP kameras.
Komplek& janodroSina visas nepiecieSamas licencegria& sekrrgai darbbai. Vadbas bloka
modelis QNAP VS-8132U-RP Pro vai ekvivalents, aaggtieejanibas vatbas bloks,
mongjams 19” serveru statnKompleks janodroSina pilns disku komplekts (24TB) detas
darhibai un papildus IP kameru konmaganai.

Tikla komutatori:

>

YV VVY

SKS komuicija javeic ar HP raZzotam tikla iekartam, kuras tiek izmantotas LLU IT infra-
struktira un kuras tiek grvalditas ar ,HP PCM Plus Network Management Softwaildat
monitoringa programmatu;

HP 2530-24G Switch (J9776A) vai ekvivalents;

HP 2530-48G Switch (J9775A) vai ekvivalents;

HP 2530-8G-PoE+ Switch (J9774A) vai ekvivalents;

HP 2530-24G-PoE+ Switch (J9773A) vai ekvivalents.

Visparigas pragbas.

>
>

Komuftacijas skapijiebaro no nepartrauda baroSanaskia (UPS), skat EL projekta déu.
Kabdu sisEmas unikls jaizbave atbilstoSi EN 50173 Class D, EN 50174-1, EN 50274-
standartos noteiki@jn pragbam, @s atbilstbu visam 5e kategorijas tehniskay nornmam un
savietojartbu ar atbilstoSiem standagtiem tkla aktvajiem elementiem.

Datoru tkla visam komponer@m jabit viena raZdja, atbilstosi SKS iziives principiem un gt
mon&zas pastitajam jaiesniedz SKS razaja garantija , kas nav maka ka piecpadsmit gadi.
SKS testSanajveic ar sertifietu kabéu tiklu analizatoru katrai piesjuma vietai atbilstoSi
Permanent Link EN 50173 Class D phash. Meérijumu rezulsiti kopa ar izpilddokumeraciju
janodod pastitajam, pirmfaila elektroniskversija un izdrukas veida versij

VS kabégu instaficiju veikt pa kabhi plauktiem virs pietiem griestiem vai aizsarg caugsl.
Starp stviem izveidot stvvadu 3*D50.
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3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.
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Automatiska ugunsdro3bas signaliacijas sisema.
e kontroles adreSu panelis FXM (2 cilpas).

o paneli ar sigaldewgjiem savienot ar daudzthstu signalizcijas kabeli Eurosafe E30 2x0.8+0.8.
e Kontroles panelis FXM paredts 1.séva 1-03 tel@a.

o lekartu elektroapgde -no elektrosadales ar ugunsdroSu kabeli (N)HXHEI80/E30 3 x1.5.

o detilu sisemas aprakstu skawvisparigo shditaju lapa UG-2.

Automatiska apsardzes iekrta

o tikla kontrolleris ESMIKKO AX-600-8 ar zonu paplasd§anas modliem ESMIKKO DBC-604,
ESMIKKO LCD TA-602, vadbas tastairas un piekuves modiiem ESMIKKO DCU-601.

e Visas zonas ir paredas piestgSanai pie zonu papladganas modiem.

o Tikla kontrollera izvietojums pareds servertelp, tastairas pareditas \&jtvert 1-01, 1-14 un 2-16.

Vadibas un automatizcijas sisema.

e Galveno inZeniersiainu un to iertu vadba un arraudaba paredata ar procesu vadas

kontrolieriem, kurosabat iebtivetam Modbusikla komunilkacijas protokolam un WEB serverim;

Procesu kontrolierim pareéts operatora vatlas panelis, ar kuru automatigas fmen ir iesggjams

pilnigi vadt un @rraudzt tiklam pieségtas ielartas.

Projek# ir pared&ti brivi programngjami procesu kontrolieri ar ig&&m PI, PID un cdm vadbas

funkcijam, kuras sgj nodroSirat vairaku, neatkaigu iekartu vadbu. Sprieguma pazuSanas Tjacha

kontrolieriem ir fsaglala programmas algoritmi un datu punkti EEPROM a@mun aspej palaisties

[1dz ar sprieguma atjauno3anos.

Tikla arhitektirai janodroSina piekive tieSsaistjebkuram kontrolierim no jebkuras vietalsld. Katru

procesa kontrolieri iraspsj parprogramngt attlinati, izmantojot telefona vai interneta sakarus.

detlu sisemas aprakstu skiatvisparigo stditaju lapas VAS-3 un VAS-4.

4. VIDES AIZSARDZ IBA

2.1.Bavlaukuma sagatavoSanai nav nepiecieSama kokutumuknocirSana.
2.2.Rekonstrukcijas gatraduSos ivgruzus parects nogdat sertificeta izgaztue.

2.3Llai

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

5.3.
5.3.1.

bivnieabas ga# nenotiktu dabas vides un BSana, grunts piésioSana ar degvielujlam vai ciim videi
kaitejoam vielam ir atbildigs livuznemejs, kam darbu veikSanas projektaietiada atbilstgi noadijumi
un jagada par to ie€roSanu darbu gait

5. UGUNSDROSBAS PASAKUMU P ARSKATS

Genealplana ugunsdrabas risimjumi
Ugunsdrothas atilumi lidz blakus esoSo zemes wviem robeZm — netiek groi;
Ugunsdzsibas tehnikas piebraukSana no Strazdu un Kronvelds; i

Arhitekt @ras un bavkonstrukciju ugunsdrosibas risinajumi.

lietoSanas veids: V, atbifgi LBN 201-10 p. 5.6 (augstskoluacibu ....un ziatnisko iesiZzu ekas) vai IVa
(atbilstgi LBN 208-08 1. pielikumam);

AAZL telpasékas abos avos kop tehnisko telpu, kdrizvietotas venticijas iekartas, siltummezgls un
elektrosadalnes, projelta ka atsevi§s no AAZI ddas ar ugunsdraén starpsiedm un durém norobeZots
ugunsdrotbas nodajums (~890 ). Lielakais ugunsdrabas nodajums ~1150rh (AAZI &kas abi Stvi)

ir maziks par 1200 f(maksimila U3 ugunsnotubas pakpes ugunsdraBas nodajuma platba V
lietoSanas veidakam, ja hlives auggika stiva gidas imepa atZme ir idz 8 m, atbilggi LBN 201-10
pielikuma 3. tabulai)apéc normaivu prasbam atbilst U3 ugunsdra3as pakpe;

Paredzamais lietaju skaits> 50< 100.

Eku neso$o un norobezojoSovkonstrukciju ugunsiztdbas robezas, deggps grupas un ugunsreakcijas
klases paredtas atbilstoSi LBN 201-10 ,@/ju ugunsdroda” pielikuma 1., 2. un 5. tabulai netiek
normeta, izemot ugunsdraBas nodaJumus norobeZojoSos elementus (kerabetona kldu mira sienu
ar ugunsiztubu 120 min;

Ugunsaizsardibas sistmas.

Ugunsdzsibasadensapgde un kanalicijas tkli. Paredztie inZeniertehnisko si&nu ugunsdrabas
risinajumi: argjai ugunsdzsibai nepiecieSamadens daudzumu — 15 I/s (LBN 222-99densapades
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5.3.2.

5.4.
5.5.
5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.
5.6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
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argjie tikli un baves" pielikuma 5.tabula, publiska diggti eka ar par 5000 fielaku bavtilpumu (8423
m°) nodrosina esoSie hidranti uz ptesidensvada Dn200 mm Kronvaldaziel

Eka ir ugunsdro$i (ar ugunsnoigam sieram un durém) norobeZotas das: 3510rfun 4913 m, tapsc
atbilstoSi LBN 221-98 Eku iek&jais adensvads un kanaiizija" 52.punktam iek§a ugunsdasibas
tidensvada sistna nav nepiecieSama.

Ventilacija - paredzta ventiicijas sissmu autonitiska atstgSana uguns trauksmes gaoha.
Elektroapgade

NodroSirats avarijas un evakacijas apgaismojums (0,5 Ix) evalaijas céos. Evakdcijas izeju un
virzienu uz #m nofazu gaismakermai - ar ielnvétiem baroSanas blokiem, 1 st. stundai (elektradeg
partraukSanas gagima);

Ugunsgeka gadjuma paredzta elektrtbas atslgSana projekjamajam ventikcijas iekartam.

Projekt paredzta iekarta objekta aizsardlzai no atmosfras elekfbas.

Automatiska ugunsgeka atkkSanas un trauksmes signatigas siséma - vigs tel@s, iziemot saniéros
mezglus, (atbilstosi standarta LVS CEN/TS 54-1020QJgunsgéka uztverSanas un ugunskg
signalizcijas sistmas. 14.dg: Noiadijumi planoSanai, projekBanai, mor#tZzai, nodoSanai ekspldaija,
lietoSanai un ekspluatijai” pragbam. Evakidcijas céa - ugunsgtka skaas signalizcija un rokas
sigraldewgji. 1zceloties ugunsgkam, sistma autoratiski atsEdz mefaniskas ventikcijas sistmas un
ieskdz centralizto ugunsggka trauksmes izgbSanas sistnu (deils apraksts attieégas sadis).

6. BUVDARBU ORGANIZ ACIJA

Objekta Wivdarbiem un bvdarbu sagatavoSanai rgdtams bvuzneémgjs ar atbilstoSu pieredzi
projeka ietilpstoSiem darbiem.

Bavdarbi skami tikai gec bivatlaujas saemsanasiwvalde.

Piebraucamais ¢t&hivei — Strazdu un Kronvalda ielas.

Buves apgde aradeni un elektroengiju no Latvijas Lauksaimni@bas universites tkliem, ar
LLU un tas struktirvienibam saskaojot patrina uzskaiti un nakinu kartibu;

Biavnieabas laiki ierikojamas prvietojamas higinas un sadges telpas (tualeteggrbtuves).
Bives ugunsdisibas nodroSi@sanai izmantojami  pastoSie ugunsdisibas  hidranti,
parvietojamasudensmucas (200 I), smilSu kastes (1,5x0, 7x1,0m¥tandi ar nepiecieSamiem
darba tkiem (cirvji, certes, spaii, lapstas un rokas ugunsdamie apaditi).

Lielizméra materilu un metla konstrukciju pieveSana parétkz autotransportu, nokrauSana
islaiagai uzglahSanai ar beramu un fagamu matedlu novietoSana - ar LLU unas
strukfirvienibam saskaota pagaidu bvmateralu nokrauSanas un konstrukciju sagatavoSanas
laukung — norobeZat biavliaukuma teritori.

Bavlaukums ierobeZojams ar raket reZu Zogu, kas nosegts ar stiegrotu pokel pEvi.
Bavlaukums nodroSams ar diennakts apsardzi.

Bavnieabas laik bavlaukuma teritorj janovieto inverdri konteineri livgruzu sagkSanai un
uzkraSanaiidz aizveSanai uz iagtuvi.

Pirms hivdarbiem lavuznémgéjam, nemot \era savas iesfjas vertikila transporta un moaitas
mehanizcijas organizdars, jasagatavo darbu veikS8anas projekti atk&m darbu kompleksiem,
vai viens kojgs (komplekss) Darbu veikSanas projekts (DVP) visaei. DVP un darbu grafiki
jasaskao ar LLU un &s struktirvienibam.

IpaSa \eriba javelti tam, ka AAZL bavniedbas laika nedrkst traucet AAZI macibu_un
petniecibas azes darkiba, ieskaitot abas siltummcas un dravnieka nmaju.

Buavprojekta vattajs: Rrlis Brakanskis
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