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EKAS ENERGOEFEKTIVIT ATES PAGAIDU
SERTIFIK ATS

(2.) EKAS ADRESE Strazdu iela 1, Jelga

(3.) EKAS KADASTRA NUMURS 0900-026-0234

781.8 [W/K] esosSa

9. EKAS NOROBEZ0JOS0O KONSTRUKCIJU
VID EJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS
Hr

1422.6 [W/K] normavais, kas
aprkinats saskaa ar Latvijas
biivnormatvu "Eku norobezojos:
konstrukciju siltumtehnika" LBN 0(-01
(apstiprirats ar Ministru kabinet
2001.gada 27.novembra noteikumi

Nr.495)
kopgjais [MWh | ipatrgjais [kKWh/nf
10. ENERGIJAS PATERINA SADALTJUMS gad] gadi]
10.1. APKUREI 109.16 114.92
10.2. IZESESANAI
10.3. KARSTA UDENS
SAGATAVOSANAI 2.66 2.80
10.4. APGAISMOJUMAM 27.74 29.20
10.5. \ENTILACIJAI 8.76 9.22
148.31 156.14
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Skaidrojumi un apzimgjumi

A

Ekas aprekinatas energoefektivitites {padbu) novert gjums —energoefektiviites noertgjums, kuru veic

pamatojoties uz apltiniem par eneiijas patrinu ekas apkurei, dz€Sanai, venticijai, karsé adens sagatavoSanai
apgaismojumarmemot \Era normatvos iek3telpu mikroklimata nosgemus unargjos klimatiskos apgklus

o Apr ekinatas oglefa diokgda (CO,) emisijas nowrt gjums. Ogleka dioksds (CO2) rodas fogilkurinama degSana
prov__Znegijas raZzoSanai, t.skkas apkurei, dz€Sanai, venticijai, karst tdens sagatavoSanai un apgaismojur




Pielikums Nr. 1

Projekts
Projekta deta Jas
Ekas tips Izglitibas iestazu eka
Adrese Strazdu iela 1, Jelgava
Aprékina datums 05.07.2013
Aprékina veids apkures
Tuvaka apdzivota vieta Dobele
Argaisa vidéja temperatira apkures perioda (°C) -0,4
Normativais apkures dienu skaits Dnapr 204

Ekas ipasnieks

Nosaukums, registra numurs Latvijas Lauksaimniecibas
juridiska persona ' universitate, Reg.nr. 90000041898
Lielaja iela 2, Jelgava,
Adrese LV-3001, Latvija
Kontaktinformacija 63 022 584
Dati par energoauditoru
Vards Uzvards Aldis Grekis
Strasa konsultanti, SIA,
Uznemums Regd.Nr. 40003226022,
Braslas iela 27/1-5, Riga LV-1084
Kontaktinformacija 29424411
Sertifikata numurs EA2-002

Energoaudita pas atiajs

Nosaukums. redistra numurs Latvijas Lauksaimniecibas
e R > 1ed universitate, Reg.nr. 90000041898

Lielaja iela 2, Jelgava,

Adrese LV-3001, Latvija

Kontaktinformacija 63 022 584

Koment ari

LLU AAZL un AAZI m acibu un p étniec thas b azes kop éjais ener gijas
patérins sast ada 148,31 MWh gad &, no kura siltumener gijas pat érins
apkurei ir 109,16 MWh gad a, karst a tdens sagatavoSanai — 2,66 MWh gad a,
apgaismojumam 27,74 MWh gad a un ventil acijai (elektroener gijas pat érins
ventilatoru darb T1bai) — 8,76 MWh gad a.

Ekas norobeZojo3o konstrukciju siltuma zudumu koefic ients
Ht = 781,8 W/K, kurS ir lab aks nek & normat vais Htn = 1422,6 WI/K.




Pielikums Nr. 2
Ekas sadal jums zon as

1. aprékinu zona

Zonas nosaukums | Izglitibas iestades telpas

Zonas apraksts | Zona tiek ieklautas visas €kas telpas

Zonas veids | Mactbu iestade

Zonas veids saskana ar LBN 002-01 | publiskas €kas, iznemot pansionatus, slimnicas un bérnudarzus

Gazbetons, dobtais keramikas kiegelis, keramzitbetons,

Galvenais konstrukciju materials skaidbetons

Konstrukciju klasifikacija | vidéja

Apkurei uzstadita iekstelpu

ki = 2
temperatdra T (°C) 20 Zonas aprékina platiba A1 (M) | 949,85

Temperatiras faktors k apkures 0,03

_ Zonas telpu vidéjais augstums (m) | 3,25
sezona

- Zonas tilpums V; (m°) 3087,01




Siltuma p arvades zudumi

Kopéjais
U laukums
Bavkonstrukcijas veids Nosaukums (W/(m*K)) Piezimes (m?
Durvis. 1. tips leejas durvis 1,60 13,18
Logi/durvis/stiklotas sienas. 1. tips Stikla pakeSu logi PVC ramjos 1,40 131,42
Logi/durvis/stiklotas sienas. 2. tips Stikla pakesSu vitrinas 1,10 175,30
- Gridas segums, paSizlidzinosa karta,
Grida uz grunts betons un izolacija 120, Skembas 028 453,05 .
Arsienas masa
Arsienas. 1. tips FIBO bloki, S|Itum|vzolacuas slanis 100 0.24 560.25
un apSuvums >= 100 kg/m?2
Arsienas. 2. tips betonaCL:J(r)lksOillﬁJﬁ!z%I_éci'a 70 Urs 20,84
) >= 100 kg/m2
Jumts/parsegums uz aru. 1. tips Jumta Segums, alivir ZelsielE 250.’ 0,14 539,40
tvaika pléve un dzelzsbetona panelis

Visu zonu aré&jo bavkonstrukciju aprékina laukumu summa (m?) 1893,43




1. apreékinu zona (lzgl rtibas iest 8Zzu éka)

Pielikums Nr. 3

Aprékina RezultéjoSais
Siltuma siltuma siltuma
Bivelementa zudumu Temperatira | Temperatiru caurlaidibas zudumu
laukums U koeficients | buvelementa starpiba Perimetrs, | koeficients koeficients
Nosaukums (m? (WI(m*K)) | (WIK) arpusé (°C) | apkurei (°C) m (W/(m-K)) (W/K)
leejas durvis 13,18 1,60 21,1 -0,4 20,4 15,20 0,05 21,8
Stikla pakesSu logi PVC ramjos 131,42 1,40 184,0 -0,4 20,4 273,80 0,05 197,7
Stikla pakesSu vitrinas 175,30 1,10 192,8 -0,4 20,4 82,64 0,05 197,0
Gridas segums, pasizlidzinosa karta, 453,05 0,26 117,8 8,0 12,0 115,36 0,10 129,3
betons un izolacija 120, Skembas
FIBO bloki, S|Itum|vzolacuas slanis 100 un 560,25 0,24 1345 0.4 20,4 61,60 0,05 137.5
apSuvums
Cokola daja — 20,84 0,43 9,0 8,0 12,0 3,20 0,05 9,1
betona un siltumizolacija 70
Jumta segums, siltumizolacija 250_, tvaika 539,40 0.14 755 0.4 204 138,43 0.10 89.4
pléve un dzelzsbetona panelis
Ekas kop éjie
Siltuma zudumu koeficients Hy (W/K) 782 Kopéjie siltuma parvades zudumi apkurei Qapkpr (Wh) | 71343792
Normativais siltuma zudumu koeficients Hrg (W/K) 1423




Siltuma zudumi ar ventil aciju

1. apreékinu zona (lzgl rtibas iest 8Zzu éka)

Pielikums Nr. 4

Dabisk a = =
ventil acija M.ehan'Sk a Kop gjie ventil acijas
(ieskaitot (p'es!o'e‘j.‘.*) sist @mas r adttaji
N ventil acija
infiltr aciju)
Gaisa apmainas koeficients nq (1/h) 0.5 2,5 0.95
Gaisa plismas norma kondicionétajas platibas e xq (M*/h) 1544 27010
Gaisa plismas piegades temperatira apkures perioda Ty pieqd (°C) -0,4 -0,4
Darbibas laika dala aprékina perioda f; 4 (-) 1,00 0,29
Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plismu Hye kg (W/K) 525 268 793
Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures periodd Qgapkved (Wh) 52 415 398 26 753 693 79 169 090
Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju dzes@Sanas perioda Qg,veq (Wh)
Apkurei uzstadita temperattra Ty aox (°C) | 19 Apkures perioda ilgums t (h) | 4 896
Ekas kop éjie
Kopéjais siltuma parvades koeficients ar ventilaciju Hye (W/K) 793
Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Qgpkve (Wh) 79 169 090




Pielikums Nr. 5
leks €jie un saules siltuma ieguvumi

1. aprékinu zona (Izgl Rrtibas iest azu éka)

Raksturiga lietderiga platiba uz cilvéku zona (m2/cilv) 14
Raksturiga laika dala, kura cilvéki zona uzturas (-) 0.5
Siltuma pldsma no iedzivotajiem (darbiniekiem un apmeklétajiem) ®Picyied, (W) 570
Siltuma plasma no iericém Pigy jer (W) 712
Siltuma pldsma no apgaismojuma Piey apg (W) 3 166
Siltuma pldsma no karsta tdens sistémas (iznemot karsta Gdens
cirkulaciju) Piex g.cita (W) 125
Siltuma plidsma no karsta Gdens cirkulacijas sistémas uz metru garuma Qiex g cirk
(W/m) 25
Karsta Gdens apgades sistémas tdens cirkulacijas caurulu garums
konkrétaja ékas zona Ly g (M) 145
Siltuma pldsma no karsta tGdens cirkulacijas karsta Gdens apgades sistémas
Diex a.cirk (W) 3625
Siltuma plidsma no karsta Gdens sistémas i (W) 3750
Siltuma plidsma no procesiem un priekSmetiem Diex proc (W)
Siltuma plisma no telpas apkures sistemam @ 4 (W)
Siltuma pliisma no telpas gaisa kondicionéSanas sistemam ®je g, (W)
Siltuma plidsma no ventilacijas sisttmam e,y (W)
Siltuma plidsma no apkures, gaisa kondicionéSanas un ventilacijas
sisttmam Qe apzv (W)
Siltuma plismu summa no iek3&jiem siltuma avotiem @, (W) 8 198

lek3éjo siltuma ieguvumu summa apkures perioda Qgpk ek (Wh) | 2 459 539

Saules siltuma ieguvuma elementi

_ . ) _ _ apkures
Eka skop €jie saules siltuma ieguvumi = @gq i (W) perioda

Ziemelu fasade 352.75
Dienvidu fasade 1831.25
Rietumu fasade 932.49
Austrumu fasade 1281.44
Horizontalas virsmas 99.23

1. aprékinu zona (Izgl ribas iest azu éka)
Siltuma ieguvumi no saules apkures perioda Qgapk sol (Wh) ‘ 22018 118




NepiecieSam as ener gijas apr ekins

Bezdimensionals skaitliskais parametrs aapo (8dz.0)

Noradita laika konstante Tapk o (Taz,0)

Kopéjais siltuma zudumu koeficients Hx (W/K)

Korigéta iek$éja siltuma ietilptba C,, (W/K)

Ekas vai ékas zonas laika konstante T.p (Tqg,)

Skaitliskais parametrs a, (24,) atbilstosi laika konstantei Tap (Tgz)

Apkurei uzstadita iekStelpu temperatdra T,px (°C)

Normativais apkures dienu skaits Dy, (dienas)

Kopéjie siltuma zudumi ar parvadi apkurei Qgpkpr (Wh)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Qapkve (Wh)
Kopéjie siltuma zudumi apkures dalai Qapk, (Wh)

Kopéjie iek3gjie siltuma ieguvumi apkures perioda Qapkiex (Wh)
Saules siltuma ieguvumu summa apkures perioda Qo (Wh)
Kopéjais siltuma ieguvums apkures dalai Qapkieq (Wh)

Siltuma bilances koeficients apkurei yapx (-)

leguvumu izmantoSanas faktors apkurei Napkjeq (-)

Apkurei nepiecie§ama energija Qo (Wh)

Apkurei nepiecie$ama Tpatnéja energija (kWh/m?)

(Izgltibas iest azu éka)

0,8

30

1574,48

3514,445

2,23

0,87

20

204

71343 791,6

79 169 090,4

150 512 882,0

40 139 680,6

22018 117,9

62 157 798,4

0,41

0,67

109 158 819

115

75.1 KWh/m2 gada
83.3 kWh/m2 gada
158.5 kWh/m2 gada
42.3 KWh/m2 gada
23.2 kWh/m2 gada
65.4 kWh/m2 gada

Pielikums Nr. 6



