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PASKAIDROJUMA RAKSTS.

1.VISPARIGAS ZINAS.

1.1. Macibu un @tniedbas laze Strazdu i@l1, Jelga@ apsekota §c Latvijas Lauksaimni@bas
Universitites pastijuma &s tehnisk stavokla noerteSanai pirms rekonstrukcijas.
1.2.  Darba nalki un uzdevumi:
1.2.1 tehnigkapskate (LBN 405-01 p.4.2),ekas un to konstrukto elementu tehnigkstivokla
noertesana;
1.2.2.  secimmjumi parékas un to konstrukto elementu avokli.

2. TEHNISK AS APSEKOSANAS PROGRAMMA

Lai noskaidrotuekas un ds konstrukivo elementu tehnisko @tokli, bavinzenieri K. Brakanskis un

L
2..1. 2013.gadainija objeka vizuali apskatja eku, tas galve@as konstrukcijas;
2..2. nowrtgja ekas un to konstrukto elementu tehniskoastokli;
2..3. iepaziras ar objektdehnisks inventarizcijas lietu un 1964.gad “’Latgiprosdstroj” izstradata
projekta pamatu pha lam;
2..4. apkopoja secijumus un sagatavoja ieteikumus pkas tehnisko atvokli.
2..5. macibu un @tniedbas lazi apsekoja un ATZINUMU sagatavojawnzeniere L.Rutna / sert. Nr.20-
3354/.
Tehniskais gwoklis nowertats, iewerojot bivnormatva LBN-405-01*, un Visprgjo bavnoteikumu
pragbas un noteikumus.
Visparigas zinas par objektu iegas no objekta inventatizijas lietas.




1.VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

1263- skolas, universates un ziatniskai

1.1. | baves veids petnieabai paredgztas ckas
1.2. | aphaves laukums (fh 1209.9
1.3. | bavtilpums (M) 7151
1.4. | kopgja platiba (nf) 1559.3
1.5. | stavu skaits 2
1.6. | zemesgabala kadastra numurs 0900 026 0234
1.7. | zemesgabala pldia(m?) 24623
1.8. | baves iepriek§ais ipasnieks Latvijas valsts
1.9. | baves paSreigais ipasnieks LLU
1.10. | bavprojekta autors “Latgiprosestroj”
bivprojekta nosaukums, akcefhnas gads un “Augu virusu slimbu izpstes laboratorija”
1.11.
datums 1964.g.
1.12.| baves nodoSana ekspldatja (gads un datums) 1967.9.
1.13.| baves konsewcijas gads -
biives renogcijas (kapitzla remonta),
1.14. . o -
rekonstrukcijas, restadcijas gads
115, bives inventarizcijas pkzns: numurs, izsniegSanas 0900 026 0234 001-01: 10.01.2007.g.
gads un datums
2. SITUACIJA.
2.1. zemesgabala izmantoSanas Atbilst.
atbilsttba teritorijas plinojumam
2.2. baves izvietojums zemes galal | Zemes gabals atrodasabiedrisku iesfu apliives kvarila starp
(S;‘rkam Imija, apbives mija, apgmtingjumi Rigas, Strazdu, un Kronvald@lu. Piebrauktuve objektam - no
,bizves novietnes raksturojums) . _ .
Strazdu ielastka atrodas zemes gabala vidutadBamatv-
apjoma divsivu ddas garenass origita Z-D, bet viensva
ddai — A-R virziea. Pie viengtva ddas dienvidu sienas
bloke-tas siltumiicas. Divas darbojas: viena aéyes, otra ar
polikar-borata segumu, treSajai - sagighsies pamati, sienas
un kar-kasagrauda &miji, divas ir pilngi demongtas. Uz
zemes gabala atrodas ak@s paigekas.
2.3. Iss bives apraksts. Eka hiveta XX gs. 60-gadu vigl Asis 6 — 8ka ir divsaiviga

ar kiegelu mara sie@m un saliekarm dz-betona dobo gatav-
platnu parsegumiem. Jumts ir divigju ar koka konstrukciju
kréslu un sprem. Segums ir \hota azbestcementa loksnes.
Asis 1 — 6&ka ir viensiiviga arkiegelu mira sieam, izpemot
starp diam &eérssieram ir iebavets starpsivu
parsegums.Jumts ir vienpju savietotais afirhéta ruberada
segumu. Vis kori-dora garura ir tehniskais pagrabs. Pie ass
B ass 7-8 ir vien-stviga pieliive ar viengpju savietoto
jumtu. Jumts ir artinéta ruberdda segumu. Vian ekas dé&am
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2.4,

bives pénojums((LidzSirgjais
biives izmantoSanas veidsigves
planojuma atbilstba hives
izmantoSanas veidam)

Buves pfinojums atbilstds izmantoSanas funkaij.

Divstavu bavapjona telpas ir novietotas abpus koridoram,

savieno divasdpnes. No Epnu telpas pie ass B ir ieeja
vienstiva dda. Sai d§a koridors ir piearsienas, bet darba

siera pa asi B ir durvis uz dam siltumricam.

telpas- starp iek§o nesoSo garensienu arsienu. Koridora

k

3.TERITORIJAS LABIEK ARTOJUMS

(apsekotis ddas)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmetakumsalss konsta&to bogjumu un to €lonu apraksts,
tehniski stivokla nowertejums atsevi§iem hives elementiem, konstrukciju veidientives ddam. Atbilsttba
normatvo aktu pragam

Tehniskais

nolietojums

%

3.1.

brauktuves, laukumi, celi ni: piebraucamais ¢& un laukums pie aeibu un
petniedbas lazes ir ar asfaltbetona segumtio tehniskais stvoklis ir apmierinoss.

4.BUVES DALAS.

(apsekotis ddas)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmetakumsalss konsta&to bogjumu un to €lonu apraksts,
tehniski stivokla no\ertejums atsevigiem hives elementiem, konstrukciju veidientives ddam. Atbilsttba
normatvo aktu pragam

Tehniskais

nolietojums

%

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

pamati un pamatne:
pamatne— smilts putelaina, tiksotropa, vigi bliva, mitra unidens pieatinata, gaisi
pek-ka. Fizikali-mehaniskie raksturojumi:  y=1.81...1.98t/m3; c=0.03kg/cm2;
E=140kg/cm?jp=28°; R=1.5kg/cm? ( skat. 2013.g. veilieotehnisko iz§ti ).
pamati— apsekots virspamats, laias ddas ar tehnisko pagrabu - sienas no iek&talp
Dati par pamatiem igdi no 1964.9. “Latgiproskstroj” izstradata projekta.Ekas pamati ir
saliekam dz-betona pamatiegas, betona pagraba sienu bloli gk monoita dz-betona
stabveida pamati.
Asis 6-8:

- arsienu pamati -1.2m platas saliekadz-betona pamatiwegdas; uz am stiegrota (3x

¢$10AIl) 50mm bieza mondh josla (betons B7.5,); iakes dzjums -1.700m;
- pamati zenkiegelu stabiem - mondk dz-betona gdas, iznériem pkna -2.5x2.5m,
iebaves dzjums -1.700m.

Asis1 -6

- paasi A pamatu platums ir 0.58m, dgbs dzjums -1.700m. Starp pagraba sienu
blokiem un horizorio hidroizokciju ir ~80mm bieza betona idkzino% Karta;
pamati zem nesaskiegelu mara garensienas ir 0.58m arigles dziumu -
2.320m,;
pa asi B zenkiegelu stabiem saliekafindz-betona gdas ar izrariem pkna
0.8x1.18m ar ietives dzjumu -2.320, bet starp stabiem 0.58m;
zem kiegelu mara &érsieram pamats ir ar platumu 0.4m ar ieles dzjumu -
0.630m, bet siegm pie ielmveta starpsivu parseguma — 1.230m.
Asis B — B/t

- sienu pamati ir 0.58m plati, iabes dzjums -1.230m.
Siltumricu pamati - speali dzelzsbetona gatavdagjumi: pamatu pdas, ielves

dzilums -1.230m. Virs @am - saliekara dz-betona firsedzes, kuru laidums 3.0m Uz
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4.2

4.3
43.1

4.3.2

parsedzm -250 mm biezs afa kiegelu miris, kuram no iekSpuses ir jusgela
piemirgjums.

Pamatukiege/u maris ir zaudgjis stiprrbu un 7 tehniskais s#voklis ir neapmierinoss.
Plaisasarsieras un nesosasg iekSsieas, kas tu saisitas ar pamatu nepietiekamu nest-
SpEju vai nevienmrigu £5anos, nav konsaas. Divsivu ddas koridoru atdalosag starp-
sieris 1.sfiva redzamas iédrojamas plaisasikas d#a ags 1-6 zem virspamatredzami
monoitas izlidzino&s joslas izdrupumi. Virspamata apmetums ir ajieal jo apeku nav
izbtveta apmale, bet horizana hidroizokcija atrodadoti tuvu zemes aimei. Gala
sienai pa asi 1 horizailis hidroizokcijas imen ir cela asfalta seguma virsmapéc
notiek sienu samitrasarss.

Apskatot tehnisk pagraba sienas, #gjredzamas divas lielas ar 120mm bikBgelu
muri (viena mala pilnsieniu; otra — ar siliktkiegeli) aizdaittas ailas. Redzamiiar
izdrupumi un maakas ailas. Tehnigkpagraba da, kas atrodas divistu dda lidz
koridora sienai ir 2.53 m. da. Rc komunil&ciju remonta, pamesti dadi bavgruzi
(terauda velmjumi, caurules, armata...). Talak lidz arsienai pagde turpiras ka
zemgrdas kaals (0.6x1.2m (h x b)).

Pie sienas pa asi Aida ir 1.63m dzia, izneri plana 7.2x 2.2m, ar rifitu €rauda kiju
segta bedre.@segums balsls uz 7 [16 profiliem, kas baltituz statiem (L40x4).

Telpa Nr.36 (inventariz. plana) ir ar tehnisko pagrabu savienota bétarbedre (izreri
plana 1.3x2.9m, ddums vienads ar tehnisko pagrabu). Blakus bedrei ir divimig3.85 m
augsti betona ietu pamati, izrari plana 1.35x3.65m un 0.38x2.1m).

Ekas pamatu tehniskais &voklis ir apmierinoss, igemot divsévu dgas pirmz stava
starpsienu pamatu, kam tehniskais@soklis ir neapmierinoss. Virspamata es1- 6
tehniskais sévoklis ir dgleji apmierinoss, bet apmetuma — neapmierinoSar &a ekas
dala virspamata tehniskais avoklis ir dgleji apmierinoss.

ékas konstrukt va shéma:

ags 1-6nesoS&iegela miraarsiena pa asi A, iekfa nesosa garensienakiegelu stabi
ar soli 6.0m un uz tiem baistsaliekama dzelzsbetonageli. Parsegums - dobas
dzelzsbetona gatagbhes.

Asis 6-8neso8s arsienas ikiegelu mara garensienas, bet iekSt&dpr divaskiegelu mira
stabu rindas ar soli 6.0m un uz tiem ks saliekara dz-betonaigeliem ar orierdciju
gkas garenass virzienParsegumi ir dobs dzelzsbetona gatavptes.

Siltumricam nesoSie irdrauda konstrukcijuamji ar soli 3.0m un laidumu.

nesos 3s sienas, stabi, r 1gefi un ailu p arsedzes, karkass :

nesod#s sienasun stabi:

ags 1- 6kiegelu miaraarsiena pa asi A un ieg& 380mm garensiena, pa asiiBegelu
mura stabi (380x510mm, solis 6.0m)di palodzm ~ 0.8m augsts 380mm bidasgelu
muris; augsik no iekStpuses siltijums starp koka karkasu gipSkartona @tou apSuvu-
mu, noarpuses Vis sienas augstuin 120mm biezs silikkiegelu apSuvums. ApSuvums
nav pietiekami enkurotsec tas ir deforrgjies arpus vertikilas plaknes.
Asis 6-8arsienas ir 510mm bieZgegelu maris, iekEjie stabi: 640x640mm, solis 6.0m.
Asis B -B/larsienas ir 510mm bie4gegelu maris.
Arsieras bofito notekcaurlu vietas ekas dédas ass 1-6 piesiguma viei pie divsavu
ddas, fipat ar apaks§jaskiegelu mira kartas virs horizordlas hidroizoficijas redzami
mitruma radti bojajumi. Arsieri pa asi 8 das B — B/1 pie dzegas redzamiira bojjumi.
Kopuma nesoso sienu tehniskaisatoklis ir apmierinoss, igemot sienu pa asi B, kur
arejais kiegefu apsuvums ir neapmierinagdtehniska stavoklr. Arsienu konstrukcija ne-
atbilst LBN002-01 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika” notet@m

7




4.3.3

4.3.4

4.4

4.5

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

pragbam.
rigefi: sieri pa asi B un garenvirziena sisnstargkiegelu stabientkas divsivu dda zem
parseguma pitnem - dzelzsbetona gatavdagjumi, laidums 6.0m. Betona aizsaaglas
atshnoSaras, plaisas vai citi defekti nav konsttat Tehniskais s#voklis -apmierinoss.
ailu parsedzesr dzelzsbetona gatavdasjomi bez redzamiem defektiem. Virs loguaail
siera pa asi A -ir grauda dubult-T veida 30. profili. Profilu apmetumatdaitjies -
redzami &rauda elementi ar virsmas korozipilu parsedzu tehniskais gvoklis ir
apmierinoss.
siltumnicas (atjaunojan@s) karkass- terauda amis ar laidumu 6.0 un soli 3.0m, veidots
no diviem sametitiem lenkiem L63x5 un&rauda leku kopturieckas garenvirzien Visi
terauda elementi ir bez pretkorozijagldajuma. Siltumnicas karkasa tehniskais
stavoklis ir gandirz apmierinoSs, betetauda elementu pretkorozijasaokl @juma
tehniskais s#voklis ir neapmierinoss.
pasnesos as sienas:

- arsiena pa asi 1 - 380mm bidgsgelu maris;

- paasm A/l; B/1 un asi B as 6-7 - 510mm bieZgege]u maris.

- ags 1- 6 ircetras 250mm biezas pasnesogassSienas.

- siltumricas virszemes ¢lair 0.75m augstaiegelu mira norobezojosas sienas, ku

maris ir sadaijies.

Ekas pasnesoSo sienu tehniskaig\giklis ir apmierino$s, bet pasSnesissirsienas

neatbilst LBN002-01 ‘Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika” notetijam

pragbam. Siltumricas sienu tehniskais &voklis ir neapmierinoss

-

hidroizol acija:
horizontalas hidroizolicijas tehniskais stvoklis \ertejams ki apmierinoss.
- verikalas hidroizolicijas tehnisl@ pagraba sieam tehniskais stvoklis ir apmieri-
noSs -apskates laikSaps siefas mitrums nav konstats.

parsegumi:
tehnisk pagraba firsequmsr karalu parseguma pitnes ar balgumu uz betona pagrabag
sienu blokiem. Rknes kopjais biezums ir 200mm, stiegrojurdd OAlll ar soli 50mm.
Parseguma no augSas ir redzamas plaisas ar ai@jot koridora &&rsvirziera. Plaisu
celoni var hat saistti ar nevienndrigo slogojumu kontroforsu zas pie nesoSiem fna
stabiem un nenesoSajos sienu posmos starp t@eseden ir divas bikas - pie ass 1 un
ass 6.
Tehniskais s#voklis ir apmierinoss, konstatas plaisas tiski neietekn ta nestsgju.
Ekas dd ags 1-6starp didim &erssiem ir monoita dzelzsbetonaapsegums —uz
dubul-T veida 14. profiliem ar soli 1.0m, bals&rsiera pa asi A un nesosagarensiea.
Parseguma tehniskais gvolis ir apmierinoss.
Starpsivu parsegums divu 8vu dda ir dokas dzelzsbetona gatadptes, balstas uz
muraarsieram un dzelzsbetonageliem ekas garenvirzien Plaisas vai virsnorniatas
izlieces pamnes, kas ratl pamatu Sadim par phatpu nepietiekamu nestgp nav
konstagtas. Vaiakam gatavpitnu sadurSugm ir saplaigjis aizdivejums, dazviet ar
izbiris. Parsegums virs &onu telpas pie ass Bdobas dzelzsbetona gataitpkes, balstas
kiegelu mira sielas. Parseguma pétru tehniskais sivoklis ir apmierinoss, bet
gatavplitpu sadursSuvju tehniskais gvoklis \ertejams ki da/eji apmierinoss.

savietot & jumta elementi: (ekas dédas ass 1-6; B- B/1).

nesoSie element dobu dzelzsbetona gataatpl parsegumi. Pitnes moritas ar kritumu
lietustdens novat$anai no jumta. As 1-6 kritums ir uz asi A, bet@asB-B/1 uz asi 8.
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4.7.4

4.8
48.1

4.8.2

4.8.3

4.9
49.1

4.9.2

4.10
4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.11

Starp pitnem dazviet ir sadurSuvju izdrupumi.

Kopuma parsegumu tehniskais gwoklis ir apmierinoss.

siltumizolacija netika atsegta, bet laika kivém parasti ir vieglbetona ggbetona) bloki

120 mm biezurm Siltumizolacijas tehniskais stvoklis ir apmierinoss, bet LBN002-01

“ Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika” notetiis pragbu izpildi nenodrosina.
jumta segums— imgtais rubertds. Jumta segums laika gait remongts, uzimgjot

virs eso8 seguma jaunas rubéda lartas. Jumtgkas dai ags B-B/1 ir nesen remogts.

Paslaik jumta seguma tehniskaisatoklis ir apmierinoss

lietus adens novatbana —argja lietus novatbanas si§tna pa cinkota skda

horizontlam tekrem un vertilalam notekcaur@m. Ass B-B/1teknes un notekcaurules

remonta laik ir mairitas un taehniskais s#voklis ir apmierinoSsPargjas ekas déas

lietus nova@Banas sistmas elementi ir korozijas un migtiski bopti. Tehniskais

stavoklis ir neapmierinoss.
jumta elementi:

nesoSie elementivu stvu dda virs 2. siva parseguma ir koka konstrukcija ar diviem
jumta kesliem. Sjares &érsgriezums 100x170mm, sols 1.05...1.40m; stats b..
.3.7m un atgZni (no statiem pret aug® kopturi) — 100x170; garenvirzierkopturi —
100x200. Savilces 50x140 pie katrargppara ir starp kori un kopturiem un divi skis
70x140 zem koptura pie katra statairMta - uz dzelzsbetona dzegas gataéwgls un
kopa ar to ir enkurota piegpseguma gitnu montZzas cil@m. Jumta segums mais uz
latam 50x50 ar soli 0.26...0.28m.

Batiski koka konstrukciju bogjumi nav konstagti, ugunsbioaizsardibas @irkl @ums
tam nav atjaunots.

Segums -vilpotas ,onduine” loksnesTo tehniskais sivoklis - fiziski apmierinoss, bet
morali neatbilstoSs.

Siltumizolacija: gazbeons 120mnSiltumizolicijas tehniskais sivoklis — apmierinoss.
LBN 002-01 ,Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” praéisam neatbilstoss.

lieve pi; uzjumte ni:
lieveni:

- pie centilas ieejasbetorets ar fizém segtiem padpieniem un laukumulehniskais

stavoklis ir apmierinoss.
- Pargjie divi lieveni pieardurvim ir betona, naglusies, defor@ti. Betons ir zaugis
stipfibu un saplaggis. Tehniskais s#voklis ir neapmierinoss.

Uzjumteni:
—pie centilasieejas virs lievea - siea iespléta dzelzsbetona gihe ar koka
konstrukcijas jumtiu un bitumena jumsiu iesegumuTehniskais s@voklis ir
apmierinoss.
Pargjie divi uzjumtaeni ir siera iesplétas piksnes, bet ar rubeida segumu. Baji, jo nav
vajadZga krituma no sienasapec notiek sienas samitdsaras.
Tehniskais s#voklis -dgeji apmierinoss.
kapnes:
evakuicijas kipnes divu stivu dda ir kiegelu mira kapnu telg. Laidi un kapnu laukumi
- dzelzsbetona gatavda&jomi. Pie galveas ieejas ir gina liektas monata dzelzsbetona
kapnes. Kpieni ir bezipaSas apdares —akoti. Kappu un margu tehniskais dvoklis ir
apmierinoss.
uz 2.slivu starp pasnesoaaj sieram izbavétaja dda ir koka kapnes, kas LBN201-10
noteiktapm prasbam neatbilstTehniskais sé#voklis ir neapmierinoss.
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4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4
4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

pie lakam uz tehnisko pagrabu ietauda konstrukcijakapnes.Tehniskais s@voklis ir
apmierinoss, bet pretkorozijasigkl gjuma — neapmierinoss.

starpsienas: ir kiegelu 120mm biezas, apmestasind kvalitate zema — ir redzama
novirzes gan no vertikalites, gan horizontalites. PamatucSaras | starpsieas ir
raduds plaisasl.stiva starpsienu tehniskais ®toklis ir neapmierino$s2.stva
starpsienas ir arétas uz prseguma g@tném. Plaisas vai citi defekti @& nav konstati.
2.stava starpsienu tehniskais &tvoklis ir apmierinoss.

ailu aizpild fjums:
logi — pa asi A ailu aizpilgums ir stikla bloki, stipri meimiski bojti. Tehniskais
stavoklis neapmierinoSsKapnu telpu logi - stikla blokiTehniskais s@voklis ir
apmierinoss, bet tie neatbilst LBN002-01£ku norobezojo$o konstrukciju
siltumtehnika” noteiktajam pragbam. Pielivei ass B- B/1 un 2.giva pa asi &etri logu
no ass A/1 ailu ir nomaita pret PVV pakeSlogiem. Visigogjie logi - koka dubultlogi.
Deforngjusies un mitruma baji ramji. Mainzto logu tehniskais stvoklis apmierinoss,
koka logu — neapmierinoss.

Vitrina pie galvesis ieejas ir ar nepietiekamhiggsgriezuma nesosajiem profiliefas
tehniskais s#voklis ir neapmierinoss.
ardurvis —pie galveas ieejas un piatvei ass B- B/1 irmairitas Tehniskais stvoklis ir
apmierinoSs. Rrejo (nenomairtto) ardurvju tehniskais s#voklis ir neapmierinoss un
tas nenodrosina LBN002-01 Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” noteth
pragbu izpildi.
iekSdurvismairitas tikaickas dga B-B/1. Tehniskais sivoklis ir apmierinoSsPargjas-
koka phkkspu , melaniski bojtas, deformjusas. Tehniskais sévoklis-neapmierinoss.
varti ir siera pa asi 1 koka konstrukcijas 2gdlehniskais si#voklis ir neapmierinoss.

gridas:

1.stva gridasekas dga ags 1-6 betona uz grunts pamatojuma bez sijtima, Virs teh-
niska pagraba frseguma ir tikai betona idlzino% karta. Sajz ekas dda gridu tehniskais
stavoklis ir neapmierinoss unds neatbilst LBN002-01 £ku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika” noteiktajam pragbam.

Divstavu dda ir linoleja giidas uz kokskaidu giném, tualegs — flizes. Gidas ir
nelidzenas, aldras to iekliSanas aug3as aitzes. Saja ekas dda gridu tehniskais
stavoklis ir neapmierino$s. Pirri stava giidas neatbilst LBN002-01 Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” noteiktam pragbam.

védin @Sana: ir bijusi izbavéta pieplides nosces gaisa vadu sésha, kas ilgu laiku
nav darbojusies. Divatu dda gaisa vadi iefivéti parsegumu ails. VedinaSanas
sistmas tehniskais @voklis ir neapmierinoss.

ieks éja apdare :

ckas d& ags 1-6apmetums ir meimiski stipri bopts, neidzens. Atsevigs tel@ms siemm

un giidai ir flizes. Koridod ir piekartie griesti. Nesaskonstrukcija ir &rauda laku
profili un koka karkassTlelpu apdares tehniskais@toklis ir neapmierinoSs

Divstavu dda telpu apdare ir atdens emulsiju kasots apmetums. Abuastu koridoros ir
piekartie griesti.Telpu apdares tehniskais@toklis ir dg/eji apmierinoss.

aréja apdare- apmetums ar poligna kiasojumu; sienai pa asi B- silikiege]u ap3u-

1S

vums. Apmetums pie horizaiis hidroizokcijas ir mitruma baijts, dazviet ir armela-
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niski bojjumi. Aréjas apdares @voklis ir dg/eji apmierinoss.

konstrukciju un materi  alu ugunsiztur iba - ekas nesdss konstrukcijas ir ng
nedegoSiem matafiem. Objekts saska ar LBN201-10 atbilst pralsam Ula
ugunsdrotbas pakpei.

5.KOPSAVILKUMS.

5.1. | baves tehniskais nolietojums
Objekts mvets - XX gs. 60.- gadu vid
Ekas divstivu dga, kura ir noticis nepirtraukts macibu process, ir labi uztuata. Taja ir veikti
remonti: galven ai ieejai, uzjumtenim, maitasardurvis un gala sienas viina. 2.stiva pie ass
A/1 ir maintti ¢etri logu aizpildjumi.
Piehive ags B-B/1 nesen ir veikts kosetiskais remonts, labots jumta segums un lietidens
novadSanas teknes un notekcaurules. Mainvisi logu aizpildjumi.
Ekas dga ags 1-6 ir slikiwka stavoklr. Tapat ar siltumnica, kas ilgu laiku ir bez seguma.
Visu ekas un siltumricas nesoSo konstrukciju: pamatu, sienu un stabiggfu, ailu parsedzu,
parseqgumu tehniskais givoklis kopuna ir apmierinoss, imemot
- 1.s@iva starpsienu pamatus,
- defornetas pirseguma pétru sadursuves;
- miruma bojto miri: virs horizontalas hidroizolicijas, dzegasinery un pie uzjumteiem;
- siltumnrcu sienukiege/u mari visa ta augstund.
Da/eji apmierinodz stavoklr ir siltumnicas karkass.
Apmierinodi vai dgeji apmierino&z tehniska stavoklir ir mazak nozmigi biavelementi, ipemot:
- terauda ailu parsedzu sienai pa asi A apmetumu;
- nenomairttos logus, durvis un artus;
- deformeto sienas pa asi B sili#kiege/u mira apSuvumu;
- bojatos betona lievgus;
- vitrinu sienz pa asi A/1 ar nepietiekamu nesoSo profilgegsgriezumu;
- defornetas lietusizdens novatanas sistmas horizondlas teknes un verti&@as notekcaurules;
- mitruma bojito virspamata apmetumu.
Kopéjais tehniskais nolietojums 40%.
5.2. | baves atbilst 1ba izmantoSanas veidam un mor alais nolietojums
5.2.1| Objekts atbilst pra®am, kadas normaitvos aktos ir noteiktagkas izmantoSanas veidam.
5.3. | secin ajumi un ieteikumi
5.3.1| Novertejot apsekaf objekta LU AAZI un AAZL macibu un petnieagbas lazes Strazdu ial 1,

Jelgaw, visparrgo un konstruktvo elementu tehnisko &vokli, secinats, ka nornalas turpmikas
ekas ekspluatcijas nodroSir@Sanai, jiveic:

- pastkumi, lai noverstu mira mitrinaSanu virs horizondla@s hidroizolicijas ekas sier@m;

- apmales izbveékas dda ags 1-6;

- vitrinas sier pa asi A/lpastipriadSana;

- siltumnicas nesa# ramja attriSana no korozijas, pretkorozijasigkl gjuma ieklaSana un

visu bojito siltumnicas konstrukciju demor@za vai jaunu konstrukciju izlave;

- jumta nesoSo koka konstrukciju ap#tte ar ugunsbioaizsardias &rdumu;

- beninu parseguma vai jumta silti@gSana atbilstosi LBNO02-01 pra@sam un jumta seguma
un lietus adens novaianas siftmas izlsve;
pamatu;arsienu siltingSana atbilsto$i LBN002-01 Eku norobeZojoSo konstrukciju sil-
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tumtehnika” noteiktajam pragbam;

- logu, ardurvju un vartu nomaina; grrdu siltinaSana atbilstoSi LBN002-01 prasam;
- visu parejo bojato konstrukciju remonts vai nomaia.
Macibu un petnieabas liizes rekonstrukciju veikt & atsevigi izstradata un noteik@ kartiba
saskarota havprojekta.
Valdes priek&slctajs: Rrlis Brakanskis
BivinZeniere: Ligita Rl
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